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Paroc Linio 15, λ≤0.037W/mK, ρ=110kg/m³,

b=180mm vai ekvivalents

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Capatect CARBON FIX

Līmjava Caparol CapaTect

Dämmkleber 185

Gruntējums Caparol Putzgrund 610

Armējošā java Caparol CapaTect

Klebe und Armierungsmasse 186 M

Stiklšķiedras siets

Caparol CapaTect Gewebe 650

Silikona sveķu bāzes, pašattīrošs, dispersijas

struktūrapmetums

Caparol Capatect AmphiSilan FassadenPutz K20, b=3mm

Krāsots skārda lāsenis b=0.6mm, PURAL

Mākslīgo sveķu mozaīkas struktūrapmetums

Caparol Capatect KD-Buntsteinputz

Gruntējums Caparol Putzgrund CT 610

Geomembrāna Isostud/ GXP plus

0.5 ar aizsargprofilu Isostud

Stiklašķiedras siets Caparol

Capatect OrCa Gewebe 653

Ar karbona škiedrām stiprināta armējošā

java Caparol Carbon-Spachtel

Hidroizolējošs aizsargkrāsojums

Caparol CT SockelFlex

Siltumizolācija - piem. XPS 300 Styrofoam-300,

λ≤0.035W/mK, ρ=32kg/m³, b=150mm

Līmjava Caparol CapaTect Klebe

und Dichttungmasse 114

Šķīdinātājus nesaturoša divkomponentu

hidroizolācija Caparol CapaTect Klebe und

Dichttungmasse 114

Betons C12/15 60mm

Šķembas Fr. 0-40 100mm

Drenējoša grunts

±0.00

Silikātu ķieģeļu ārsiena

Dz/b pamati

U≤0.18W/m²K

U≤0.23W/m²K

Betons C12/15
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PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī 
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Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī
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