
AD

Griezums 1-1

M 1:100

Esošās koka spāres 60x145(h) 145mm

Latojums 100x32mm, solis 300mm 32mm

Profilētas tērauda jumta loksnes Ruukki "Classic", b=0.6mm 32mm

Antikondensāta plēve Ruukki 50 vai analogs

Liste uz spāres 60x25mm 25mm

Akmens vates plāksne PAROC eXtra,

 λ≤0.036W/mK, ρ=30kg/m³ vai analogs 300mm

Akmens vates plāksne PAROC WAS 35t,

λ≤0.034W/mK, ρ=90kg/m³ vai analogs 30mm

Tvaika izolācija PAROC XMV 020bas vai analogs

U=0.10W/m²K

Esošā dz.b.pārseguma plāksne          220mm

Esošais keramzīts          100mm

Siltumizolācijas plāksne - akmens vate PAROC Linio 15,

λ≤0.037W/mK, ρ=110-130kg/m 180mm

Esošā ārsiena- sil.kieģeļu mūris 380mm

Esošais betona pamats 500mm

U=0.18W/m²K

U=0.23W/m²K

Esošais apmetums 10mm

Līmjava 5mm

Esošais apmetums 10mm

Apmetums uz sieta 5mm

Dek. apdare 3mm

Ekstrudētais putupolistirols XPS 300 150mm

Līmjava 5mm

Hidroizolacija

Apmetums uz sieta 5mm

Mezgls "Lm-1"

(AR-12)

Mezgls "K-1"

(AR-10)

Mezgls "DZ-1"

(AR-9)

Mezgls "C-1"

(AR-11)
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Griezums 2-2

M 1:100

Esošās koka spāres 60x145(h) 145mm

Latojums 100x32mm, solis 300mm 32mm

Profilētas tērauda jumta loksnes Ruukki "Classic", b=0.6mm 32mm

Antikondensāta plēve Ruukki 50 vai analogs

Liste uz spāres 60x25mm 25mm

Siltumizolācijas plāksne - akmens vate PAROC Linio 15,

λ≤0.037W/mK, ρ=110-130kg/m 180mm

Esošā ārsiena- sil.kieģeļu mūris 380mm

U=0.18W/m²K

Esošais apmetums 10mm

Līmjava 5mm

Esošais apmetums 10mm

Apmetums uz sieta 5mm

Dek. apdare 3mm

Esošais betona pamats 500mm

U=0.23W/m²K

Ekstrudētais putupolistirols XPS 300 150mm

Līmjava 5mm

Hidroizolacija

Apmetums uz sieta 5mm

Akmens vates plāksne PAROC eXtra,

 λ≤0.036W/mK, ρ=30kg/m³ vai analogs 300mm

Akmens vates plāksne PAROC WAS 35t,

λ≤0.034W/mK, ρ=90kg/m³ vai analogs 30mm

Tvaika izolācija PAROC XMV 020bas vai analogs

U=0.10W/m²K

Esošā dz.b.pārseguma plāksne          220mm

Esošais keramzīts          100mm

Mezgls "Lm-1"

(AR-12)

Mezgls "K-1"

(AR-10)

Mezgls "DZ-1"

(AR-9)

Mezgls "C-1"

(AR-11)

AC

Griezums 3-3

M 1:100

Esošās koka spāres 60x145(h) 145mm

Latojums 100x32mm, solis 300mm 32mm

Profilētas tērauda jumta loksnes Ruukki "Classic", b=0.6mm 32mm

Antikondensāta plēve Ruukki 50 vai analogs

Liste uz spāres 60x25mm 25mm

Siltumizolācijas plāksne - akmens vate PAROC Linio 15,

λ≤0.037W/mK, ρ=110-130kg/m 180mm

Esošā ārsiena- sil.kieģeļu mūris 380mm

U=0.18W/m²K

Esošais apmetums 10mm

Līmjava 5mm

Esošais apmetums 10mm

Apmetums uz sieta 5mm

Dek. apdare 3mm

Esošāis betona pamats 500mm

U=0.23W/m²K

Ekstrudētais putupolistirols XPS 300 150mm

Līmjava 5mm

Hidroizolacija

Apmetums uz sieta 5mm

Akmens vates plāksne PAROC eXtra,

 λ≤0.036W/mK, ρ=30kg/m³ vai analogs 300mm

Akmens vates plāksne PAROC WAS 35t,

λ≤0.034W/mK, ρ=90kg/m³ vai analogs 30mm

Tvaika izolācija PAROC XMV 020bas vai analogs

Esošā dz.b.pārseguma plāksne          220mm

Esošais keramzīts          100mm

U=0.10W/m²K

Mezgls "Lm-1"

(AR-12)

Mezgls "K-1"

(AR-10)

Mezgls "C-1"

(AR-11)
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PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī 
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