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Nesoša siena

Gruntējums (birsošām, smilšainām

fasādēm un pēc nepieciešamības)

Caparol Capasol LF Konzentrat

Līmjava Caparol CapaTect Dämmkleber 185

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Capatect CARBON FIX

Armējošā java

Caparol CapaTect Klebe und

Armierungsmasse 186 M

Stiklašķiedras siets

Caparol CapaTect Gewebe 650

Gruntējums Caparol Putzgrund 610

Silikona sveķu bāzes, pašattīrošs, dispersijas

struktūrapmetums

Caparol Capatect AmphiSilan FassadenPutz K20

Izlokāms stūra aizsargprofils ar sieta joslām

Caparol Capatect-Rolleck 042

Skārda palodze, b=0.6mm

Elastīgo poliuretāna putu blīvējuma lente

Caparol Capatect-Fugendichtband 2D 054/00

Skārda palodžu sānu pieslēguma līste ar sieta joslu

Caparol Capatect Gewebeanschlußprofil-Blech 667/02

Paroc FAB 3, λ≤0.037W/mK, ρ=85kg/m³ vai ekvivalents

Paroc Linio 15, λ≤0.037W/mK, ρ=110kg/m³,

b=180mm vai ekvivalents

11

Tvaika caurlaidīgā

pašplatinošā blivējošā lente

(piem.Soudaband acryl BG2)

Tvaika caurlaidīgā pašplatinošā blivējošā lente

(piem.Soudaband acryl BG2)

U≤0.18W/m²K

GKBI apdare

Tvaika, mitruma un gāzi necaurlaidīga

izolācijas lente zem apmetuma vai krāsojuma

(piem.Folieband inside)

Tvaika caurlaidīgā difūzijas lente

(piem.Soudaband acryl BG2)

Tvaika caurlaidīgā difūzijas lente

(piem.Soudaband acryl BG2)

Tvaika, mitruma un gāzi

necurlaidīga izolācijas lente

zem apmetuma vai krāsojuma

(piem.Folieband inside)

PVC palodze

Siltumizolācijas stiprinājuma dībelis

Capatect CARBON FIX

Silikona sveķu bāzes, pašattīrošs, dispersijas struktūrapmetums

Caparol Capatect AmphiSilan FassadenPutz K20

Gruntējums Caparol Putzgrund 610

Paroc Linio 15, λ≤0.037W/mK, ρ=110kg/m³,

b=180mm vai ekvivalents

Līmjava Caparol CapaTect Dämmkleber 185

Gruntējums (birsošām, smilšainām fasādēm un

pēc nepieciešamības)

Caparol Capasol LF Konzentrat

Nesoša siena

Stūra aizsargprofils ar sieta joslām

Caparol Capatect Gewebe Eckschutz 656/02

Ārējā palodze, b=0.6mm

Griezums 1-1
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Armējošā java Caparol CapaTect

Klebe und Armierungsmasse 186 M

Stiklšķiedras siets

Caparol CapaTect Gewebe 650

Paroc FAB 3 vai ekvivalents

Tvaika caurlaidīgā

pašplatinošā blivējošā lente

(piem.Soudaband acryl BG2)

U≤0.18W/m²K

GKBI apdare

Tvaika, mitruma un gāzi necaurlaidīga

izolācijas lente zem apmetuma vai krāsojuma

(piem.Folieband inside)

Tvaika caurlaidīgā difūzijas lente

(piem.Soudaband acryl BG2)
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PAS „Daugavpils siltumtīkli”, 18.Novembra ielā 4, Daugavpilī 

REĢ. NR. 41503002945

R. Kleimenovs 

A. Kokins 
BP
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 1.1-22/95-2023

Ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

18.Novembra ielā 11A, Daugavpilī

Būvkomersanta reģ.Nr.2640-R
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