Tmjava Caparol CapaTect

__~—Dammkleber 185

Paroc Linio 15, A<0.037W/mK, p%110kg/m?,
b=180mm vaiekvivalents

Gruntgjums Capafol Putzgrund 610

StikiSkiedras siets
Caparol CapaTect Gewebe 650

Cokola siltinaSanas mezgls "C-1"
M 1:10
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Arméjosa java Caparol CapaTect
Klebe und Armierungsmasse 186 M

Siltumizolacijas stiprindjuma dibelis
Capatect CARBON FIX

Silikona sveku bazes, paSattiroSs, dispersijas
struktGrapmetums
Caparol Capatect AmphiSilan FassadenPutz K20, b=3mm

Krasots skarda lasenis b=0.6mm, PURAL

Maksligo sveku mozaikas struktGrapmetums
Caparol Capatect KD-Buntsteinputz

Gruntéjums Caparol Putzgrund CT 610
StiklaSkiedras siets Caparol
Capatect OrCa Gewebe 653

Ar karbona Skiedram stiprinata arméjosa

5
3 X150

java Caparol Carbon-Spachtel

Geomembrana Isostud/ GXP plus 9

0.5 ar aizsargprofilu Isostud ]

AL —]

Betons C12/15

Hidroizolgjoss aizsargkrasojums

Caparol CT SockelFlex 50 | 60
Siltumizolacija - piem S 300 Styrofoam-300,

A<0.035W/mK, p=32kg/m3, b=150mm

Limjava arol Ca ¢t Klebe
und Dichttungmasse 114

Skidinatajus nesaturo$a divkomponentu
hidroizolacija Caparol CapaTect Klebe und

. — Dichttungmasse 114
U<0.23W/m2K
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Silikatu kiegelu arsiena
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Dz/b pamati

Betons C12/15

Skembas Fr. 0-40

Drenéjosa grunts

BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS:

Ekolat Sia
E L Bivkomersanta req.Nr.2640-R
1.Prec¢u 30a, Daugavpils, LV-5401
talr.65424646, ekolat@inbox.lv

PASUTITAJS:

PAS ,Daugavpils siltumtikli”, 18.Novembra iela 4, Daugavpilt

REG. NR. 41503002945

AMATS UZVARDS PARAKSTS DATUMS | PROJEKTS: PASUTIJUMA NUMURS: 1.1-22/95-2023
BUVPR.D.VAD. |A. Kokins 05.2023.| - s oy STADIJA: BP
Ekas energoefektivitates paaugstinadSana
IZSTRADAJA  |R. Kleimenovs 05.2023.| 18 Novembra iela 11A, Daugavpilt MARKA: AR
LAPAS NR.: 11
RASEJUMS: KOPEJO LAPU SKAITS: 14
Cokola siltinaganas mezgls "C-1" MEROGS: M1:10
FAILS: ARHIVA REG. NUMURS:




