
Lietus ūdens

notek sistēma

Projektējamais lāsenis,

Zn skārds b=0.6mm

Tvaika izolācija PAROC

XMV 020bas vai ekvivalents

Akmens vates plāksne PAROC WAS 35t,

λ≤0.034W/mK, ρ=90kg/m³, b=30mm vai

ekvivalents

Akmens vates plāksne PAROC eXtra,

λ≤0.036W/mK, ρ=30kg/m³, b=300mm  vai

ekvivalents

Esošā siltumizolācija ( keramzīts ),

b=100mm

Esošā pārseguma panelis

U≤0.10W/m²K

Dzegas siltināšanas mezgls "DZ-1"
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Spāre 145x60mm

Pretkondensāta plēve

Ruukki 50 vai ekvivalents

Jumta klājs "Classic", b=0.6mm

Latojums 100x32mm

solis 300mm

Antiseptēta uzlika

60x25mm

Paroc Linio 15, λ≤0.037W/mK,

ρ=110kg/m³, b=180mm vai ekvivalents

Siltumizolācijas

stiprinājuma dībelis

Capatect CARBON FIX

Līmjava Caparol CapaTect

Dämmkleber 185

Gruntējums Caparol Putzgrund 610

Armējošā java Caparol CapaTect

Klebe und Armierungsmasse 186 M

Stiklšķiedras siets

Caparol CapaTect Gewebe 650

Silikona sveķu bāzes, pašattīrošs,

dispersijas struktūrapmetums

Caparol Capatect AmphiSilan

FassadenPutz K20, b=3mm

U≤0.18W/m²K

Projektējamais spāres uzgalis

l=800mm, 100x50mm

Mūrlata 120x120mm

Sniega barjera

VLEN 3000 vai analogs

Dzegas siltināšanas mezgls "DZ-1" 
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