Objekts: Ekas energoefektivitates paaugstinasana 18.Novembra iela 11A, Daugavpili
SILTUMMEZGLS (SM)

SkaidrojoSs apraksts
Biivprojekta SM dala izstradata atbilstosi PAS “Daugavpils siltumtikli" izsniegtajiem tehniskajiem
noteikumiem Nr. 1-005-23, projekt€Sanas uzdevumam, arhitektiiras ras€jumiem un projekt€jamam

siltumslodzém.

Siltuma avots — SC1, 18. novembra iela 2, Daugavpili. Siltumnes€js - Gidens ar parametriem
110/ 65 °C ar nogriezumu pie 95 °C.

Eku apkures sisteémas siltumnesgjs - tidens ar parametriem (S11 / S21) 70 / 50 °C, karsta tidens
temperattra (S3) 55 °C. Projektéjama siltummezgla pieslégSanas vieta — proekt&jamie siltumtikli ¥32
telpa Nr. 17 (Saja projekta netiek ieklauti). Siltumenergijas daudzuma uzskaitei padeves caurulvada
uzstadits ultraskanas siltuma skaititajs. Siltummezgla primara kontiira padeves caurulvada tiek uzstadits
spiediena starpibas regulators. Siltuma mezgla uzstadiSanas komplekta ietilpst: plak$nu siltummaini,
automatizacijas iekartas, cirkulacijas siikni ar ES motoru ar automatisku jaudas pielagoSanu, manometri,
termometri, Udens skaititajs, noslégarmatiira, izpleSanas trauks, atgaisoSanas un tidens izlaides armatiira.

Noradijumi

Argaisa temperatiliras sensors tiek piestiprinats ziemelaustrumu fasade saules aizsargata vieta, ne
zemak ka 3 m virs zemes.

AtgaisoSanai nepiecieSamo armatiiru izveidot siltummezgla augstakajos punktos, bet tidens izlaidei
— zemakajos. Sis armatiiras, manometru, termometru, dro§ibas varstu, izplesanas trauka izvietoSanu, ka
ar1 pievienoSanos &kas apkures un karsta tidens apgades sist€émas caurulvadiem precizét montazas darbu
veikSanas gaita. IzpleSanas traukam uzstada noslégarmattiru un to noplombg atvérta stavokli.

Armatiiru izvietot vietas, kuras ir &rta to apkalposana.

Attalums starp blakus esoSo caurulvadu argjam virsmam (ar izolaciju, ja tada ir) jabiit ne mazakam
par 100 mm. Armatiru izvietot vietas, kuras ir €rta to apkalposana.

Siltummezgla ierices nedrikst uzstadit zemak par 200 mm no gridas [imena.

Teérauda caurulvadus attirit no risas un parklat ar grunt€jumu viena karta un krasu divas kartas.
Caurulvadu un armatiru izolét ar akmens vates siltumizolaciju.

Iekartu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas biivnormativiem, ka
ar iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

Siltummezgla telpas temperattirai jabiit ne zemakai par +10 °C.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas
biivprojekta, liecina tikai par $o izstradajumu un iekartu kvalitati. Saja projekta specifikacija uzraditos
materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret analogiem cita razotajaizstradajumiem, ievérojot

kvalitates un tehniskas prasibas.
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