Raséjumu saraksts

Lapas

marka. Nr. Nosaukums Piezimes

SM-1 | Visparigie radrtaji

SM-2  |Siltummezgla principiala shema

SM-3 Siltummezgla plans, griezums

Siltuma slodzu tabula

. Aréja tempe- | Siltuma patérins, kW (sekundara kontra temperatiras grafiks, °C, siltumneséjs)
Ekas nosaukums oo — ———— -
ratira,°C Apkure Ventilacija K/l apgade Kopa
Eka 1. Novembra iela 11A, -23.3 0.020 - 0.039 0.059
Daugavpils
Noradijumi

Argaisa temperatiras sensors tiek piestiprinats ziemelaustrumu fasadé, saules aizsargata vietd, ne zemak ka 3 m virs
zemes. Atgaiso$anai nepiecie$amo armatiiru izveidot siltummezgla augstakajos punktos, bet Gdens izlaidei - zemakajos. Sis
armatdras, manometru, termometru, dro§ibas varstu, izpleSanas trauka izvietoSanu, ka arT pievienoSanos €kas apkures un
karsta TOdens apgades sistémas caurulvadiem precizét montdzas darbu veikS8anas gaita. lIzpleSanas traukam uzstada
noslégarmatdru un to noplombé atvérta stavokir.

Attalums starp blakus eso$o caurulvadu aréjam virsmam (ar izolaciju, ja tada ir) jabat ne mazakam par 100 mm. Armatdru
izvietot vietas, kuras ir érta to apkalposana.

Siltummezgla ierices nedrikst uzstadit zemak par 200 mm no gridas limena.

Caurulvadu izolacija tiek veikta ar akmens vates ¢aulam.

lekartu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas blvnormativiem, ka art iekartu un materialu
izgatavotajfirmu prastbam.

Visas atsauces uz iekartu, materidlu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas blvprojekta, liecina tikai par $o
izstradajumu un iekartu kvalitati. Saja projekta specifikacija uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams nomainit pret
analogiem cita raZotajaizstradajumiem, ievérojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Situacijas shéma Apziméjumi
Proj. siltumtikli o
S1,S2- P42.4x2.6 @25 - caurules nominalais diametrs

skat. atseviSku bavprojektu) ) A Aiaia i . .
Projekigjamais @42.4x2.6 - caurules ar&jais diametrs x sienas biezums, mm

siltummezgls

DN 25 -armatdras nominalais diametrs

g g - atgaisotajs, tdens izteces krans

@ } I
Proj. siltumfikii T manometrs, termometrs (shéma)
S1, 32 @4?/ 125, ‘() - temperatiras sensors
(skat. atseviSku bavprojektu)
% - projekt&Sanas robeza
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