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Objekts:

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.1-005-23

PAS “Daugavpils _ siltumtikli tiklu apkalpoSanas iecirkna darbnicas

energoefektivitates uzlabo§ana 18.novembra iela 11A, Daugavpils”

1. Projekte3¥anas objektiem pienemt sekojo$us siltumnesgjus: apkurei, karsta idens apgadei — karstu iideni.

2. Siltuma avots: SC1, 18.novemra iela 2, Daugavpill: _T= 110 - 65 °C ar nogriezumu pie 95 °C

3. Projekt€Sanas objekta savienoSanas punkts: savu telpu robezis

4, Udens tiklu orientgjoSais dinamiskais spiediens pieslég3anas vieta:

4.1.
4.2.

turpgaitas caurulvada: 7,0 bar

atgaitas caurulvada: 5,0 bar

5. Pasiititdjam ir pienakumi:

5.1. Aprekinat siltumapgadei pateéréto siltuma energiju stunda, ievérojot pasakumus objekta
energoefektivitates paaugstinaSanai.

5.2. Aprekinat siltumtrases diametru atbilstosi jaunajam slodzem.

5.3. Ieprojektét un izpildit siltumtrases demontaZu gkas beninos.

5.4. Ieprojektet un izpildit siltumtrases ievada mezglu éka un siltumtrases piesleg§anu projektéjamam
siltummezglam. Siltumtrases ievada mezglu &ka izpildit, izmantojot ieprieks izolétus II izolacijas
tipa caurulvadus. Siltumtrases ievada paredzét atsledzoSo armaturu: tips ,Naval” (Pn>25 bar).

5.5. Telpa Nr.17, siltumtrases ievada, pie ekas arsienas (pielikums Nr.1) paredzét moderna siltuma
mezgla ieriko$anu.

5.6. Siltuma mezgla paredzét: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgades sistemas
automatizaciju, kontroles méraparatus.

5.7. Siltumapgades sisttemam paredzet neatkarigo pieslégSanas shemu.

5.8. Paredzst siltumenergijas skaititija parbaudi, nepiecieSamibas gadijuma — nomainit. Paredzét
siltumenergijas skaititaja izveli un uzstidi¥anu atbilstosi speka esofajiem normativajiem aktiem.

5.9. Ieprojektet ekas iek3gjo apkures sistemu. Siltumapgades iek3gjas sistémas pieslégt projektgjamam
siltummezglam.

5.10. Siltummezgla projekteSanu un montaZas darbus izpildit atbilsto3i speka esoSajiem normativajiem
aktiem.

5.11. Siltummezgla shemu (dwg. formata) ieprieks saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli.

5.12. Projektu saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Péc saskano3anas, eksemplaru digitala veida

’ dwg. formata, nodot kontrolei PAS ,,Daugavpils siltumtikli”.

5.13. P&c celtniecibas un montaZas darbu pabeig¥anas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu pienemS$anai. ‘ :

5.14. Tehniskie noteikumi ir speka Iidz 2025. gada S.aprilim.

valdes loceklis T e " AKarpenko

P

Glaba¥anas termin3: 1idz nomainai

© PAS “Daugavpils siltumtikli”
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