
L-1

1450 PVC profila logs ar stikla paketēm

Ar veramo vērtni

Tonis - rāmis silbergrau, RAL 7001

U

rm

 ≤1.3 W/m²K

900 Doti ailes izmēri

2

L-2

1450970 Doti ailes izmēri

1

L-3

14501000

Marķējums

plānā

Skice

Izmēri, mm

Ailas izmēri

Materiāls, apdare Piezīmes

1 2 3 4 65

AD-1

2100 Tērauda profilu durvju bloks

Ud ≤ 1.6 W/m²K

Siltinājums: minerālvate,

λ ≤ 0.038W/mK, p=80kg/m³, t=40mm.

Tonis: RAL 9006

Furnitūra ražotāja

Ar logu

1000 Doti ailes izmēri

1

Marķējums

plānā

Skice

Izmēri, mm

Ailas izmēri

Materiāls, apdare Piezīmes

1 2 3 4 6

Skaits, gb.

5

K L

V-1

3400 Automātiski pacelamie vārti

Cinkota met. loksne

Montē uz tērauda caurulēm

Tonis RAL 9006

Darbības intensitāte - 100 000 ciklu

Motora jauda - 380 W

Motora celšanas spēks 55Nm

Aizsardzības klase - IP40

Ar logu

Ar pulti

U ≤ 2.2 W/m²K

4000 Doti ailes izmēri

Attālums līdz krāna sijai

3.70m

1

BD-1

1650 PVC profila durvis ar stikla paketēm

Tonis: rāmis silbergrau, RAL 7001

Furnitūra ražotāja

700 Doti ailes izmēri

1

V-2

2800 Tērauda profilu varti

Cinkota met. loksne, b=3mm

Montē uz tērauda caurulēm

Tonis RAL 9006

Ar atslēgu

2605 Doti ailes izmēri

1

L-4

L-5

L-6

Skaits, gb.

K L

L-7

1200

1400

1500

860

1800

1450

1800

1030

PVC profila logs ar stikla paketēm

Ar veramo vērtni

Tonis - rāmis silbergrau, RAL 7001

U

rm

 ≤1.3 W/m²K

Doti ailes izmēri

4

PVC profila logs ar stikla paketēm

Ar veramo vērtni

Tonis - rāmis silbergrau, RAL 7001

U

rm

 ≤1.3 W/m²K

Doti ailes izmēri

2

PVC profila logs ar stikla paketēm

Ar veramo vērtni

Tonis - rāmis silbergrau, RAL 7001

U

rm

 ≤1.3 W/m²K

Doti ailes izmēri

6

PVC profila logs ar stikla paketēm

Ar veramo vērtni

Tonis - rāmis silbergrau, RAL 7001

U

rm

 ≤1.3 W/m²K

Doti ailes izmēri

4

PVC profila logs ar stikla paketēm

Ar veramo vērtni

Tonis - rāmis silbergrau, RAL 7001

U

rm

 ≤1.3 W/m²K

Doti ailes izmēri

1

Piezīmes:

1. Šo lapu skatīt kopā ar lapu AR-4 un AR-5.

2. Stikla paketes konstrukciju veido ražotājs.

3. Furnitūru pieņem ražotājs.

4. Rasējumā doti projektējamie ailu izmēri.

5. Visus izmērus precizēt uz vietas pirms durvju un logu izgatavošanas.

Durvju, logu un vārtu specifikācija

PVC profila logs ar stikla paketēm

Verams logs

Tonis - rāmis silbergrau, RAL 7001

Palodzes:

1. ĀP-1 Ārējās palodzes 1000x150x0.6 5gb

2. ĀP-2 Ārējās palodzes 1050x150x0.6 4gb

3. ĀP-3 Ārējās palodzes 1250x150x0.6 2gb

4. ĀP-4 Ārējās palodzes 1450x150x0.6 6gb

5. ĀP-5 Ārējās palodzes 1550x150x0.6 4gb

5. ĀP-6 Ārējās palodzes 350x150x0.6 4gb

1. IP-1 Iekšējās palodzes 1000x330x35 5gb

2. IP-2 Iekšējās palodzes 1050x330x35 4gb

3. IP-3 Iekšējās palodzes 1250x330x35 2gb

4. IP-4 Iekšējās palodzes 1450x330x35 6gb

5. IP-5 Iekšējās palodzes 1550x330x35 4gb

Durvju, logu un vārtu specifikācija 
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