Objekts: Ekas energoefektivitates paaugstinasana 18.Novembra iela 11A, Daugavpili
APKURE

SkaidrojoSs apraksts
Bivprojekta AVK-A dala izstradata atbilstosi PAS “Daugavpils siltumtikli"
izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. 1-005-23, projektéSanas uzdevumam,
arhitektiiras ras€jumiem, €kas energosertifikatam (reg. Nr. BIS-EED-1-2023-316), ka arT ieverojot
Latvija speka esoSos biivniecibas un projektéSanas normativos dokumentus:
LBN 003-19 "Buvklimatologija";
LBN 002-19 "Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika";
LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko &ku apkure un ventilacija";
LBN 202-18 "Buvniecibas ieceres dokumentacijas noformésana";
un citi speka esosi Latvijas biivnormativi un Latvijas Valsts standarti.
Apkure
Argja gaisa temperatiira ziema -23.3 °C. Iek3gjie telpu gaisa parametri apkures perioda
pienemti saskana ar telpu funkcionalo uzdevumu:
° kabinets +20 °C;
° dusa +25 °C;

. gerbtuve +23 °C;

o sanmezgls +18 °C;

° koridors, darbnica +18 °C;
o garaza +16 °C.

Aprekinos pienemti sekojosi argjo konstrukciju siltuma caurlaidibas koeficienti U:

- arsiena - 0,27 W/(m?x K);

- logi — 1,10 W/(m?x K);

- beninu parsegums — 0,18 W/(m?x K).

Ekas aprékinata apkures sistémas jauda ir 20 kW (spiediena zudumi ir 20 kPa).

Siltuma avots apkurei — projekt&jamais siltummezgls garazas telpa.

Telpu apkures nodrosSinaSanai ir paredzéta piespiedu divcaurulu apkures sist€ma.
Apkures sisteémas regulacija tiek veikta siltummezgla, atkariba no ara gaisa temperatiiras.

Sildkermeni radiatoru apkures sist€émai - t€rauda panelu radiatori, darbnica un garaza —
bez konvekcijas elementiem. Radiatoru siltumatdeves regul&sanai tiek uzstaditi reguléSanas
varsti ar automatisku plismas ierobezoSanu ar termostatu. Paredz€ta sist€mas atgaisoSana ar
automatiskiem atgaisotajiem un sildkermenu atgaisoSana ar radiatoru atgaisoSanas korkiem,
sistémas tukSoSana ar tidens izteces kraniem.

Apkures sistemai paredzetas t€rauda caurules KAN-therm Steel.
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Noradijumi

Radiatori montg&jami min 100 mm augstuma no gridas.

Regulésanas varsta termostatu montet tikai horizontali.

Caurulvadus, kas Skérso sienu, jaliek ¢aulas. Vietas, kur caurulvadi skérso ugunsdroso
konstrukciju, nepiecieSams apstradat ar ugunsdroso tepi.

Caurulvadus celtniecibas konstrukcija izolét ar siltumizolaciju. Pirms izolacijas
darbiem veikt caurulvadu hidraulisko parbaudi ar spiedienu 1,5 X Pgaba. Neviena caurule
nedrikst tikt izol€ta pirms apstiprinata spiediena testa.

Apkures sistemas montazu, hidraulisko parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt
atbilstosi Latvijas biivnormativu, ka art iekartu un materialu razotajfirmu prasibam.

AtgaisoSanai nepiecieSamo armatiiru izveidot augstakajos punktos, bet tidens izlaidei —

zemakajos.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras
noraditas buvprojekta, liecina tikai par So izstradajumu un iekartu kvalitati. Specifikacija
noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski analogam iekartam un

materialiem.
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