Objekts: Ekas energoefektivitates paaugstinadana

18.Novembra iela 11A, Daugavpilt lekartu un materialu specifikacija

Siltummezgls
Nr. Nosaukums, aprikojums Marka, izmeéri Mérvieniba| Daudzums Piezimes
01 02 03 04 05 06
Siltummezgls
1 [Plak$nu siltummainis (ar izolaciju), 39 kW; Danfoss XB05H-1-30 gb 1 k/O
2 [Plak3nu siltummainis (ar izolaciju), 20 kW; Danfoss XB05M-1-16 gb 1 apk.
3 |[Cirkulacijas stknis; Grundfos ALPHA1 20-60 N gb 1 1~230V, 50 Hz
4 |Cirkulacijas suknis; Grundfos ALPHA1 25-80 gb 1 1~230V, 50 Hz
5 |Reguléanas varsts; Danfoss VM 2; DN 15; Kvs 2,5 gb 1
6 |ReguléSanas varsts; Danfoss VS 2; DN 15; Kvs 1,0 gb 1
7 |lzpildmehanisms; Danfoss AMV 30 gb 1
8 |lzpildmehanisms; Danfoss AMV 10 gb 1
9 |Kontrolieris, 230 V, Danfoss ECL Comfort 210 gb 1
10 |Elektroniskais programmé3anas atsléga, Danfoss A266 gb 1
11 |Argaisa temperatiiras sensors, Danfoss ESMT gb 1
12 |Virsmas temperatiras sensors, Danfoss ESM-11 gb 1
13 |legremdes sensors, 100 mm, nerds.tér.; Danfoss ESMU-100 gb 1 kit
14 Spied_igna s.tarpras regulators, atpakalgaitas, DAG16, DN 15: Kvs 2.5 kpl 1
reguléjams; TA
Siltumenergijas skaititajs (t. sk. procesors,
15 temperatﬂrgé sensori) . DN 20, Qn 25 m’lh kp L
16 |Karsta Gdens skaititajs; Wehrle DN 15; Q3 2,5; 90° C; 10 bar gb 1
17 Auksta tdens s_ka_itTtéjs R160 C klase, Zenner MNK- DN 15, Q, 2,5: 30° C: 10 bar ab 1
RP-N, ar saskriivém
18 |lzpleSanas trauks; Reflex N 12,120 °C, 4 bar gab. 1
19 [Terauda lodveida piemetin. krans, PN25 DN 32 gab. 3
20 |Térauda lodveida piemetin. krans, PN25 DN 25 gab. 2
21 |Terauda lodveida piemetin. krans, PN25 DN 20 gab. 2
22 |Lodveida krans vitpu DN 32 gab. 2
23 |Lodveida krans vitnu DN 25 gab. 2
24 |Lodveida krans vitpu DN 20 gab. 1
25 |Lodveida krans vitnu DN 15 gab. 20
26 |Pretvarsts vitnu DN 25 gab. 1
27 |Pretvarsts vitnu DN 20 gab. 1
28 |Pretvarsts vitnu DN 15 gab. 1
29 |[Filtrs atloku DN 32 gab. 1
30 |[Filtrs vitnu DN 32 gab. 1
31 |Filtrs vitnu DN 25 gab. 1
32 |[Filtrs vitnu DN 20 gab. 1
33 |Filtrs vitnu DN 15 gab. 1
34 [DroSibas varsts DN 15, 6 bar gab. 1
35 |DroSibas varsts DN 15, 10 bar gab. 1
36 [Manometrs ar skalu 0 - 16 bar gab. 3 K. >16
37 [Manometrs ar skalu 0 - 10 bar gab. 3 ’
38 [Termometrs ar skalu 0 - 120 °C gab. 4 tér. vai misina (k/i pusé
39 [Termometrs ar skalu 0 - 100 °C gab. 4 fikai mis.) kab.
40 |Manometra krans gab. 6 _ _
41 [Automatiskais atgaisotajs DN 15 gab. 1 p”makr;tf)::;;i'v'rs
42 |Metinama térauda caurule @32 (042,4x2,6) m 5
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43 [Metinama térauda caurule @25 (D333,7x2,6) m 5
44 [Metinama térauda caurule @15 (221,3x2,6) m ]
45 [Neriisgjosa terauda caurule @25 (@28x1,5) m 53 LT KA e
e ot vae 4= S4, KAN-therm Inox vai
46 N.erusgjosa F.erauda caurule @20 (222x1,2) m 1,5 ckvivalents
47 Slltum|zolacuas akmens vates Gaula, Paroc Hvac PHSALCT 42-40 m 5
Section AluCoat T §
48 Slltum|zolacuas akmens vates Gaula, Paroc Hvac PHSALCT 35-40 m 5
Section AI_quat T )
49 Slltum|zolacuas akmens vates Gaula, Paroc Hvac PHSALCT 28-20 m 4
Section AI_quat T )
50 Slltum|zolacuas akmens vates Gaula, Paroc Hvac PHSALCT 22-20 45
Section AluCoat T
51 |Pretkondensata siltumizolacija , K-Flex ST 28x13 m 2
52 |Gruntgjums (1 karta) GF-021 kg 0,15
53 |Krasa (2 kartas) Neosprint 30 kg 0,3
54 [Veidgabalu komplekts caurulvadu montazai kompl. 1
55 |Caurulu montazas paligmateriali kompl. 1
56 |Siltumizolacijas montazas paligmateriali kompl. 1
97 |Elektroinstalacijas materiali kompl. 1
58 [MarkéSanas materiali kompl. 1 ) -
59 |Siltumtrases ievada montaza eas okl siinasanas
Siltummezgla parbaude, regulé$ana, palaisana, t.sk.,
60 [principialas shémas izstrade A3 formata, kas kompl. 1
ielaminéta un ierdméta stiprinas pie SM telpas sienas
61 Nodosa_rlas-plenemsanas dokumentacijas kompl. 1
noforméSana
Demontazas darbi
Esosa siltummezgla demontaza (no 1. un 2. kaniem,
1 o kompl. 1
taia skaita)
, o . * precizi skat atsevisk
Siltumtikli (lidz 1. un 2. kraniem) prect')ﬂvsprii e
1 |Ripn. izoléts vertikalais ITkums 90°, 1,20 x 1,20 m @42/125 gab. 2
2 |Elastigais ievads @125 gab. 2
3 |Galauzmava 242/125 gab. 2
4 |Metinama térauda caurule @32 (D42,4x2,6) m 23
5 SlltumlzoIaC|Jas akmens vates Gaula, Paroc Hvac PHSALCT 42-30 m 2
Section AluCoat T
6 |Térauda lodveida piemetin. krans, PN25 DN 32 gab. 2
7 |Caurulvadu stiprinajumi kompl. 1
8 [Atgaisotais gab. 2
9 [Montazas paligmateriali kompl. 1
Demontazas darbi o
1 Slltumtr?§es_cauru1_ve_|du (t. sk. siltumizolacijas) 750 m 55
demontaza ékas héninos
Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas blvprojekta, liecina tikai
par $o izstradajumu un iekartu kvalitati. Specifikacija noradito iekartu un materialu nomaina ir iespéjama ar citam
tehniski analogam iekartam un materialiem.
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