
Piezīmes
1. Plānā radiatoru apkures sistēmas cauruļvadi nosacīti atvirzīti no sienas.
2. Radiatoru pievādcaurules diametrus, kuri nav uzrādīti, pieņemt Ø15x1.2.
3. Cauruļvadu atzīmes precizēt montāžas laikā.
4. Maģistrālos cauruļvadus izolēt ar siltumizolāciju.
5. Cauruļvadus, kas šķērso sienu, jāliek čaulās. Vietās, kur cauruļvadi šķērso
ugunsdrošo konstrukciju, nepieciešams apstrādāt ar ugunsdrošo tepi vai paredzēt
ugunsdrošu manžeti.
6. * Radiatora termostatu montēt tikai horizontāli.
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STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA
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001

1 Kabinets 7.8

Pēc inventārās

lietas

2 Kabinets 14.4

3 Kabinets 14.2

4 Kabinets 17.7

5 Koridors 17.6

6 Koridors 1.4

7

Atpūtas telpa

39.7

8 Koridors 10.0

9 Koridors 0.8

10 Tualete 1.0

11 Koridors 0.8

12 Tualete 1.0

13
Dušas telpa

1.3

14

Ģērbtuve

5.7

15

Dušas telpa

6.1

16

Ģērbtuve

43.2

17 Garāža 79.7

18 Darbnīca 56.5

Kopēja telpu platība

318.9

002

1 Noliktava 29.4

Kopēja telpu platība
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