Durvju, logu un vartu specifikacija

ai ; Ailas izméri Skaits, gb. ai ; Ailas izméri Skaits, gb.
Marlg_ejlims S_k|_ce Materials, apdare Piezimes Marlg_ejlims S_k|_ce Materials, apdare Piezimes
plana Izméri, mm i K L plana Izméri, mm o i K L
1 2 4 6 1 2 4 6
1000 | 2100 Térauda profilu durvju bloks 1 Doti ailes izméri 1000 | 1450 PVC profila logs ar stikla paketém 4 Doti ailes izméri
Ud < 1.6 W/mK Ar veramo vértni
Siltindjums: mineralvate, Tonis - ramis silbergrau, RAL 7001
A < 0.038W/mK, p=80kg/m?, t=40mm. Urm 1.3 W/m?K
. Tonis: RAL 9006 X Il s
AD-1 g Furnitira raZotaja L3 Al
Ar logu
1000
1000
. . . B o 1200 | 1800 PVC profila logs ar stikla paketém 2 Doti ailes izméri
700 1650 PVC_ prciflla_ dums ar stikla paketém 1 Doti ailes izméri Ar veramo vertni
Tonis: ramis silbergrau, RAL 7001 Tonis - ramis silbergrau, RAL 7001
Furnitdra razotaja g Urm <1.3 W/m2K
i L4 Z\ |2
BD-1 g
1200
700
1400 | 1450 PVC profila logs ar stikla paketém 6 Doti ailes izméri
4000 | 3400 [ Automatiski pacelamie varti Doti ailes izméri Ar veramo vertni
Cinkota met. loksne Attalums Iidz krana sijai Tonis - ramis 25|Ibergrau, RAL 7001
Monté uz térauda caurulém 3.70m Um <1.3 W/m*K
- Tonis RAL 9006 L5 2
Al Z z1\g Darbibas intensitate - 100 000 ciklu -
Vel Motora jauda - 380 W
. Motora cel$anas spéks 55Nm 1400
Aizsardzibas klase - IP40
Ar logu
‘ 2000 Ar pulti
U <22 Wm2K
100 7400 P70 m 1500 | 1800 | PVC profila logs ar stikla paketém 4 Doti ailes izméri
Ar veramo vértni
Tonis - ramis silbergrau, RAL 7001
2605 | 2800 Térauda profilu varti Doti ailes izméri Urm 1.3 W/m?K
Cinkota met. loksne, b=3mm g
Monté uz térauda caurulém L-6
Tonis RAL 9006
o Ar atslégu
= 1500
V-2 b
860 | 1030 PVC profila logs ar stikla paketém 1 Doti ailes izméri
1253 1253 Verams logs
2605 Tonis - ramis silbergrau, RAL 7001
900 | 1450 PVC profila logs ar stikla paketém Doti ailes izméri L-7 % §
Ar veramo vértni
Tonis - ramis silbergrau, RAL 7001 860
Urm £1.3 W/m2K
L1 \E
Piezimes:
1. So lapu skatt kopa ar lapu AR-4 un AR-5.
2. Stikla paketes konstrukciju veido razotajs.
970 | 1450 PVC profila logs ar stikla paketém Doti ailes izméri o . v .
Ar veramo vartni 3. Furnitdru pienem razotajs.
Tonis - ramis silbergrau, RAL 7001 Rasai 5 doti iektai . il i — .
Unn £1.3 W/M?K 4. Rasé&juma doti projekt&jamie ailu izméri.
L2 \IE 5. Visus izmérus precizét uz vietas pirms durvju un logu izgatavoSanas.
BUVPROJEKTA IZSTRADATAJS: PASUTITAJS:
m EI.(OIat Sla, PAS ,Daugavpils siltumtikli’, 18.Novembra iela 4, Daugavpilt
Buavkomersanta req.Nr.2640-R ” ’ ' ’
1.Prec¢u 30a, Daugavpils, LV-5401 REG. NR. 41503002945
talr.65424646, ekolat@inbox.lv
Palodzes: AMATS UZVARDS PARAKSTS | DATUMS | PROJEKTS: PASOTIJUMA NUMURS: 1.1-22/95-2023
- . A5 BUVPR.D.VAD. |A. Kokins 05.2023. _ o o STADIJA: BP
1. AP-1 Argjas palodzes 1000x150x0.6 5gb 1. IP-1leksgjas palodzes 1000x330x35  5gb Ekas energoefektivitates paaugstinasana
2. AP-2 Argjas palodzes 1050x150x0.6 4gb 2. IP-2 lekSejas palodzes 1050x330x35  4gb IZSTRADAJA  |R. Kleimenovs 05.2023. | 18 Novembra ield 11A, Daugavpilt MARKA: AR
3. AP-3 Argjas palodzes 1250x150x0.6 2gb 3. IP-3 leksjas palodzes 1250x330x35  2gb LAPAS NR. 8
4. AP-4 Argjas palodzes 1450x150x0.6 6gb 4. IP-4 lekSejas palodzes 1450x330x35  6gb RASEJUMSS: OPESO LAPU SKATS. 14
5. AP-5 Argjas palodzes 1550x150x0.6 4gb 5. IP-5 lek$éjas palodzes 1550x330x35  4gb ) _ I -
PO A R Durvju, logu un vartu specifikacija MEROGS: M 1:100
5. AP-6 Argjas palodzes 350x150x0.6 4gb
FAILS: ARHIVA REG. NUMURS:




