	- Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). 

 - Cenu aptauja zemsliekšņa iepirkumā tiek veikta, lai nodrošinātu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. 
-  Daugavpils pilsētas domes (turpmāk - Dome) noteikumu par iepirkumu veikšanas kārtību, kas apstiprināta ar 2018.gada 22.februāra rīkojumu Nr.26, 64. punkts nosaka obligātu zemsliekšņa  iepirkuma publicēšanu Domes tīmekļvietnē www.daugavpils.lv, ja kopējā paredzamā līgumcena pakalpojumam visā līguma darbības periodā pārsniedz 4000 euro.


SASKAŅots
 Daugavpils pilsētas domes izpilddirektores
pienākumu izpildītāja

T.Dubina _______________
Daugavpilī, 2018.gada 10.decembrī
ZIŅOJUMS 
par uzaicinājumu pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām 

„ Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”
Nr. DPD 2018 VN/8
1. Pasūtītājs: 

	Iestādes nosaukums
	Daugavpils pilsētas dome

	Adrese
	K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90000077325

	Kontaktpersona 

(amats, vārds, uzvārds)
	Vispārējās nodaļas vadītāja Ilga Lauska
Vecākais saimniecības pārzinis Edgars Baiks

	Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts
	Tālr.:65404345, mob.t.:29535402, e-pasts: ilga.lauska@daugavpils.lv 
mob.t. 26828850, e-pasts: edgars.baiks@daugavpils.lv  

	Darba laiks
	Pirmdiena
	8:00 – 18:00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	8:00 – 17:00

	
	Piektdiena
	8:00 – 16:00


2. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana Daugavpils pilsētas domes vajadzībām.
3. Līguma izpildes termiņš: 
3.1. preču  - kondicionieru piegāde ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.
3.2. pēc līguma noslēgšanas un pirms darbu uzsākšanas 10 dienu laikā izstrādāt kondicionētāju pieslēgšanas tehnisko shēmu un saskaņot ar Pasūtītāju.
4. Veicamā pakalpojuma uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1)
5. Paredzamā līgumcena: līdz 7691 (septiņi tūkstoši seši simti deviņdesmit viens) euro bez PVN.
6.  Nosacījumi pretendenta dalībai aptaujā:
· Pretendentu piedāvājumi ir spēkā līdz līguma noslēgšanai ar iepirkuma uzvarētāju, bet ne ilgāk kā 90 dienas no to atvēršanas dienas.
· Pretendentam ir pieredze un zināšanas tehniskajā specifikācijā minēto pakalpojumu sniegšanā.

· Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, licencēts vai sertificēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu Latvijas Republikā.

· Pretendenta speciālistiem jābūt akreditētās sertifikācijas institūcijas LATAK (Latvijas Nacionālā akreditācijas biroja) sertifikāts un Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikācijas centra sertifikāts. 
· Cenu aptaujā noteiktajā kārtībā pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Piedāvājumu variantu iesniegšana nav atļauta.

· Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.  
· Pakalpojuma cenā iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, kondicionieru uzstādīšanas izmaksas, u.c.).
7. Pretendenta atlasei iesniedzamie dokumenti:
· Korekti aizpildīts pretendenta piedāvājums. 

· Pretendenta speciālista akreditētās sertifikācijas institūcijas LATAK sertifikāta apliecināta kopija un Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikācijas centra sertifikāta apliecināta kopija.
· Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegtā spēkā esoša speciāla atļaujas kopija darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja pretendents piedāvā tādas gaisa kondicionēšanas iekārtas, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes.

· Apliecinājums par to, ka vismaz viens no kondicionieru instalētājiem būs speciālists ar LATAK akreditētā sertifikācijas institūcijā – Latvijas saldētājiekārtu inženieru asociācijas sertifikācijas centra izsniegtam sertifikātam, lai nodrošināt kondicionieru instalācijas kvalitāte.

· Sertifikāta kopija (vai sertifikāts, ja Pretendents piedāvā Preci, kas ir vairāku ražotāju produkcija), kas apliecina piedāvātās Preces atbilstību CE (Conformité Européne) marķējumam.
8. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: Piedāvājums ar viszemāko cenu. 
9. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (2.pielikums). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu cenu aptaujā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.
Pasūtītājs izslēgs pretendentu no turpmākas dalības cenu aptaujā, ja:

9.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērota sanācija vai cits līdzīga veida pasākumu kopums, kas vērsts uz parādnieka iespējamā bankrota novēršanu un maksātspējas atjaunošanu), apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par tā bankrotu vai tas tiek likvidēts;

9.2. ievērojot Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes pēdējās datu aktualizācijas datumu, ir konstatēts, ka pretendentam dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro;
10. Piedāvājums iesniedzams līdz 2018.gada 12.decembrim, plkst.16:00 personiski pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā, Domes informācijas birojā vai elektroniskā veidā uz info@daugavpils.lv . Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, piedāvājumam obligāti jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 


Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

10.1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

10.2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, iepirkuma nosaukums – “Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”;   
10.3. atzīme: „Neatvērt līdz 2018.gada 12.decembra, plkst.16:00”.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru. 
Ziņojuma pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija
2. Pretendenta piedāvājuma forma.
Domes struktūrvienības atbildīgā persona  ______________         /E.Baiks/
Daugavpilī, 2018.gada 10.decembrī 
1. pielikums 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

uzaicinājumam pretendentiem piedalīties aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām 

„ Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”
1. Visām iekārtām jābūt CE sertifikāts.

2. Pretendentam jānodrošina reaģēšanas laiks problēmu risināšanai ne mazāk kā 5 (piecas) stundas divu gadu laikā pēc kondicionieru uzstādīšanas.

3. Līguma izpildes termiņš:

3.1. preču  - kondicionieru piegāde ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no līguma noslēgšanas brīža.

3.2. pēc līguma noslēgšanas un pirms darbu uzsākšanas 10 dienu laikā izstrādāt kondicionētāju pieslēgšanas tehnisko shēmu un saskaņot ar Pasūtītāju.

4. Pakalpojumu sniegšanas un piegādes vieta: līguma izpilde Daugavpils, K.Valdemāra ielā 1 (kondicionieru instalācijai vajadzīgs pacēlājs, to nodrošina Pretendents par saviem līdzekļiem) un Imantas iela 9. 
1. Kondicionētāji. Piegādes adrese: Imantas iela 9 -1b, Daugavpils.

Paredzēts kabinetiem nr: 1(21,6m2), 2(23,00 m2), 3 (7,5m2),  4 (14,0 m2).

Veids:

· DC Inverter Multi Split sistēma no viena ārēja bloka un četriem iekšējam blokiem   Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2017.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts;

· Dzesēšanas nomināla jauda iekš.bloka: vismaz  3,5 kw (+- 0,3 kw);

· Sildīšanas nomināla jauda iekš.bloka:  vismaz  3,5 kw (+- 0,3 kw);

· Dzesēšanas/Sildīšanas nomināla jauda ārēja bloka: vismaz  10,5/11,00 (+- 0,3 kw);

· Iekārtas darbības ierobežojumi sildīšanas režima (āra gaisa temperatūras)  -10°C līdz +35°C;

· Iekārtas darbības ierobežojumi dzesēšanas režima (āra gaisa temperatūras) -5°C līdz +45°C  

· Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;

· Ieksēja bloka trokšņa līmenis minimālajā ātrumā – ne vairāk kā 27 dB(A);

· Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

· Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: vismaz no +16°C līdz +30°C;

· Autorestart funkcija;

· Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu;

· Energoefektivitātes klase: vismaz A+/A++

· Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

  Paredzēts kabinetiem nr: 5(43,00 m2).
· DC Inverter Griestu-Grīdas sistēma no viena ārēja un iekšēja bloka.   Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2017.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts;

· Dzesēšanas nomināla jauda: vismaz  5,1 kw (+- 0,3 kw);

· Sildīšanas nomināla jauda:  vismaz  5,6 kw (+- 0,3 kw);

· Iekārtas darbības ierobežojumi sildīšanas režima (āra gaisa temperatūras)  -10°C līdz +35°C;

· Iekārtas darbības ierobežojumi dzesēšanas režima (āra gaisa temperatūras) -5°C līdz +45°C  

· Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;

· Ieksēja bloka trokšņa līmenis minimālajā ātrumā – ne vairāk kā 35 dB(A);

· Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

· Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: vismaz no +16°C līdz +30°C;

· Autorestart funkcija;

· Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu;

· Energoefektivitātes klase: vismaz A+/A++

· Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.
Pretendents apņemas:

1. Pēc līguma noslēgšanas un pirms darbu uzsākšanas 10 dienu laikā izstrādāt kondicionētāju pieslēgšanas tehnisko shēmu un saskaņot ar Pasūtītāju.

2. Tehnisko shēmu izstrādā sertificēti speciālisti attiecīgajā projektēšanas jomā.

3. Paredzēt pieslēgumu ēku galvenajiem elektroskapjiem.

4. Tehniskajai shēmai jāatspoguļo visas nepieciešamās komunikācijas ar komunikāciju tehniskajiem parametriem un kondicionētāju ārējo un iekšējo bloku izvietošanu (piemēram, kabeļi, dzesēšanas caurules, drošinātāji u.c.).
2. Kondicionētāji.  Piegādes adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Paredzēts kabinetam nr: 213(15,5 m2), 217(25,7 m2), 215 (28,7 m2).

Veids:

· DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā. Iekšējais bloks stiprināms pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2017.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts;

· Dzesēšanas nomināla jauda: vismaz  3,5 kw (+- 0,3 kw);

· Sildīšanas nomināla jauda:  vismaz  3,5 kw (+- 0,3 kw);

· Iekārtas darbības ierobežojumi sildīšanas režima (āra gaisa temperatūras)  -10°C līdz +35°C;

· Iekārtas darbības ierobežojumi dzesēšanas režima (āra gaisa temperatūras) -5°C līdz +45°C  

· Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;

· Ieksēja bloka trokšņa līmenis minimālajā ātrumā – ne vairāk kā 27 dB(A);

· Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

· Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: vismaz no +16°C līdz +30°C;

· Autorestart funkcija;

· Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu;

· Energoefektivitātes klase: vismaz A+/A++

· Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

Pretendents apņemas:

1. Pēc līguma noslēgšanas un pirms darbu uzsākšanas 10 dienu laikā izstrādāt kondicionētāju pieslēgšanas tehnisko shēmu un saskaņot ar Pasūtītāju.

2. Tehnisko shēmu izstrādā sertificēti speciālisti attiecīgajā projektēšanas jomā.

3. Paredzēt pieslēgumu ēku galvenajiem elektroskapjiem.

4. Tehniskajai shēmai jāatspoguļo visas nepieciešamās komunikācijas ar komunikāciju tehniskajiem parametriem un kondicionētāju ārējo un iekšējo bloku izvietošanu (piemēram, kabeļi, dzesēšanas caurules, drošinātāji u.c.).

Domes struktūrvienības atbildīgā persona  ______________         /E.Baiks/

Daugavpilī, 2018.gada 10.decembrī 

	

	


2. pielikums
PIEDĀVĀJUMS
cenu aptaujā par līguma piešķiršanas tiesībām 

„ Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”
	Kam:
	Daugavpils pilsētas dome, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents, reģistrācijas Nr. 
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Pretendenta Bankas rekvizīti:
	


Piedāvājam tehniskajā specifikācijā „Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana” norādīto pakalpojumu 
	1.Kondicionētāji. Piegādes adrese: Imantas iela 9 -1b, Daugavpils.

Paredzēts kabinetiem nr: 1(21,6m2), 2(23,00 m2), 3 (7,5m2),  4 (14,0 m2).

Veids:

· DC Inverter Multi Split sistēma no viena ārēja bloka un četriem iekšējam blokiem   Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2017.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts;

· Dzesēšanas nomināla jauda iekš.bloka: vismaz  3,5 kw (+- 0,3 kw);

· Sildīšanas nomināla jauda iekš.bloka:  vismaz  3,5 kw (+- 0,3 kw);

· Dzesēšanas/Sildīšanas nomināla jauda ārēja bloka: vismaz  10,5/11,00 (+- 0,3 kw);

· Iekārtas darbības ierobežojumi sildīšanas režima (āra gaisa temperatūras)  -10°C līdz +35°C;

· Iekārtas darbības ierobežojumi dzesēšanas režima (āra gaisa temperatūras) -5°C līdz +45°C  

· Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;

· Ieksēja bloka trokšņa līmenis minimālajā ātrumā – ne vairāk kā 27 dB(A);

· Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

· Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: vismaz no +16°C līdz +30°C;

· Autorestart funkcija;

· Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu;

· Energoefektivitātes klase: vismaz A+/A++

· Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.

  Paredzēts kabinetiem nr: 5(43,00 m2).
· DC Inverter Griestu-Grīdas sistēma no viena ārēja un iekšēja bloka.   Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2017.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts;

· Dzesēšanas nomināla jauda: vismaz  5,1 kw (+- 0,3 kw);

· Sildīšanas nomināla jauda:  vismaz  5,6 kw (+- 0,3 kw);

· Iekārtas darbības ierobežojumi sildīšanas režima (āra gaisa temperatūras)  -10°C līdz +35°C;

· Iekārtas darbības ierobežojumi dzesēšanas režima (āra gaisa temperatūras) -5°C līdz +45°C  

· Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;

· Ieksēja bloka trokšņa līmenis minimālajā ātrumā – ne vairāk kā 35 dB(A);

· Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

· Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: vismaz no +16°C līdz +30°C;

· Autorestart funkcija;

· Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu;

· Energoefektivitātes klase: vismaz A+/A++

· Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.
2. Kondicionētāji.  Piegādes adrese: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils.

Paredzēts kabinetam nr: 213(15,5 m2), 217(25,7 m2), 215 (28,7 m2).

Veids:

· DC Inverter Split sistēma no diviem blokiem  - ārējā un iekšējā. Iekšējais bloks stiprināms pie sienas. Stacionāra, dalītā sistēma. Bloku izlaiduma gads ne vecāks kā 2017.gads. Iekārtai ir CE sertifikāts;

· Dzesēšanas nomināla jauda: vismaz  3,5 kw (+- 0,3 kw);

· Sildīšanas nomināla jauda:  vismaz  3,5 kw (+- 0,3 kw);

· Iekārtas darbības ierobežojumi sildīšanas režima (āra gaisa temperatūras)  -10°C līdz +35°C;

· Iekārtas darbības ierobežojumi dzesēšanas režima (āra gaisa temperatūras) -5°C līdz +45°C  

· Aukstumaģents: atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;

· Ieksēja bloka trokšņa līmenis minimālajā ātrumā – ne vairāk kā 27 dB(A);

· Gaisa plūsmas vadība: horizontāla žalūziju tipa;

· Telpas temperatūras uzturēšana visos režīmos: vismaz no +16°C līdz +30°C;

· Autorestart funkcija;

· Vadība: tālvadības pults ar displeju un 24 stundu programmēšanas režīmu;

· Energoefektivitātes klase: vismaz A+/A++

· Paredzēt kondensāta novadīšanu lietus ūdeņu  kanalizācijas sistēmā, izmantojot kondensāta sūkni.


sniegt par šādu cenu: 
	Cena bez PVN (euro)
	

	PVN (euro)
	

	Cena ar PVN (euro)
	


Pretendents apņemas:
1. Tehnisko shēmu izstrādā sertificēti speciālisti attiecīgajā projektēšanas jomā.
2. Paredzēt pieslēgumu ēku galvenajiem elektroskapjiem.
3. Tehniskajai shēmai jāatspoguļo visas nepieciešamās komunikācijas ar komunikāciju tehniskajiem parametriem un kondicionētāju ārējo un iekšējo bloku izvietošanu (piemēram, kabeļi, dzesēšanas caurules, drošinātāji u.c.).
4. Pretendentam jānodrošina reaģēšanas laiks problēmu risināšanai ne mazāk kā 5 (piecas) stundas divu gadu laikā pēc kondicionieru uzstādīšanas.
Komersants tā paraksttiesīgās amatpersonas [vadītāja, valdes priekšsēdētāja, vārds, uzvārds] personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:
1. Piesakās piedalīties aptaujā (tirgus izpētē) „Kondicionieru iegāde, piegāde un uzstādīšana”, piekrīt visiem tās nosacījumiem un garantē aptaujas un normatīvo aktu prasību izpildi. Nosacījumi ir skaidri un saprotami.

2. _____________apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā aptaujā;

2.3. pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu, intelektuālie un tehniskie resursi līguma izpildei;
2.4. tam ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi.
2.5. apliecina, ka spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības.
2.6. nav tādu apstākļu, kuri liegtu tiesības piedalīties aptaujā un izpildīt norādītās prasības.
2.7. Pakalpojuma cenās iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojuma sniegšanu (tai skaitā, bet ne tikai - transports, transporta stāvvietas apmaksa, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, kondicionieru uzstādīšanas izmaksas u.c.).
2.8. ir Latvijas Republikas Valsts vides dienesta izsniegtā spēkā esoša speciāla atļauja darbībām ar ozona slāni noārdošām vielām vai fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, ja pretendents piedāvā tādas gaisa kondicionēšanas iekārtas, kurās ir ozona slāni noārdošās vielas vai fluorētās siltumnīcefekta gāzes. 
2.9. ir praktiskā un profesionālā pieredze līdzvērtīgu pakalpojumu sniegšanā.  
Ar šo apliecinu, ka šajā piedāvājumā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar sekmīgu iepirkuma priekšmeta izpildi. Uzņemos pilnu atbildību par dokumentā ietverto informāciju un tās atbilstību Uzaicinājuma pretendentiem prasībām.
Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
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