                                                                                                                  2.pielikums

„Interaktīvās tāfeles piegāde ar uzstādīšanu Daugavpils pilsētas 27.  pirmsskolas

 izglītības iestādei Erasmus+programmas projekta „Pirmsskolas izglītības kvalitāte” ietvaros”

                                       Iepirkuma  identifikācijas Nr. D27.PII2021/9

Tehniskā specifikācija.
	Interaktīvā tāfele – 1gab.
	

	Saite uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām
	

	Darba virsmas izmērs ne mazāks kā 80”
	

	Kopējais virsmas izmērs ne mazāks kā 83”
	

	Tāfeles malu attiecība 4:3
	

	Pieskāriena punkti vismaz 10 vienlaicīgiem pieskārieniem
	

	Izšķirtspēja ne mazāka kā  32768 x 32768
	

	Funkcionalitāte: projicēšanai piemērota, cieta, triecienu un skrāpējumu noturīga virsma, kas ir aktivizējama ar rokas pieskārieniem un rakstāmrīku, nodrošinot datora vadību, peles un klaviatūras funkcionalitāti.
	

	Nodrošina ātru piezīmju veikšanu mācību procesā, neieslēdzot multimediju projektoru, interaktīvās tāfeles virsmai jānodrošina iespēju uz tās rakstīt ar baltās tāfeles marķieriem, nebojājot virsmu un stiprināt megnētus
	

	Tāfeles virsma PolyVision e3 vai ekvivalenta ar emaljētu, triecien drošu un nesaskrāpējamu virsmu
	

	Tāfeles tehnoloģija: infrasarkano staru tehnoloģija
	

	Reakcijas laiks ne ilgāk kā pirmais pieskāriens 16ms, nepārtraukts pieskāriens 8ms
	

	Skārien jūtīguma precizitāte, ne lielāka kā 0,05mm
	

	Abās tāfeles malās ir jābūt ātrajām funkciju pogām
	

	Tāfeles rāmis: izgatavots no alumīnija
	

	Aprīkots ar interaktīvo rakstāmrīku turētāju
	

	Ārējie tāfeles izmēri ne lielāki kā 174 x 126 x 4 cm
	

	Komplektā: interaktīvie rakstāmie, USB vads vismaz 5m
	

	Garantija vismaz 3 gadi, emaljētajai virsmai mūža garantija
	

	Tuvās distances projektors – 1.gab.
	

	Saite uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām
	

	Projektoragaismasjaudavismaz 3000 ANSI lumeni
	

	Izšķirtspēja dabīgā vismaz 1920x1080
	

	Kontrastsvismaz 20000:1
	

	Projektoraattāluma un bildesplatumaattiecība (Throw ratio) 0,49:1
	

	Spuldzes jauda vismaz 185W
	

	Spuldzes resurss 5000h standarta un 6000h ekonomiskajā režīmā
	

	Attēlatrapeceskorekcijavismaz +/- 35grādi
	

	Projektorāiebūvetsskaļrunisvismaz10W
	

	Pieslēgumi iebūvēti projektorā vismaz:

HDMI ieeja x 2

S-video ieeja x 1

Audio izeja x 1 

mini USB x 1
	

	Minimālā projicēšanas distance nav lielāka par 0.55m
	

	Skaļums ne lielāks kā 29dB maksimālā režīmā un 28dB standartā režīmā
	

	Svars ne lielākskā3.2 kg
	

	Sienas stiprinājums projektoram – 1.gab.
	

	Saite uz ražotāja mājaslapu, pēc kuras var pārliecināties par piedāvātās preces parametru atbilstību prasībām
	

	Stiprinājuma materiāls metāls
	

	Visi vadi ar konektoriinegrējami stiprinājuma caurulē
	

	Stiprināms pie sienas virs interaktīvās tāfeles
	

	Stiprinājuma maksimāls garums ne lielāks kā 150cm
	

	Projektora regulācija stiprinājumā +/-42grādi
	

	Stiprinājuma celtspēja jābūt vismaz ar 50% rezervi no piedāvāta projektora kopēja svara
	


Finanšu piedāvājums

	Prece
	Modelis
	Daudzums
	Cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	Interaktīvā tāfele
	
	1
	
	

	Tuvās distances projektors
	
	1
	
	

	Sienas stiprinājums projektoram
	
	1
	
	

	Kopā EUR bez PVN:
	

	PVN 21%:
	

	Summa EUR ar PVN:
	


