Bavprojekta darbu organizésanas projekts izstradats sa
_Bavniecibas likumu”, ,Darba aizsardzibas likumu” un Visparigajiem b

SKAIDROJOSS APRAKSTS

IEVADS

skana ar arhitekturas risinajumiem un ar
gvnoteikumiem.

Darba gaita izmantoti:

Darbu aizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi $i bavlaukuma darba aizsardzibas un u

Bavniecibas likums;

MK noteikumi Nr.500 “Visparigie bavnoteikumi” - spéka no 01.10.2014.;

LBN 202-18 "Bivniecibas ieceres dokumentacijas noformésana’= spéka no 31.08.2018,;
LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba” — spéka no 01.07.2015;

MK noteikumi Nr.359 ,Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” — spéka no 01.01.2010.;

MK noteikumi Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus” — spéka no 01.03.2003.;
gunsdrosibas

planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas plana, kada no darbiem nav noteiktas konkrétas

prasibas, tad galvenais buvuznéméjs darbus organizé un koordiné ievérojot:

MK noteikumus Nr. 529 “Eku bavnoteikumi” - spéka no 01.10.2014;.
LR ,Darba aizsardzibas likumu"- spéka no 01.01.2002;

MK noteikumus Nr. 660 ,Darba vides iek$éjas uzraudzibas veiksanas kartiba" — spéka no
06.10.2007;
MK noteikumus Nr. 92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot buvdarbus” - spéka no
01.03.2003;

MK noteikumus Nr. 238 ,Ugunsdrosibas noteikumi”- spéka no 01.09.2016.

Darbu organizésanas projekts izstradats lai:

tabilitati;
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3. Izstradatais demontdzas projekts ir pamats, lai saskand ar Eku bGvnoteikumu 114.7 punktu , ja
nepiecieSams, buvorganizacija izstraddtu un, ja nepieciesams, arn papildus saskanotu ar
vietéjo buvvaldi “Darbu veiksanas projektu”.

4. Izstraddtais un nepiecieSamibas gadijuma, papildus saskanotais DVP ir pamats bUvdarbu
uzsakSanai un so darbu veiksanai. Izstradato DVP obligati saskanot ar projekta autoru un

pasutitgju.

2. BUVLAUKUMA ORGANIZESANA

2.1. BUVLAUKUMA ORGANIZACIJAS SHEMA

BUvdarbu planotais/paredzamais izpildes termind no projekta saskanosanas un  visu

nepiecieSamo atlauju sanemsanas — 3 ménesi. Buvlaukuma sagatavosanas un buvdarbu
organizacijas shemu skatit darbu organizésanas projekta rasejuma lapd DOP-1. Buvniecibas
procesa nepiecieSams buvgruzu konteiners. Tualetes darbinieku vajadzibdm - izmantot €ka

€s50sas.
PieklGSana teritorijai no Skolas ielas caur iebraucamajiem vartiem.

BUvniecibas procesa nepieciesams buvgruzu konteiners var tikt izvietots cita, ar Pasufitgju un
€kas lietotdju saskanota vieta.

2.2. PAGAIDU EKAS , BUVES un tehnika/mehanismi
BUvobjekta teritorija paredzets izvietot sekojosas iekartas:
BUvgruzu konteiners — 7 m3;

Smekesanas vieta — nodrosina un ierdda buvdarbu veicéjs.



Pagaidu éku, buvju un mehanismu izvietojumu skafit DOP-1 lapad.
2.4. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVLAUKUMA

Ja nepiecieSams, satiksmes organizacijas detalizétu sheému buvdarbu laikd izstradd
buvuznemejs.

lebrauksana buvlaukuma un izbrauksana paredzeta uz Skolas ielu.
Transportlidzeklu braukSanas atrums buvlaukuma teritorija nedrikst parsniegt Skm/h.
2.5. APSARDZES SISTEMAS IZVEIDE

BUvuznemeéjam buvlaukuma janodrosina ar darbu izpildi saistito materidlo verfiou apsardzi.
BUvlaukuma janodrosina pret nepiederosu personu ieklusanu buvlaukuma teritorija.
Buvlaukuma darbinieki janodrosina ar mobilajiem sakaru lidzekliem, ka ari to akumulatoru
bateriju uzZiIddésanas iespéju.

3. BUVDARBU VEIKSANA
3.1. BUVDARBU VEIKSANAS DOKUMENTACIJA

BUvdarbu veikSanas laika ir jabUt speka esosai bUvatlaujai ar izpilditiem buvdarbu veikSanas
nosacijumiem:

1) spéka esosa apdrosindsanas polise;
2) zinas par buvdarbu veicéju.

Ja bUvdarbus veic buvfirma, tad papildus objektd uz vietas visu buvdarbu laiku jgbut
pieejamiem:

1) bOvdarbu Zurndlam (BIS sistéma);

2) bUvdarbu veiksanas tehniskajai dokumentacijai;

3) uzneéméja iguma kopijai;

4) stradajoso sarakstam ar noslegto darba igumu kopijam;
5) stradajoso identifikacijas kartem ar fotografijam;

6) darbinieku kvalifikaciju apstiprinosu dokumentu kopijam;
7) straddjoso darba laika uzskaites tabulai;

8) darba drosibas un ugunsdrosibas instrukcijam;

9) darba drosibas instruktazas darba vietd zurndlam;

Ja darbus veic buvfirma, buovdarbu veikSanas laika regulari jaaizpilda saistitd dokumentacija.
Sastaditos aktus registré bovdarbu zurnala. Bivdarbu zurndld registré arm bivei piegddato
materidlu sertifikatus un citus materialu kvalitati apliecinoSus dokumentus.

3.2. BUVDARBU VEIKSANAS SECIBA

leteicama sekojosa buvdarbu izpildes seciba:



1. Demontazas darbi
2. lekstelpu apdares darbi

3. Teritorijas sakopsanas darbi

3.3. BUVNIECIBAS GALVENIE SAGATAVOSANAS DARBI

Pirms buvobjekta bUvniecibas sagatavosanas darbu uzsakSanas buvvalde jdiesniedz
dokumenti, kas noraditi bovatlauja sadala Buvdarbu uzsakSanas nosacijumi.

Pirms buvdarbi vél nav uzsakti, galvenais buvuznéméjs esosas apbuves apstaklos iezimé un
norobezo bistamas zonas, kd ar nodrosina transportam un gajéjiem drosu parvietosanos.

BUvniecibas sagatavosanas darbu laika nepiecieSams veikt sekojosus pasakumus:
1. elektroenergdijas un Odensapgdde no esosajiem fikliem parbivéjamas telpds;

2. buvgruzu konteineru novietnes ierikosana - paredzéetais buvgruzu apjoms 23 ms;
3.4. BUVDARBU KVALITATES KONTROLE

Par bOvdarbu kvalitati ir atbildigs buvuznemeéjs. Buvdarbu kvalitate nedrikst b0t zemaka par
Latvijas bUvnormativos, apblves noteikumos un citos normafivajos aktos noteiktajiem
buvdarbu kvalitates raditgjiem. Buvuzraudziba nav obligata prasiba, bet pasufitdjs to var veikt
pEc savas iniciativas.

Ja darbus veic bovfirma, pabeigtos nozimigo konstrukciju elementus un segtos darbus pienem
ar pienemsanas aktu. Nav pielaujama sekojoso veicamo darbu uzsaksana, ja pasufitgja un
buvuzneémeja parstaviji nav sastadijusi un darbu veikSanas vieta paraksfijusi iepriekséjo segto
darbu pienemsanas aktu. Ja buvdarbu veiksanas laika veidojas partraukums, kura laika
iesp€jami ar aktu pienemto segto aktu bojdjumi, pirms darbu atsdkSanas veicama atkartota
ieprieks veikto segto darbu kvalitates parbaude un sastadams attiecigs akts.

3.5. BUVDARBU PABEIGSANA UN OBJEKTA SAKARTOSANA

Pabeidzot darbus, janovac visi materidlu iepakojumi un buvgruzi, kas radusies buvniecibas
laikd, k& no buvlaukuma, ta arf no tam piegulosas teritorijas, jasakarto visas iesegumas virsmas,
laukumi, zalgji. Telpam jabut firam. Objekts jaatstaj sakopts un firs.

4. DROSIBAS TEHNIKAS NOTEIKUMI, DARBA AIZSARDZIBA UN UGUNSDROSIBAS PASAKUMI, JA
DARBUS VEIC BUVFIRMA

1. Péc bouvatlaujas sanemsanas tiek norikots, ar uznémuma vaditgja rakstisku rkojumu,
atbildigais buvdarbu vaditdjs, par darba aizsardzibu un ugunsdrosibu. Atbildigajai personai ir
veikta atbilstoda apmaciba darba aizsardzibd un ugunsdrosiod un ir apliecinosi dokumenti,
aplieciba.

2. Darba aqizsardzibas pasakumi veicami atbilstosi SI buviaukuma darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas planam. Ja $aja darba aizsardzibas un ugunsdrosibas pladnd kadd joma nav
noteiktas konkrétas prasibas, tad galvenais buvuznemeéjs darbus organize ieverojot LR ,,Darba
aizsardzibas likumu” un ta papildingjumus MK noteikumi Nr. 660 ,Darba vides ieks€jas
uzraudzibas veiksanas karfiba” (spéka no 06.10.2007) MK noteikumi Nr.92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas veicot buvdarbus” (spekd no 01.02.2003.) un MK noteikumi Nr. 238 ,,Ugunsdrosibas
noteikumi” (spéka no 01.09.2016.).



3. BUvlaukuma galvenais buvuznémeéjs izstrada buviaukuma iekséjas kartibas, darba drosibas,
ugunsdrosibas un apsardzes noteikumus tiesi Sim bovlaukumam piemérotus, ka ari ieveérojot
Latvijas Republikas likumus un saistoSos normativos aktus. Ar augstak minétajiem noteikumiem
galvenais buvuznéméjs iepazistina visus darbuznémeéjus un buvniecibas procesa iesaistitas
personas, ja vinu darbs ir saistits ar buvlaukuma apmeklésanu par to apliecinot ar savu

parakstu registru Zurnala.

4. Katrai objekta buvniecibad iesaistitai personai tiek veikta darbu aizsardzibas ievadinstruktaza,
darba aizsardzibas instruktaza darba vietd un ugunsdrosibas instruktdza un darbinieks 1pasi Sim
nolUkam iekartota zurnald ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar darba aizsardzibas un
ugunsdrosibas prasibdm buovlaukuma. Instruktdzu veic blOvuznéeéméja atbildigais buvdarbu
vaditgjs saskand ar MK noteikumiem Nr. 749 ,,Apmacibas karfiloa darba aizsardzibas
jautajumos " prasibam.

5. BUOvlaukuma tiek iekartotas un ar informacijas Zimém apzimétas pirmads mediciniskas
palidzibas sniegsanas vietas (atkaribd no nodarbindto skaita un pieklusanas).

6. BOvlaukuma atbilstosi MK noteikumiem Nr. 238 ,Ugunsdrosibas noteikumi”, tiek izvietotas
ugunsdzesanas ierces.

7. Bovlaukuma celi (t.sk. piebraucamie), darba vietas, evakudcijas izejas un pieejas darba
vietam regulari tfira un uztur karfiba.

8. Materidli tiek uzglabati speciali Sim nolukam iekartotas vietds. Atkritumi tiek savakti, uzglabati
specialos konteineros un regulari izvesti.

9. Visi nodarbinatie janodrosina ar atbilstosiem individudlas aizsardzibas lidzekliem, kuri ir ar CE
markejumu un atbilstoSam lietosanas instrukcijdm (piem. aizsargkiveres) un atbilstoSiem darba
apaviem (ar pédas un purngala aizsardzibu). Buvdarbu vaditdjs kontrolé pielietosanu, atbilstosi
darba aizsardzibas instrukcijai, buvlaukuma iekséjas karfibas un MK noteikumiem Nr. 372
,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot individudlos aizsardzibas lidzek|us” prasibdm (spekd no
24.08.2002.).

10. Bovdarbu vaditdjs veic nepiecieSamos pasakumus, lai pasargatu darbiniekus no darba
vides trokSna radita riska saskand ar MK noteikumiem Nr. 66 ,,Darba aizsardzibas prasibas
nodarbindto aizsardzibai pret vides troksna radito risku”, prasibam (speka no 08.02.2003.).

5. DARBA AIZSARDZIBAS PLANS, JA DARBUS VEIC BUVFIRMA

Pasufitajs un Projekta vaditajs nodrosing, lai pirms bOvdarbu uzsaksanas tiktu izstradats darba
aizsardzibas plans saskand ar MK Nr.92 IV nodalu. Pasa plana izstrade ietilpst projekta
koordinatora piendkumos. Darba aizsardzibas pland ieklaut MK Nr.92 ,,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot buvdarbus” prasibas.

Darba aizsardzibas planu izstrada lidz bovdarbu uzsaksSanai. Ja mainds projekta apstakli,
planu parskata. Projekta izpildes koordinatori un persona, kas veic projekta vaditgja
piendkumus, iepazistas ar darba aizsardzibas planu, pirms tiek piesaisfits attiecigais atsevisku
buvdarbu veicéjs.

Izstraddjot darba aizsardzibas planu ieklaut Sadu informaciju :

5.0 Izvertét iespejamos riska faktorus, kuri var rasties buvniecibas procesd veselibai kaifigu
materialu del, un nepieciesama informacija par likumu un citu normativo aktu prasibam;



5.1 buvprojekta ietvertie riska faktori, no kuriem nav iespéjams izvairties, ka an attiecigie darba
aizsardzibas pasakumi;

5.2 iesp€jamie riska faktori, kuri var rasties buvniecibas procesa veselibai kaifigu materialu del,
un nepieciesama informacija par likumu un citu normafivo aktu prasibam;

5.3 piebrauktuves un caurbrauktuves ugunsdzesibas automasinam;

5.4 buvlaukuma veicamo darba aizsardzibas pasakumu saskanoSsana un  attiecigas

informacijas apmaina starp pasufitdju, projekta vaditaju, galveno buvdarbu veicéju;

Projekta sagatavosana koordinators skaidrojosaja apraksta raksturo visparéjos un specialos
bOvniecibas apstaklus, iespéjamos sarezgijumus un Tpatnibas, pamato bdvdarbu kopéjo
ilgumu, ka ar noradda svarigdkos vides aqizsardzibas pasakumus un ieteikumus kvalitates
kontroles nodrosinasanai buvlaukuma.

Organizatoriskie pasakumi:

1. NepiecieSama Objekta dokumentacija, Objekta plani, tehniskd dokumentadcija;
2. Pavéles/ rikojumi par atbildigo personu;

3. Instruktaza objekta.

Ugunsdrosibas noteikumu ievérosana:

1. UgunsdzéSamie aparati;
2. Udens nem3anas vieta;
3. Sméekésanas vieta;

Tehniskie pasakumi:

1. Nodrosinat un sekot, lai izmantotu individudlos aizsardzibas lidzeklus (galvas kiveres, darba
apavus, cimdus, drosibas jostas u.c.), pretputeklu respiratori, ja nepiecieSams;

2. lerobezojumi- novilkt lentas, veidot norobezojosu sétu, ja nepieciesams;
3. Uzstadit bridinosus plakatus, norades zimes;

6.VIDES AIZSARDZIBAS PRASIBAS
Radusos atkritumu daudzums bovdarbu laikd — 7 m3.

Buvdarbu laika radusos sadzives savakt 1pasi tam paredzetas vietds un apsaimniekosanu veikt
atbilstosi *Atkritumu apsaimniekosanas likuma” 13. un 14. pantiem, atkritumus nodot atkritumu
apsaimniekotdjiem, kuri ir sanémusi attiecigo atkritumu veidu apsaimniekosanas atlaujas.
Aizliegts sajaukt buvdarbu laika radusos sadzives un bistamos atkritumus.

Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskand ar vietéjas pasvaldibas saistosos noteikumos
noteikto atkritumu apsaimniekosanas planu. Izvedot blvgruzus, tos janosedz ar brezentu vai
specialu fiklu.

Arhitekts G. Rasnace




