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Pielikums

Latvijas biivnormativam LBN 405-15

"Biivju tehniska apsekosana"

(apstiprinats ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jiinija noteikumiem Nr.337)
(Pielikums grozits ar MK 13.02.2018. noteikumiem Nr. 80)

TEHNISKAS APSEKOSANAS ATZINUMS

N O B IR o ot O e b S 0y St IR
Administrativa €ka, 05000015905, Krisjana Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401
(bives nosaukums, zemes vienibas kadastra numurs un adrese)

Daugavpils pilsétas dome, ligums Nr. 1.2-10.1/243, noslégts 21.12.2020.

(btves Tpasnieks, liguma datums un numurs)
Skatit liguma 1. pielikumu, 21.12.2020.
(apsekoSanas uzdevums, ta izsniegSanas datums)
Atzinums izsniegts 2021.gada 30.aprili.
SIA “JaunRiga ECO”
(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)
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DARBA UZDEVUMS

10.

PRASIBAS IZSTRADAT:

10.1.

BUVPROJEKTA
RISINAJUMA
VARIANTU

Biivprojekta paredzét €ka ar kadastra apzim&umu
05000015905002 veikt pagrabstava telpu Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7,
Nr.18 lietosanas veida mainu, pagrabstava telpa Nr.10, 1.stava
telpas Nr.4, Nr.17, Nr.18, Nr.21, Nr.22, 2.stava telpas Nr.3, Nr.4,
Nr.6, Nr.7, Nr.22, Nr.23, 3.stava telpa Nr.1 veikt parplanosanu
(vienkarSotu atjaunosanu). 2.stava starp telpam Nr.22 un Nr.23
paredz€t nesos$as sienas demontazu (aptuveni 80cm), 1.stava
paredzet durvju ailu izbuivi nesosajas sienas starp telpam Nr.6 un
Nr.22, Nr.7 un Nr.8, nemot vera, ka ailas ir esosas (uzbiivetas),
izmaksas paredzet ailu parsedzu atsegSanu un apsekosanu, ailu

apdares atjaunosanu sakotng&ja stavokli.

10.2.

IZPETES DARBI

Sagatavo projektetajs péc nepiecieSamibas




1. VISPARIGAS ZINAS PAR BUVI

1.1. | galvenais lietosanas veids — 1220 — Biroju €kas

1.2. | kopégja platiba (m?) — 2242.4

1.3. | apbiives laukums (m?) — 1033.1

1.4. | buvtilpums (m®) — 10733

1.5. | virszemes stavu skaits — 3

1.6. | pazemes stavu skaits — 1

1.7 | buves kadastra apzim&jums — 05000015905002

1.8. | biives Ipasnieks — Daugavpils pilsétas dome

1.9. | buvprojekta izstradatajs (btvprojekta autors) — N/D

1.10. | buvprojekta nosaukums, akceptesanas datums — N/D

1.11. | baves nodosanas ekspluatacija (gads) — N/D

1.12. | baves konservacijas datums — N/A

1.13. | baives atjaunosanas, parbuves, restauracijas gads — N/D

1.14. | buves kadastralas uzmeri$anas lietas datums — 22.03.2003.

1.15. | cita informacija, kuru apsekotajs uzskata par nepiecieSamu: Nav




2. SITUACIJA

2.1. | zemesgabala izmanto$anas atbilstiba teritorijas planojumam, zemesgabala platiba (m? —
pilsétas, ha — lauku teritorijas)

Eka izbiiveta uz zemesgabala ar kadastra Nr. 05000015905, kas atrodas Kri§jana Valdemara iela
1, Daugavpils, LV-5401 ar kop&jo platibu — 2 520 m? (skat.2.1.att.).

Saskana ar grafisko dalu “Daugavpils pilsétas teritorijas funkcionalais zongjums un apgriitinatas
teritorijas un objekti”, zemes gabals ietilpst sabiedrisko iestazu teritorija (JC) (skat 2.2.att.).
Zemes gabals ietilpst Daugavpils pilsétas veésturiska centra teritorija (aizsardzibas Nr.7429).

Zemesgabala izmantoSanas atbilst teritorijas planojumam.

IJ'II Y

f T/

2.1.att. Zemes gabala dati saskana ar publiski pieejamo informaciju www.kadastrs.lv



http://www.kadastrs.lv/

Jauktas centra apbdves teritorija (JC)

2.2.att. Zemes gabala teritorijas planojums (JC)

2.2. | buves izvietojums zemesgabala

Biive izbtiveta Krisjana Valdemara iela 1, Daugavpils, LV-5401 ar kadastra Nr. 05000015905002.

Biives izvietojums neskérso ielu sarkanas Iinijas (skat.2.3.-2.4.att.).




DAUGAVPILS

B ..

2.3.att. Biives izvietojums zemesgabala saskana ar kadastrs.lv pieejamo informacju

BUVES NOVIETNES SHEMA

2]

2.4.att. Buves novietnes shéema
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2.3.

buves planojums

Bives lidz$ingjais lictoSanas veids: 1220 — Biroju &kas.

Biivei konstatétas patvaligas biivniecibas pazimes (BVKB atzinums Nr.4-2.1-2017-200-4107).

Patvaligas buivniecibas zonas skatit stavu planos 2.5.-2.8.attéla.

1.stava veikta durvju ailu izbiive neso$ajas sienas starp telpam Nr.6 un Nr.22, Nr.7 un Nr.8 (zala
krasa);

2.stava starp telpam Nr.22 un Nr.23 veikta neso$as sienas posma demontaza ( );
pagrabstava telpas Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7, Nr.18 netiek ekspluatétas atbilstosi telpu lietoSanas
veidam (sarkana krasa);

pagrabstava telpa Nr.10, 1.stava telpas Nr.4, Nr.17, Nr.18, Nr.21, Nr.22, 2.stava telpas Nr.3,
Nr.4, Nr.6, Nr.7, Nr.22, Nr.23, 3.stava telpa Nr.1 veikta neneso$o starpsienu parbuve (zila krasa).

Apsekosanas laika papildus tikusas neatbilstibas kadastralas uzmérisanas lietas €kas stavu planiem:

Pirma stava telpa Nr.5 izbtivéta atvieglotas konstrukciju starpsienas;

Pirma stava telpa Nr.6 izbuivéta komunikaciju Sahta atvieglotas konstrukcijas risinajuma;

Otra stava telpa Nr.11 veikta starpsienas izbuve;

Otra stava telpas Nr.25, 26, 27, 30, 31 veikta starpsienu parbuive atvieglotu konstrukciju
risinajuma un lokala starpsienas ailu aizmiirésana;

Otra stava telpa Nr.20 veikta ailas aizmiiréSana nesosaja siena;

Tresa stava telpa Nr.17 un Nr.8 izbiiveta komunikaciju Sahta atvieglotas konstrukcijas
risinajuma.

Otra stava telpa Nr.24 veikta aila aizmtiréSana un jaunas ailas izbiive.

Otra stava sanitaro mezglu telpu gabaritizméri neatbilst LBN 208-15 "Publiskas biives" izvirzitajam

prasibam.

Biives planojums pilniba neatbilst biives lietoSanas veidam. Biivé konstatétas patvaligas biivniecibas

pazimes.
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2.6.att. Buves 1. stava plans
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BUVES _2_STAVA PLANA SHEMA
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2.8.att. Buves 3. stava plans
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4. BUVES DALAS

(Ietver tikai tas buves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

ApsekoSanas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto S
. _ S . o Tehniskais
bojajumu un to c€lonu apraksts, tehniska stavokla noveért§jums atseviskiem o
_ . ’ .. - _ o o i nolietojums
biives elementiem, konstrukciju veidiem, buives dalam. Atbilstiba normativo (%)
aktu prasibam
4.2. | nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 30%/30%/30%/
45%

Ailu sijas un parsedzes:

Pirma stava patvaligi izbuivétajam ailam veikta to atsegSanas un faktisko ailu konstruktivo
risingjumu fikséSana (skat.4.1.-4.8.att.).

Aila starp telpam Nr.22 uz Nr.6 izbivéta keramikas kiegelu miira nesosaja siena. Sienas biezums
~570 mm. Aila tikusi pastiprinata ar diviem U profila karsti velmétiem profiliem. Profila
augstums 180 mm, platums 70 mm, kas péc GOST 8240-89 standarta atbilst 18 IT profilam. Sijas
balsta attalums miirT ~250 mm, kas konstatets ar metala detektoru. Attalums starp sijam 300 mm,
ailas platums ~750 mm. Sijas tiku$as apklatas ar metala rezgi un apmestas. Ailas faktiska
risingjuma skici skatit 4.9.att. Plaisu atvérumi kiegelu mari vizuali netiek konstatéti. Vizuali
bojajumi ailu atv€rumam netiek konstatéti.

Ailas tehniskais stavoklis apmierinoss.

4.1.att. Patvaligi izbiivéta aila starp telpu Nr.6 | 4.2.att. Patvaligi izbiivéta aila starp telpu Nr.6
un Nr.22 un Nr.22

13




4.3 att. Térauda elementa balsta attaluma

noteikSana

4.4 att. Terauda elementa atkal$ana

4.6.att. Teérauda elementa tuvplans

4.7.att. Teérauda elementa platums (70 mm)

4.8.att. Terauda elementa augstums (180 mm)

14




[{-ff” é}: i
NGl S

APHETCH X

ATSEGOMS Na.f

4.9.att. Ailas faktiska risinajuma skice

Pirma stava aila starp telpam Nr.7 uz Nr.8 izbuvéta keramikas kiegelu miira neso$aja siena

(skat.4.10.-4.15.att.). Sienas biezums ~500 mm. Siena tikusi ap$ita ar rigipSa apdari ar metala

karkasu. Ailas platums ~950 mm. Aila tikusi pastiprinata ar ¢etriem L-veida karsti velmé&tiem

profiliem. Profils 50 x 50 x 3 mm. Siju balsta attalums muri ~100-130 mm, kas konstatéts ar

metala detektoru. Sijas tikuSas apstradatas ar pretkorozijas krasu. Ailas faktiska risinajuma skici

skatit 4.16.att. Plaisu atvérumi kiegelu miri vizuali netiek konstatéti. Vizuali bojajumi ailu

atvérumam netiek konstatéti. Ailas tehniskais stavoklis apmierinoss.

4.10.att. Patvaligi izbuveta aila starp telpu
Nr.7 un Nr.8

4.11.att. Patvaligi izbuvéta aila starp telpu
Nr.7 un Nr.8

15
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4.14.att. Terauda elementa platums (50 mm) 4.15.att. Pastiprinajuma tuvplans

ATSEGCOMsS Ne

llf_léc-:)‘.tl-.‘
NOR. N
;x Eoc s
L) ~
p((’)’ PEA ”
RPOARE AR ) 1

L‘}L'LL‘_‘/\ Kdlvl;'f?l.,l(‘)/

4.16.att. Ailas faktiska risinajuma skice
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Otra stava starp telpu Nr.22 un Nr.23 ticis lokali demontéts nesoS$ais sienas posms aptuveni ~ 0.8
m garuma (skat.4.17.-4.24.att.). Lokala parseguma zona pie ailu parsedzes tikusi parbuvéta, kur
konstatéts t€rauda sijas elements ar salickama betona platnu pildijumu (sikak skat.4.8.sadala).
Telpa Nr.23 parsegums izbtivets no salickama dzelzsbetona platnes un monolita dzelzsbetona
iecirkna, kas liecina, ka jumta parsegums un nesosas sienas posms ticis lokali demont&ts ar mérki
ievietot telpa esoSo ventilacijas iekartu.

Aila tikusi izbtivéta no divam dzelzsbetona sijam 2x120x200 (h) ar vienu teérauda @12 stiegru
katra sija, un dzelzsbetona siju ar skérsgriezuma izmériem 240x200 (h) mm ar divam @20
stiegram. Ailu siju faktisko risinajuma skici skatit 4.25.attela. Dzelzsbetona ailai netiek konstateti
plaisu atvérumi spiestaja zona, kas liecina, ka ailu siju §kérsgriezums un nestsp€ja ir pietiekosa,
lai uznemtu eso$as slodzes. Veicot atkalumu zem ailu sijas balsta attalums kiegelu mira siena (uz
telpas Nr.24 pusi) konstat€ts vismaz 250 mm garuma. Attalums ir pilnigi pietieckams, lai
nodro§inatu sijai nepiecieSamo balsta laukumu. Plaisu atvérumi kiegelu miira neso$aja siena
netiek konstatéti. Dekorativi plaisu atvérumi konstatéti sadurvietas ar pieejosajam kiegelu miira
starpsienam, kam nav ietekmes uz nesoso sienu nestsp&ju.

Otra stava telpa Nr.20 veikta ailas aizmiiréSana neso$aja siena, kur netiek konstatéta ietekme uz
nesoSo sienas nestspeju. Ailu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Ailu parsedzes tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Térauda siia

Betona plaksnes

4

4.17 att. Ailu parsedze starp telpu Nr.22 un 4.18.att. Parsegums virs telpas Nr.22
Nr.23

17




Monolita dzelzsbetona
platne

Lo simeompuos LU

4.19.att. Jumta parsegums Virs telpas Nr.23

4.21.att. Ailas balsta vieta atsegums

4.23.att. Ailu parsedze

4.20.att. Ailu parsedzes tuvplans

4.22 att. Ailas balsta dzilums >0.24 m

4.24 att. Atsegums ailu parsedzg ar konstateto

stiegrojumu

18




4.25.att. Ailas faktiska risinajuma skice

Otra stava telpa Nr.24 no fasades puses konstatets aizmuréets ailu atvérums, un no jauna izbiivets
ailas atvérumus ventilacijas iekartas gaisa ienemsanai restei (skat.4.26.att.). Veicot atkalumu un
parbaudi ar metala detektoru ailu parsedzg terauda elements netika konstatéts (skat.4.27.-
4.29.att.). Vizuali no fasades puses ailu parsedzes pastiprindgjums netika identificéta, kas
apstiprina, ka ailu parsedze kiegelu miiri izbiivéta bez pastiprinasanas risinajuma. Kiegelu muiri
vizuali plaisu atvérumi, kas liecinatu par acumirkligu stipribas samazinajumu nesosSaja kiegelu
miri netika konstatéti.

Ailu parsedzes tehniskais stavoklis ir neapmierinoss.

19




4.26.att. Atv€rums un aizmurgjums uz otra 4.27.att. Ventilacijas izvada atv@rums telpa

stava telpu Nr.24 Nr.24

X

4.28.att. Atseguma tuvplans 4.29.att. Parbaude ar metala detektoru

4.6. ‘ pagraba, starpstavu, béninu parsegumi | 40%

Pagrabstava telpa Nr.18 (siltummezgls) konstatéti neblivi inzenierkomunikaciju $kérsojumi un
betona aizsargslana nodrupumi pagrabstava parseguma (skat.4.30.-4.32.att.). Neblivi
inZenierkomunikaciju Skérsojumi konstatéti art uz blakus esoSo €ku. Telpa konstateti vesturiski
plaisu atvérumi neso$ajas kiegelu mira sienas (Skat.4.33.-4.34.att.), tacu informacija par plaisu
dinamiku nav.

Pagrabstava telpa Nr.18 tiek ekspluatéta ka noliktava ar lokaliem arhiva plauktiem. Telpa netiek
ekspluatéta atbilstoSi tas lietoSanas veidam. Telpa bitu japaredz noliktavas vai paligtelpas
funkcija. Arhiva materialus buitu nepiecieSams parvietot. Telpa nav piemérota arhiva funkcijam,
jo ir vairaki inzenierkomunikaciju sk&rsojumi parseguma konstrukcija.

Parseguma tehniskais stavoklis pagrabstava telpa Nr.18 ir apmierinoss.

20



BOVES _-1_STAVA PLANA SHEMA
.\_\\
\ / RN Pagrabs
/ .
\ //\A-\ /// G ne240
P, 3
/, /
7 7
/
F
ra
AN
/ /
/
{
\\ g,
.\\\
\\//@/ N
¥
sl N _— : =
A b )
¢ & 3 & B
66 b, B0 )
5 T
3 13 ' i) . 161 { ;
= im T — 1
@ Lz El
& g P :
& 8 & & 3
t 238 aw 687 587 3 :
L o | i | 2

Merogs 1150

4.30.att. Biives -1. stava plans

4.31.att. Inzenierkomunikaciju sk&rsojums

pagrabstava parseguma

4.32.att. Inzenierkomunikaciju sk&rsojums

pagrabstava parseguma
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4.31.att. Inzenierkomunikaciju skeérsojums 4.32.att. Betona aizsargslana bojajumi
pagrabstava parseguma un betona

aizsargslana bojajumi

4.33.att. Plaisu atvérumi kiegelu muira 4.34 att. Plaisu atvérumi kiegelu mura

nesos$ajas sienas nesos$ajas sienas

4.8. |jumta elementi: neso$sa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums,

) _ . 30%
lietustidens novadsistéma 0

Otra stava aila starp telpam Nr.22 un Nr.23 izbuivéta kiegelu miira neso$aja siena. Uz ailas balstiti
saliekama dzelzsbetona platne un monolita dzelzsbetona iecirknis virs kura izbuivéts savietotais
jumts.

Virs telpas Nr.22 izbuvéts starpstavu parsegums no saliekama dzelzsbetona elementiem (b=0.5
m; h = 0.24 m), kas nodalits no salickama dzelzsbetona platn€m ar t€rauda U profila siju. Sijas
apaksgjais plaukta platums b = 90 mm, atbilstosi standartam (I'OCT 8240-97) sijas gabaritizméeri
atbilst 241T profilam. Virs telpas Nr.22 tiek ekspluatétas biroja telpas.

Virs telpam Nr.22 un Nr.23 veikti atsegumi, lai konstat€tu faktisko parseguma izbiives risinajumu
(skat.4.37.-4.42.att.). Faktisko risinagjumu skices skatit 4.35.-4.36.att¢la. Parsegumiem netiek
konstatgtas virsnormativas izlieces vai cita veida defekti.

Parsegumu tehniskais stavoklis virs telpam Nr.22 un Nr.23 ir apmierinoss.
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4.35.att. Faktiskie parseguma izbiives risinajumi virs telpas Nr.22 un Nr.23
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4.36.att. Faktiskie parseguma sastava risinajumi virs telpas Nr.22 un Nr.23
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4.37 .att. Dzelzsbetona ailu parsedzes starp
telpam Nr.22 un Nr.23

4.41.att. Parsegums virs otra stava telpam

Nr.23 un Nr.24

Térauda siia

4.42.att. Atsegums virs otra stava telpas

Nr.23

24




4.11. | starpsienas 30%

Starpsienas ¢ka pamata izbuivétas no kiegelu miira 120 mm biezuma, kas ir apmestas no abam
pusem.

Pagrabstava telpa Nr.10 izbuiveta atvieglotas konstrukcijas rigipsa starpsiena.

Pirma stava telpas Nr.3, Nr.4 un Nr.5 izbtvéta atvieglotas konstrukciju starpsienas.

Pirma stava telpa Nr.6 izbuivéta komunikaciju Sahta atvieglotas konstrukcijas risinajuma.

Pirma stava telpas Nr. 17 un Nr.18 izbiivétas tulkoSanas kabines un koka statnu starpsienas ar
rigip$a plak$nu apSuvumu.

Pirma stava starp telpam Nr.21 un Nr.22 tikusi aizmiiréta durvju aila.

Otra stava starp telpam Nr.3 un Nr.4 tikusi aizmuréta durvju aila.

Otra stava telpa Nr.23 izbuivéta atvieglotas konstrukcijas rigipsa starpsiena.

Otra stava telpa Nr.22 veikta nenesoso starpsienu demontaza.

Otra stava telpa Nr.11 veikta starpsienas izbiive.

Otra stava telpas Nr.25, 26, 27, 30, 31 veikta starpsienu parbiive atvieglotu konstrukciju
risinajuma un lokala starpsienas ailu aizmiiréSana.

Tresa stava telpa Nr.1 veikta koka panelu starpsienu izbtive.

Tresa stava telpa Nr.17 un Nr.8 izbtivéta komunikaciju Sahta atvieglotas konstrukcijas risinajuma.

Kopuma izbiivéto starpsienu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

4.12. | gridas 40%

Pagrabstava telpas Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 telpas uzstaditi metala konstrukciju plaukti, kas pilditi
ar arhiva materialiem. Telpas netiek ekspluatétas atbilstosi to lietoSanas veidiem. Iekstelpas
konstatetas deformacijas sasniedzot pat 48 mm uz 5.7 m laidumu telpas garenvirziena (skat.4.43.-
4.46.att.). Deformacijas noteiktas no augstuma atzimju nivel&jumiem no griestu konstrukcijam.
Atskaites punktu orientieris €kas telpas vérstas pret Daugavas iclas fasadi. Deformacijas lielumu
skatit 4.1.-4.4.tabula. Plaisu atv@rumi gridas seguma vizuali netiek konstateti. Gridas listes pa
perimetru uzstaditas 11dz ar gridas segumu. S€Sanas pazimes starp gridas listi un segumu netiek
konstatetas, kas liecina ka konstatétas deformacijas ir vesturiskas un bez progresa. Saskana ar
€kas lietotaju mutiski sniegto informaciju, gridas deformacijas ir saglabajusas kops €kas izbuves
sakuma, I1dz ar to uzskatamas par biivniecibas defektu.

Pagrabstava telpas Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 gridu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.
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3

4.43.att. Metala konstrukciju plaukti arhiva 4.44 att. Paliktni zem plauktu konstrukciju

telpas

4.45.att. Paliktni zem plauktu konstrukciju 4.46.att. Paliktni zem plauktu konstrukciju

balstiem deformaciju izlidzinaSanai

balstiem deformaciju izlidzinasanai

balstiem deformaciju izlidzinaSanai

4.1.tabula
Telpa Nr.7
Merijuma vietas | oo ala vidusass laba mala A,mmpa
(mm) horizontalitati
augSmala 2337 2336 2380 23
vidusass 2380 2391 2400 -1
apakas$mala 2362 2351 2361 11
A, mm pa 31 -48 -30
vertikalitati
4.2.tabula
Telpa Nr.6
Merjuma vietas | oo ala vidusass laba mala A,mmpa
(mm) horizontalitati
augSmala 2374 2373 2377 3
vidusass 2379 2375 2375 2
apakaSmala 2367 2367 2366 -1
A, mm pa 9 5 4
vertikalitati

26



4.3.tabula

Telpa Nr.5
Merijuma vietas kreisa mala laba mala A, mmpa
(mm) horizontalitati
augSmala 2368 2385 -17
vidusass 2420 2432 -12
apakaSmala 2405 2439 -34
A, mm pa -34 -20
vertikalitati
4.4.tabula
Telpa Nr.4
Merijuma vietas kreisa mala laba mala A,mmpa
(mm) horizontalitati
augSmala 2397 2405 -8
vidusass 2419 2416 3
apakaSmala 2412 2409 3
A, mm pa -15 -9
vertikalitati

4.15. | konstrukciju un materidlu ugunsizturiba | ---

ApsekoSanas laika nebija pieejama tehniska dokumentacija ar informaciju par sadalijumu
ugunsdrosibas nodalfjumos un konstrukciju ugunsizturibas robezam, konstrukciju atbilstiba
ugunsdrosibu normativo aktu prasibam netika izverteta.

Pagrabstava telpa Nr.18 konstatéti neblivi inzenierkomunikaciju Skérsojumi, kas nav atbilstosi
LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba” 53. un 54. punkta prasibam.

Ventilacijas iekartu telpa Nr. 24 tiek uzglabatas vielas un priekSmeti neatbilstosi MK
noteikumiem Nr.238 “Ugunsdros$ibas noteikumi” 99.2.punkta prasibam.

Saskana ar LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosiba”, ekas kop&ja platiba <2500 m?, augstaka stava
gridas [tmenis h<8 m, biives galvenais lietoSanas veids — V.

Ekai atbilstosi normativa prasibam tie piemérota — U2b ugunsnoturibas pakape.

Paredzot €kas buivprojekta izstradi janem veéra LBN 201-15 “Biivju ugunsdrosibas” attieciba uz

projektéSanas robezu.
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7. KOPSAVILKUMS

7.1. \ biives tehniskais nolietojums

Biives zonas, atbilstosi tehniska apsekojuma robezam, tehnisko raditaju un ar tiem saistito
citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas pakape noteikta laika momenta attieciba pret
jaunu buvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka art cilvéku darbibas dél — apmierinoSs
ar lokaliem elementiem neapmierinosa tehniska stavokIi.

Biives elementi pirmsavarijas vai avarijas stavokli atbilstosi tehniskas apsekoSanas
robezam netika konstatéti.

Biives planojuma atbilsttba musdienu normativajam prasibam netiek nodroSinata (otra
stava sanitarie mezgli). Buves planojuma tiek konstatétas neatbilstibas kadastralas uzmerisanas
lietai, ka arT telpu ekspluatacija neatbilstosi telpu lietoSanas veidiem, kas klasificgjams ka
patvaliga biivnieciba.

Patvaligas buvniecibas raditajam sekam Sobrid netiek konstatéta acumirkliga ietekme uz
biives mehanisko stipribu un stabilitati, kuru rezultata biitu nepiecieSams izvirzit ekspluatacijas
ierobezojumus. Patvaligas buvniecibas raditas sekas rekomend&ams noverst izstradajot
biivniecibas ieceres dokumentaciju nemot vera tehniskas apsekoSanas atzinuma sniegtos
ieteikumus.

Atbilstosi Ministru Kabineta noteikumiem Nr.500 “Visparigie biivnoteikumi”, biive ir 111

grupas €ka ar publiskas biives funkcijam un piekritiga Biivniecibas valsts kontroles birojam.
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7.2. ‘ secindjumi un ieteikumi

Secinajumi:

1.
2.
3.

10.

Zemesgabala izmantoSanas atbilst teritorijas planojumam (detaliz&ti skat.2.1.sadalu).
Biives izvietojums neSkerso ielu sarkanas linijas (detalizéti skat.2.2.sadalu).

Biives planojuma konstatétas neatbilstibas kadastralas uzmeériSanas lietai, ka ar1 telpu
ekspluatacija neatbilstosi telpu lietoSanas veidiem, kas klasificgjams ka patvaliga
buivnieciba (detalizeti skat.2.3.sadalu). Patvaligas biivniecibas raditajam sekam Sobrid
netiek konstatéta acumirkliga ietekme uz biives mehanisko stipribu un stabilitati, kuru
rezultata biitu nepiecieSams izvirzit ekspluatacijas ierobezojumus.

Otra stava sanitaro mezglu telpu gabaritizmeri neatbilst LBN 208-15 "Publiskas buives"
neatbilst izvirzitajam prasibam.

Ailai pirma stava neso$aja siena starp telpam Nr.22 un Nr.6 veikts atsegums un konstatéts
faktiskais ailas izbiives risinajums. Ailas tehniskais stavoklis ir apmierino$s (detalizeti
skat.4.2.sadalu).

Ailai pirma stava neso$aja siena starp telpam Nr.7 un Nr.8 veikts atsegums un konstatets
faktiskais ailas izbiives risinajums. Ailas tehniskais stavoklis ir apmierinoss (detalizeti
skat.4.2.sadalu).

Ailai otra stava neso$aja siena starp telpam Nr.22 un Nr.23 veikts atsegums un konstatets
faktiskais ailas izbiives risinajums. Ailas tehniskais stavoklis ir apmierinoss (detalizeti
skat.4.2.sadalu).

Otra stava telpa Nr.20 veikta ailas aizmiiréSana nesoSaja siena, kur netiek konstatéta
ietekme uz nesoSo sienas nestsp&ju (detalizeti skat.4.2.sadalu).

Otra stava telpa Nr.24 no fasades puses konstatéts aizmiiréts ailu atvé€rums, un no jauna
izbuvets ailas atvérumus ventilacijas iekartas gaisa ienemsanai restei. Veicot atkalumu un
parbaudi ar metala detektoru ailu parsedzé terauda elements netika konstatéts. Vizuali no
fasades puses ailu parsedze netika identificéta, kas apstiprina, ka ailu parsedze kiegelu
miuri izblvéta bez pastiprinasanas risindgjuma. Kiegelu miirt vizuali plaisu atvérumi, kas
liecinatu par acumirkligu stipribas samazinajumu nesosaja kiegelu miiri netika konstatéti.
Ailu parsedzes tehniskais stavoklis ir neapmierinoss (detalizeti skat.4.2.sadalu).
Pagrabstava telpa Nr.18 (siltummezgls) konstatéti neblivi inZenierkomunikaciju
Skeérsojumi un betona aizsargslana nodrupumi pagrabstava parseguma. Neblivi
inZenierkomunikaciju Skérsojumi konstatéti ari uz blakus esoSo €ku. Telpa konstateti
vesturiski plaisu atvérumi nesoSajas kiegelu mira sienas, tacu informacija par plaisu

dinamiku nav. Pagrabstava telpa Nr.18 tiek ekspluatéta ka noliktava ar lokaliem arhiva
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11.

12.

13.

14.

plauktiem. Telpa netiek ekspluatéta atbilstosi tas lietosanas veidiem. Telpa biitu japaredz
noliktavas vai paligtelpas funkcija. Arhiva materialus biitu nepiecieSams parvietot. Telpa
nav piemérota arhiva funkcijam, jo ir vairaki inZenierkomunikaciju $k&rsojumi parseguma
konstrukcija. Parseguma tehniskais stavoklis pagrabstava telpa Nr.18 ir apmierinoss.
Otra stava aila starp telpam Nr.22 un Nr.23 izbtivéta kiegelu miira neso$aja siena. Uz ailas
balstiti salickama dzelzsbetona platne un monolita dzelzsbetona iecirknis virs kura
izbilivets savietotais jumts. Parseguma konstrukcijam, kas balstiti uz ailas veikti atsegumi,
lai konstatétu faktisko parseguma izbtves risinajumu. Parsegumiem netiek konstatetas
virsnormativas izlieces vai cita veida defekti. Parsegumu tehniskais stavoklis virs telpam
Nr.22 un Nr.23 ir apmierinoss (detalizéti skat.4.8.sadalu).

Starpsienas €ka izbiivétas pamata no kiegelu mira 120 mm biezuma, kas ir apmestas no
abam pusém. Visas patvaligi izblivétas nenesosas starpsienas izbuvétas atvieglotakos
starpsienu risinajumos, kuru pastaviga slodze uz parsegumu ir mazaka neka ekas pamata
starpsienam. Parsegumu konstrukcijam netiek konstatétas vizualas deformacijas vai citas
pazimes, kas liecinatu par konstrukciju nestsp&jas nepietickamibu. Starpsienu tehniskais
stavoklis ir apmierinoss (detalizeti skat.4.11.sadalu).

Pagrabstava telpas Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 telpas metala konstrukciju plaukti, kas pilditi ar
arhiva materialiem. Telpas netiek ekspluat€tas atbilstosi to lietoSanas veidiem. Iekstelpas
konstatetas deformacijas sasniedzot pat 48 mm uz 5.7 m laidumu telpas garenvirziena.
Plaisu atvérumi gridas seguma vizuali netiek konstateti. Gridas listes pa perimetru
uzstaditas Iidz ar gridas segumu. S€anas pazimes starp gridas [isti un segumu netiek
konstatetas, kas liecina ka konstatétas deformacijas ir vesturiskas un bez progresa.
Saskana ar €kas lietotaju mutiski sniegto informaciju, gridas deformacijas ir saglabajusas
kops ¢€kas izbiives sakuma, Iidz ar to uzskatamas par buivniecibas defektu. Pagrabstava
telpas Nr.4, Nr.5, Nr.6, Nr.7 gridu tehniskais stavoklis ir apmierinoss.

Pagrabstava telpa Nr.18 konstatéti neblivi inZenierkomunikaciju Skérsojumi, kas nav
atbilstosi LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba” 53. un 54. punkta prasibam. Ventilacijas
iekartu telpa Nr. 24 tiek uzglabatas vielas un priekSmeti neatbilsto§i MK noteikumiem
Nr.238 “Ugunsdros§ibas noteikumi” 99.2.punkta prasibam. Saskana ar LBN 201-15
“Buvju ugunsdrosiba”, €kas kopgja platiba <2500 m2, augstaka stava gridas limenis h<®
m, biives galvenais lietoSanas veids — V. Ekai atbilsto§i normativa prasibam tie piemérota
— U2b ugunsnoturibas pakape. Paredzot €kas buvprojekta izstradi janem véra LBN 201-

15 “Buvju ugunsdrosibas” attieciba uz projekt€Sanas robezu.
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leteikumi:

1.

Veikt uzmérijumus telpam, kur konstatétas neatbilstibas kadastralas uzmériSanas lietai un
noverst tas ieklaujot buvniecibas ieceres dokumentacija.

Ailas, kas patvaligi izbuvétas kiegelu miira nesoSajas sienas paredzét veikt nestspéjas
aprékinus nemot veéra atsegumu rezultatus. NepiecieSamibas gadijuma paredzet ailu
pastiprinasanu.

Otra stava telpa Nr.24 japaredz ailu pastiprinasanas risinajuma izstrade ventilacijas restes
atverumam.

Pagrabstava telpa Nr.18 japaredz betona aizsargslana atjaunoSana bojatajas vietas. Visi
inzenierkomunikaciju Skérsojumi telpas Nr.18 pagrabstava parseguma un nesosajas sienas
(tai skaita uz blakus €ku) japaredz ugunsdrosa un dimu aizsargata risinajuma atbilstosi
€kas ugunsnoturibas pakapei. Ugunsdrosas aizdares risinajumiem janodrosina atbilstosi
LVS EN 13501-1 un LVS EN 13501-2 standartam. Skérsojumiem jabiit pievienotam
redzamam noradém par ugunsdro$o aizdari. Sertificétam ugunsdroso Skérsojumu
sisttmam paredzet izmantot Hilti, Promat vai ekvivalenta razotaja piedavatos risinajumus.
Pagrabstava telpa konstatetajiem plaisu atv€rumiem neso$ajas sienas rekomend&jams
uzstadit plaisu monitoringus tieSi pie kiegelu mira (veicot apmetuma atkalumus).
Monitoringu paredzet 12 ménesSu garuma ar nolasijuma intervaliem reizi 3 ménesos. Péc
plaisu monitoringa rezultatiem attiecigi pienemt l@mumu par plaisu aizdari vai neso$o
sienu pastiprinaSanu.

Atbrivot otra stava telpu Nr.24 no vielam un priekSmetiem. Pagrabstava telpu Nr.18

paredzet atbrivot no arhiva materialiem un ekspluatét atbilstosi telpas lietoSanas veidam
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leteikumi turpmaka btives ekspluatacijas laika:

1. Veikt mehaniskas ventilacijas parbaudes saskana ar MK Nr.238 “Ugunsdro$ibas
noteikumi”, dabigas ventilacijas kanalus parbauda un tira ne retak ka reizi piecos gados,
ja objekta ir gazes aparats, — ne retak ka reizi trijos gados. Mehaniskas ventilacijas
sistemas tehniska stavokla parbaudi un tiriSanu veic reizi piecos gados.

2. Veikt attiecigas pretestibas un termografiskas parbaudes saskana ar MK Nr.238
“Ugunsdrosibas  noteikumi”, elektroinstalacijai  (tai  skaita zem&uma un
zibensaizsardzibas ieric€m) reizi 10 gados. Par elektroinstalacijas (tai skaitd zemé&juma un

zibensaizsardzibas ierices) parbaudes rezultatiem noformé parbaudes aktu.

Tehniska apsekosana veikta 2020.gada 12.janvari un 22.aprili.

MARTINS PETERSONS, Sert.Nr.5-03702

(izpilditaja paraksts (vards, uzvards))

EDGARS STURMOVICS

(juridiskas personas vaditaja vards, uzvards un paraksts)
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