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1. Visparigas zinas par buvi

1.1. Biroju ékas; 1220
1.2. apbaves laukums (m?) 1033.1
1.3. bavtilpums (m°) 10733
1.4. kopéja platiba (m?) 2242.4
stavu skaits 3
1.5. virszemes: 1
pazemes:
1.6. zemesgabala kadastra numurs 05000015905
1.7. zemesgabala platiba (m” - pilsétas, ha - lauku teritorijas) 2520 m?
1.8. baves iepriekSéjais ipasnieks Daugavpils pilsétas
dome
1.9. bives paSreizéjais ipasnieks Daugavpils pilsétas
dome
1.10. bavprojekta autors Nav zinu
1.11. bivprojekta nosaukums, akceptéSanas gads un datums Nav zinu
112 que_s nodoSana ekspluatacija (gads un datums) 1088
piebives korpuss
1.13. bives konservacijas gads un datums Nav zinu
1.14. baves atjaunoSanas, parbaves vai restauracijas gads Nav zinu
Baves tehniskas
1.15 baves inventarizacijas plans: numurs, izsniegsanas gads un datums inventarizac. lieta
e IR B ' . < 05000015905002-
02, 22.03.2003.g.
2. Situacija
2.1. zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Dzivojamas ékas atraSanas vieta atbilst teritorijas

05000015905002
Acdrese: wridsga valdemars
Ieln 1, Daugavpils, L¥-3401
Plederiba: Fasvaldiba

(2.1.1.att.)

planojumam.




2.2. baves izvietojums zemesgabala

Bave izvietota K. Valdemara iela. Ekas galvena fasade ir vérsta uz D pusi, Daugavas ielas
virziena. Zemesgabald atrodas 3 €kas — vél viena administrativa €ka, kas savienota ar
apsekoto €ku un garazas €ka.

Ekai ir 6 ieejas mezgli un pareja uz blakus eso$o administrativo &ku. Ir iebrauktuve
iekSpagalma no Teatra ielas puses.

Zemesgabala apgratinajumi — elektriba, Gdens, kanalizacija, siltumtikli.

2.3. baves planojums

Eka sastav no C&etriem bavapjomiem. Galvenajam bivapjomam ir tris stavi, viens
pagrabstavs un bénini. Galvena blvapjoma jumts nosaciti dalads divas dalas — savietotais
jumts un daudzslipju jumts. Ekas konferendu zales un tas papildus bavapjoms ir vienstava,
bet blvapjoms starp galveno ékas bivapjomu un konferenéu zali ir divstavu ar pagrabstavu.
Visiem tris buvapjomiem ir savietotie jumti.

Ekas siltummezgls atrodas pagrabstava.

Bidve celta kd administrativa €ka un tas izmantoSanas veids nebija mainijies.

3. Teritorijas labiekartojums

ApsekoSanas objekta vai apsekosanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto bojajumu un to célonu |  Tehniskais
apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bdves elementiem, konstrukciju veidiem, baves | nolietojums
dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)

3.1. ‘brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi 30

Zemesgabala ir asfaltbetona laukums iekSpagalma. Pagalma piebraucamais cel$ no Teatra
ielas puses. Gar K. Valdemara ielas fasadi esosa ietve ar brugakmens un asfaltbetona
segumu apmierinosa stavokili.

(3.1.1.att) (3.1.2.att)

3.2. ‘bérnu rotallaukumi, atpdtas laukumi un sporta laukumi ’ -

Nav. Bérnu rotallaukumi atrodas kaiminu teritorija, blakus apsekojamai ekai.

3.3. ‘apstédl'jumi un mazas arhitektiras formas ’ -

Ap teritoriju ir krimi, koki un zala zona.




3.4. noZogojums un atbalsta sienas ‘ 25

Zemesgabala teritorija ir nozogota. Térauda zogs (sk.att.3.4.1.) ir laba stavoklr.
Blakus ékai esoSajai stavvietai atrodas atbalsta siena, kas netiek apsekota (sk.att.3.4.2.).

~

(3.4.1.att) (3.4.2.att)

4. Buves dalas

Apsekosanas objekta vai apseko$anas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bdaves nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam (%)
4.1. |pamati un pamatne 30

Saskana ar ,Buves tehniskas inventarizacijas lietu” pamati ir dzelzsbetona/betona.

Pamatu atsegumi un inZeniergeologiska izpéte netika veikta.

Nekadi batiski pamatu nestspéjas defekti un mitruma migracija nav novérojami.

Stavoklis ir apmierinoss.

Ekas jauna korpusa cokols sastdv no apmestiem betona pamatu blokiem un apmesta
kiegelu mdra. Ir novérojamas nebitiskas plaisas cokola apmetuma, apmetuma izdrupumi
(sk.att.4.1.3.) un mitruma plankumi. Ir novérojama plaisa cokola starp esoSo konferencu zali
un piebivi (garazas €ku) (sk.att.4.1.4.), kas neietekmé bives noturibu.

Stavoklis ir apmierinoss.

Ekai ir betona aizsargapmales.

DaZzas vietas ir manami mitruma plankumi.

Aizsargapmales stavoklis ir apmierinoss.




(4.1.5.att.) © (416att)




4.2. ‘nesoéés sienas, ailu sijas un parsedzes 30

Ekas aréjas sienas ir veidotas no silikatkiegelu mara 380/510mm ar pilastriem 400x650mm
galvenas fasades pusé. Vietam aréjas sienas mari ir novérojami kiegelu atSk&lumi, izdrupumi
(sk.att.4.2.1.; 4.2.5.) un necaurejosas plaisas (sk.att.4.2.6.). Uz galvenas ieejas aréjas sienas
dekorativajiem izvirzijumiem ir novérojami kiegelu izdrupumi. Ekas rietumu gala garensienas
ir izbGvetas savilces zem 2. un 3. stava griestiem. Vietam uz galvenas fasades pilastriem ir
novérojami apmetuma izdrupumi un plaisas apmetuma.

(4.2.1.att.)

423att) - T (42.4.att)




(4.2.5.att.) (4.2.6.att.)

lekSpusé ir nesosas sienas no 250/380mm bieza kiegelu mira. Bojajumi un deformacijas
nav manamas.

Kopéjais nesoso sienu tehniskais stavoklis ir apmierinoss, nodrosina stabilu nestspéju.
Ekas durvju un logu ailu un gaitena parsedzés nav novérojami nekadi bojajumi vai plaisas.
Uz ekas aréjo sienu térauda parsedzém virs galvenas fasades pilastriem un galvena ieejas
mezgla ir manama korozija.

Stavoklis ir apmierinoss.

4.3. |karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas 30

Ekas karkasu veido neso$as kiegelu mira sienas pa arpusi, bet iek3pusé ir gan neso$o
sienu, gan dzelzsbetona karkasa sistéma no dzelzsbetona kolonnam un rigeliem. Nekadi
bojajumi, plaisas vai deformacijas nav novérojami.

Stavoklis ir apmierinoss.

(4.3.1.att.) (4.3.2.att.)




4.4. ‘ pasneso$as sienas | 25

Pasnesosas sienas no kiegelu mira ar apmetumu un krasojumu.
Stavoklis ir apmerinoss.

4.5. ’éuvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija | 25

Eka ir béninu siltumizolacija no beraméas akmens vates. Stavoklis ir labs.
Ekas hidroizolacija nav redzama, taCu mitruma migracija €kas pamatos un siends nav
noveérojama.

4.6. ’pagraba, starpstavu, béninu parsegumi | 35

Virs ekas iek$éjo telpu kiegelu mira siendm un rigeliem ir dzelzsbetona platnu parsegums.
Pagrabstava vietdm novérojami Suvju izdrupumi starp parseguma platném (sk.att.4.6.1.).
Zem konferenCu zales slipajos parsegumos daudzviet ir atsegts stiegrojums un paklauts
korozijai (sk.att.4.6.3.-4.). To ir nepiecieSams attirit no risas ar metala birstém, lidz metals
kluvis spidigs, gruntét to ar cementa bazes stiegrojuma pretkorozijas sastavu un atjaunot
betona virsmas, izmantojot remontjavu. Tpasi lieli izdrupumi ir novérojami dzelzsbetona
aizpildijumos starp slipajiem dzelzsbetona paneliem (sk.att.4.6.2.).

Starpstavu un béninu parsegumos plaisas, deformacijas vai citi bojajumi nav novérojami.
Stavoklis ir apmierinoss.

(4.6.1.att.)

(4.6.3.att.) (4.6.4.att.)




(4.6.5.att.)

4.7. ’bﬂves telpiskas noturibas elementi

Bdves vertikalo stabilitati nodroSina neso$as mdra sienas ar pilastriem un dzelzsbetona
kolonnas.

Ekas horizontalo stabilitati nodro$ina dzelzsbetona parsegums un rigeli.

Telpiska stingriba nodroSinata.

Jjumta elementi: neso$8a konstrukcija, jumta klgjs, jumta segums, 30

4.8. lietustdens novadsistéma

Ekas konferencu zales un citiem papildus bivapjomiem ir savietota tipa jumts ar rullveida
materidla segumu. Jumta segums netika atklats. Ir nenozimigi ieliekumi. Udens uz jumta
neuzkrajas.

Ekas galvena bivapjoma jumts sastav no divu veidu jumtiem: savietota jumta ar ruberoida
segumu uz dzelzsbetona parseguma platném, kas balstas uz bénina kiegelu mdra sienam
un metala lok8nu seguma uz jumta nesoSajam koka konstrukcijam. Spares 100x200mm
balstas uz dzelzsbetona parsedzes, vidéja koptura, kas balstas uz koka stabiem un koka
mdrlatas. Sparu solis — 1m. Koka konstrukcijas ir aizsargatas ar ugunsdro$o parklajumu.
Kopuma jumta elementu stavoklis ir apmierinoss.

Lietuslidens novadsistéma ir apmierinosa stavoklr.

(4.8.1.att.) | (4.8.2.att.)




(4.8.5.att.) (4.8.6.att.)

4.9.  |balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini | 35

Eka nav balkonu un lodZiju.

Gandriz visos dzelzsbetona lievenos, kapnés, pandusa ir novérojami bojajumi, betona
izdrupumi, plaisas, augu izaugumi.

Pandusa pacélums neatbilst LBN noteiktajam, t& garums ir 240cm, augstums 40cm, kas ir
16% pacélums pielaujamo 8% vieta aréjam uzbrauktuvem.

Kopuma ékas lieveni ir apmierino$a stavoklr.

Ekas jumtini ir veidoti no dzelzsbetona vai térauda neso$ajiem elementiem un parklati ar
metala lokSnu segumu. 4.9.6. attéla redzamais jumting ir |oti korodgjis un to nepiecieSamibas
gadijuma ir janomaina vai arT jaattira korodéjusas virsmas un japarklaj ar pretkorozijas krasu.
Kopuma ékas jumtini pilda savas funkcijas un ir apmierino$a stavoklr.

10




4.96.att.)

(

(4.9.5.att.)

11



4.10. |kapnes un pandusi 30

Eka ir divas kapnu telpas. Pagrabstava ir atseviskas kapnes, kas iziet uz iek$pagalmu.
Kapnu laukumi un kapnu laidi ir no dzelzsbetona. Pagrabstava kapném ir novérojami krasas
nodilumi un nelieli izdrupumi. Ekas starpstavu kapnu telpas esosas kapnes ir laba stavokii.
4.10.6. attela redzamas aréjas térauda kapnes. Tas ir |oti korodéjuSas. Péc nepiecieSamibas
vajag atjaunot un nokrasot korodejusas térauda virsmas.

Uz pandusa ir novérojamas korozijas pazimes un plaisa. Pandusa slipums neatbilst LBN
noteikumiem, pielaujamo 8% vieta ir 16% slipums.
Kopuma kapnu un pandusu stavoklis ir apmierinoss.

e R
(4.10.5.att.) (4.10.6.att.)
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(4.10.7.att.)

4.11. |starpsienas | 25

Starpsienas — kiegelu midra 12cm biezas ar apmetumu un krasojumu. Dazas starpsienas ir
gipskartona. 1. stava kafejnica ir stikla norobezojosas sienas koka ramjos. Bojajumi nav
konstatéti.

Stavoklis ir apmierinoss.

4.12. |gridas 25

Ekas telpas ir linoleja, parketa gridas, sanitarajos mezglos un virtuvé — flizu gridas.
Pagrabstava telpas ir fliZu, betona un linoleja seguma gridas. Ekas 1. stava lielakoties ir
akmens flizu gridas. Konferenéu zalé ir parketa grida.

Gridas stavoklis ir apmierinoSs.

4.13. |ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, likas 30

Ekai ir PVC stikla pakesu logi un stikla logi koka ramjos 1. stava, pagrabstava un béninos.
Argjas durvis — PVC; koka.

lekSdurvis — PVC, koka.

Ir térauda Iika no galvena blavapjoma kapnu telpas uz €kas jumtu.

4.14. ’apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni | -

Nav.

4.15. ’konstrukciju un materialu ugunsizturiba | 20

NesoSo konstrukciju un materidlu tehniskais stavoklis atbilst ugunsizturibas robezu un
pretdiimu aizsardzibas aspektam.

4.16. ’ventilécijas Sahtas un kanali | -

Eka ir mehaniska ventilacija.

4.17. ’Iiftu Sahtas | -

Nav.

13




4.18. |iek3gja apdare un arhitektiras detalas 25

lek$éjo sienu apdare telpas — apmetums, tapetes un krasojums.
Sanitarajd mezgld un virtuvé — flizes. Sanitdaro mezglu sienas apdares stavoklis ir
apmierinoss.

4.19. |aréja apdare un arhitektiras detalas 35

Aréja apdare —sarkano kiegelu miris, cokols un pilastri ar apmetumu. Apmetums dazas
vietas ir izdrupis un saplaisajis.

Marim ir izdrupumi un at$kélumi. Arsienas ir dekorativie kiegelu mara izvirzijumi ar
izdrupumiem.

Stavoklis ir apmierinoss.

4.20. |citas baves dajas -

5. lekséjie inzeniertikli un iekartas

(letver tikai tos iek8éjos inzeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstoSi apsekoSanas
uzdevumam)

Apseko$anas objekta vai apsekoSanas priekSmeta nosaukums. Iss konstatéto

by _ Y . ey _ Tehniskais
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviskiem bdves L

. b . - _ L : i nolietojums
elementiem, konstrukciju veidiem un bives dalam. Atbilstiba normativo aktu (%)

prasibam

auksta adens un kanalizacijas caurulvadi, ventili, krani, sanitartehniska

5t iekarta, adens patérina skaititaji

Eka ir auksta Gdens apgade no apdzivotas vietas tikla.
Telpas sanitartehniskais aprikojums ir lietoSanas kartiba.

karsta adens caurulvadi, to izolacija, ventili, krani, ddensmaisitaji,
5.2. Zavétaji, ar cieto kurinamo apkurinamie ddens silditaji, Gdens patérina un
siltumenergijas patérina skaititaji un citi elementi

Eka ir karsta Gdens apgade no centralizéta silta Gdens piegades avota. Karsta Gdensvada
caurulvadl ir ar caurulvadu |zoIacuu Siltummezgls atrodas pagraba.

(5.2.1.att.) (5.2.2.att.)
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ugunsdzésibas ddensvads, automatiskas sist€mas un pretdimu

5.3. : _ o
aizsardzibas sistémas

Ir ugunsdzésibas udensvads, dumu detektori, trauksmes pogas, ugunsdzeéSamie aparati.

(5.3.1.att.)

apkures sistéma, tas caurulvadi, stavvadi, ventili, caurulvadu izolacija,

il apkures katli, siltummaini, méraparati, automatika un citi elementi

Apkure no centralizéta siltumapgades objekta arpus 1pasuma.

centralapkures radiatori, kaloriferi, konvektori un to pievadi, siltuma

28, regulatori

Ir térauda radiatori.

5.6. ’ventilécijas un gaisa kondicionésanas iekarta |

Ir mehaniska ventilacija.

5.7. ’atkritumu vadi un kameras |

Nav.

58 gazesvadi un iekartas, gazes udenssilditaji, gazes apkures katli, gazes
" |patérina skaititagji

Nav.

5.9. ’elektroapgédes sistéma un elektrotehniskas ietaises |

Elektroapgades sistéma ir zemsprieguma, trisfazu

5.10. ’apsardzes, signalizacijas, sazinas un citas iekartas |

Uz ekas fasades ir uzstaditas videonovéro3anas kameras. Eka ir uzstadita signalizacijas
sistéma.

5.11. ’ vajstravas tikli un ietaises |

Vajstravas tikli un ietaises.

5.12. |lifta iokarta |

Nav.

5.13. ’citas ietaises un iekartas |

15




6. Argjie inzeniertikli

(letver tikai tos aréjos inzeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apseko$anas uzdevumam)

Apseko3anas objekta vai apsekodanas priek$Smeta nosaukums. Iss konstatéto
bojajumu un to célonu apraksts, tehniska stavokla novértéjums atseviSkiem bives
elementiem, konstrukciju veidiem, baves dalam. Atbilstiba normativo aktu prasibam

Tehniskais
nolietojums
(%)

6.1. ’ tdensapgade

No pilsétas Gdensvada

6.2. ’ kanalizacija

Saimniecibas — fekala kanalizacija apdzivotas vietas (cita ipaSuma) kanalizacijas tikla.

6.3. ’ drenazas sistémas

Nav konstatéta.

6.4. ’ siltumapgade

Siltumtrases ievads no pilsétas tikla.

6.5. ’gézes apgade

Gazes apgades nav.

6.6. ’zibensaizsardziba

Ekai nav zibensaizsardzibas sistémas.

6.7. ’ citas sisttmas

16




7. Kopsavilkums

7.1.  |baves tehniskais nolietojums

Baves tehnisko raditaju un ar tiem saistito citu ekspluatacijas raditaju stavokla pasliktinasanas pakape
noteikta laika momenta attieciba pret jaunu bdvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietekmé, ka ari cilvéku
darbibas dél. Noteikta lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas vai to elementi, kas ir avarijas un
pirmsavarijas stavokli. Izpétes materialu analizé konstatétais galveno nesoSo konstrukciju tehniskais
stavoklis kopuma, piemérotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to turpmakajai ekspluatacijai.Bives
planojuma un iekartojuma, ka ari izmantoSanas apstak/u atbilstiba masdienu labiekartojuma prasibam

Nemot véra konstrukciju fizisko nodilumu, klimatisko apstaklu iedarbibu, ekspluatacijas
faktorus un ekspluatacijas ilgumu, var secinat, ka kopéjais €kas pamatkonstrukciju fiziskais
nodilums sastada apméram 30%. Administrativas €kas planojums, iekartojums un
inzenierapgade pamata atbilst paslaik spéka esoSo bavnormativu prasibam.

Biuves fiziska nolietojuma aprekins
Konstrukcijas (ekas Konstruktiva elementa Kopgjais
elementa) n?ll?to:] ums, szs
nosaukums Sastavs visa biives Fiziskais attiecinams uz visu
kompleksa; % nolietojums; % eku; %

Pamati un pamatne 15 30 4.5
Nesosas sienas 35 30 10.5

Sijas, kolonnas 3 30 0.9
PaSnesosas sienas 3 25 0.75
Starpstavu parsegumi 15 35 5.25

Jumts 15 30 4.5

Logi, durvis 3 30 0.9
Jumtini, lieveni 2 35 0.7
Kapnes un pandusi 4 30 1.2
Starpsienas 2 25 0.5
Ieksgja apdare 1 25 0.25

Argja apdare 2 35 0.7

Kopa 100 30.65

ApsekoSanas laika tika veikta preciza kopéjas situacijas, atseviski fragmentu, konstrukciju,
elementu un detalu fotofiksacija.

Konstrukciju apsekosSana tika veikta vizuali.

Ekas galvenie konstruktivie elementi — pamati, parsegumi, kiegelu mara sienas, un kapnes
kopuma ir apmierino$a tehniska stavoklr.

Ekai ir neapmierino3a energoefektivitate. Galveno norobezojoSo konstrukciju — pamatu,
arsienu, logu siltumpretestiba neatbilst LBN 002-15 “Eku norobezZojoSo konstrukciju
siltumtehnika” prasibam, ékas norobezojoSas konstrukcijas nav aprikotas ar siltumizolaciju.

Atbilstosi MK 2010.gada 28.septembra noteikumiem Nr.907 “Dzivojamo maju iedaljjums
kapitalitates grupas atbilstosSi lietotajiem materialiem, konstrukcijam un vidéjam kalpoSanas
ilgumam” - apsekota bive atbilst Il kapitalitates grupai, kuras vidé&jais kalpoSanas ilgums ir
125 gadi. Apsekota bive ir ekspluatacija no 1988.gada - bive kalpo 30 gadus. Lidz Sim €kai
nav bijis kapitalais remonts.
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7.2. |secinajumi un ieteikumi

Apstakli, kuriem pievérSama ipasa vériba buvprojektéSana vai renovacijas, rekonstrukcijas vai
restauracijas darbu veik$ana. NepiecieSamie pasakumi (renovacija, rekonstrukcija, restauracija) bives
turpmakas ekspluatacijas nodrosinaSanai, galvenie veicamie darbi

NepiecieSamie pasakumi bives turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai - galvenie ieteicamie

darbi butu sekojosi:

1. Aizsargapmalu izblve vietds, kur to nav, paredzot pareizu atmosféras nokriSnu
novadiSanu no konstrukcijam;

2. Dalgji izdrupu$a vai citadi bojata apmetuma aizdariSana cokola ar remontjavas sastavu;

3. Dalgji izdrupuSo vai citadi bojato aréjas fasades kiegelu nomaina vai bojato vietu

aizdariSana ar remonta javas sastavu;

Parsegumu remonts zem konferen€u zales, pagrabstava telpu griestu remonts vietas, kur

ir Suvju izdrupumi starp parseguma platnem;

Neso$o sienu plaisu remonts;

Rekomendégjas plaisu vietas uzstadit kontrolmarkas, novérot un fiksét plaisu izmérus;

Ekas arsienu térauda parsedzu attirisana no korozijas un apstrade ar pretkorozijas krasu;

Péc nepiecieS8amibas, esoSo &kas logu nomaina pret logiem ar Uw < 1.3 (W/m2 K),

atbilstosi LBN 002-15 “Eku norobeZojo$o konstrukciju siltumtehnika” prasibam;

9. Lievenu pandusu un kapnu attiriSana un remonts, kur tas ir nepiecieSams;

10. Jumtinu attiriS8ana un remonts, kur tas ir nepiecieS8ams;

11. Koka ardurvju nomaina uz energoefektivakam.

12. Péc nepiecieS8amibas, novecojusu tdensapgades caurulu nomaina;

13. Péc nepiecieSamibas, novecojuso elektroietaiSu nomaina;

14. Zibensaizsardzibas sistémas izveidosana.

&

NGO

NepiecieSamos pasakumus ékas turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai parskatit saskana
ar turpmako ékas izmantoSanas veidu un projektu.

Apsekoja: blvinzeniere Ludmila Antonova, sertifikats Nr. 20-6210

buvinZenieris llja Svetlovs

Tehniska apseko3ana veikta 2018.gada 3. augusta un ir spéka 1 gadu no
izsniegSanas briza.
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