
IEKŠĒJO STARPSIENU SPECIFIKĀCIJA

Nr.    SHĒMA SIENU KONSTRUKCIJA BIEZ.,
mm

Iekšējā apdare
2 kārtās "KNAUF BLUE GKFI" ģipškartona plāksne * 25

"Paroc eXtra" akmensvate pa 1x100 CW profiliem, s=600mm 75

2 kārtās "KNAUF BLUE GKFI" ģipškartona plāksne * 25
Iekšējā apdare

KNAUF W112  sistēma
* Telpās ar augstu mitruma koncentrāciju izmantot ģipškartona
plāksnes KNAUF "GREEN GKBI"
Iekšējā apdare
2 kārtās "KNAUF BLUE GKFI" ģipškartona plāksne 25

"Paroc eXtra" akmensvate pa 1x100 CW profiliem, s=600mm 100

2 kārtās "KNAUF BLUE GKFI" ģipškartona plāksne 25

Iekšējā apdare

KNAUF W112  sistēma

Iekšējā apdare
2 kārtās "KNAUF BLUE GKFI" ģipškartona plāksne 25
"Paroc eXtra" akmensvate pa 1x50 CW profiliem, s=600mm 50
KNAUF W628 sistēma, tips B
Iekšējā apdare
2 kārtās "KNAUF BLUE GKFI" ģipškartona plāksne 25
Koka statņi, 120x45mm 120

Iekšējā apdare
Apmetums Ceresit ZKP 10
Mūra starpsiena 180
Apmetums Ceresit ZKP 10
Iekšējā apdare
Iekšējā apdare
Apmetums Ceresit ZKP 10
Gāzbetona bloku mūris 2 kārtās 500
Apmetums Ceresit ZKP 10
Iekšējā apdare
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Reģ Nr. 40103680902,
Duntes iela 28-3, Rīga, LV-1005,
Būvkomersanta reģ.Nr. 11096-R,

Tālr. +371 26451630,
info@jaunriga-eco.lv

Paraksts
Pasūt. nr.

DPDĪPD
2020/8

Objekts:    Ēkas pārplānošana (pārbūve)
Adrese:     Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils

Pasūtītājs:  Daugavpils pilsētas dome,
reģ. Nr.90000077325

Rasējums:     Sienu tipi

Stadija

BP AR-07
Arhīva nr.

1:100
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Mērogs

V. Uzvārds
Natalja Mogutova

13.01.2021.

Elza Elīza Vītola

Datums

B.p.v., B.p.d.v.
Izstrādāja DPDĪPD

2020/8

PIEZĪMES:
1) Izmēri uzrādīti milimetros (mm);
2) Dotie esošo konstrukciju izmēri var neatbilst situācijai dabā. Pirms sienu būvniecības pārmērīt attiecīgās dimensijas dabā;
3) Materiālu iestrādi un elementu uzstādīšanu veikt saskaņā ar ražotāja norādījumiem;
4) Visiem norādītajiem materiāliem atļauts izmantot ekvivalentu materiālu;
5) Rasējumus nedrīkst mērīt! Lasīt norādītos izmērus!
6) Jebkādas atkāpes no projekta risinājumiem saskaņot ar projekta autoru un pasūtītāju.
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