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1. IEVADS

1.1. Ugunsdrosibas pasakuma parskata merkis

Biivobjekts klasificéts ka III grupas biive saskana ar Ministru kabineta
2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.500 ,,Visparigie buvnoteikumi” 1.pielikuma
prasibam. UgunsdroSibas pasakumu parskats izstradats saskana ar Ministru kabineta
2014.gada 2.septembra noteikumu Nr.529 “Eku btvnoteikumu” 72.5.apakSpunkta
prasibam.

Ugunsdro$ibas pasakumu parskata mérkis ir skatit ugunsdrosibas risinajumus
un pasakumus, kuri ir paredz€ti bivprojekta, lai nodroSinatu biivobjekta
ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas speéka esoSo normativo aktu
prasibam.

Nemot véra Bilvniecibas likuma 9.'panta otraja dalda noteikto: (2)
Biivnormativu tehniskas prasibas pieméro jaunas bitves buivniecibai, novietoSanai,
inZeniertiklu ierikoSanai, butves parbiivei, atjaunosSanai, konservacijai un
restauracijai. Atjaunojot, parbiivéjot, restauréjot vai konservejot buvi daléji,
bitvnormativu__tehniskas prasibas ir piemérojamas attieciba uz atjaunojamo,
parbiivéjamo, restauréjamo un konservéjamo dalu.

LBN 201-15 3.p. 3.Buives vai tas dalas atjaunosana, parbiive, novietosanas,
lietoSanas veida maina un restauracija nedrikst pazemindt bitves ugunsdrosibu.

1.2. Piemeérojamie normativie akti
Ugunsdrosibas pasakumu parskata pieméroti Sadi Latvija speka esoSie

btivnormativi, ES dalibvalstu nacionalie standarti, tehniskie noteikumi u.c. normativie

akti, kas nosaka ugunsdroS§ibas prasibas projekt€jamajam biivobjektam un ta

inZeniersisttmam:

- 2014.gada 19.augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.500 ,,Visparigie
btivnoteikumi’;

- 2014.gada 2.septembri Ministru kabineta noteikumu Nr.529 | Eku biivnoteikumi”;

- Latvijas biivnormativs LBN 201-15 ,Biivju ugunsdrosiba” (14.01.2021.-..
redakcija);

- Latvijas biivnormativs LBN 208-15 ,,Publiskas btives”;

- Latvijas biivnormativs LBN 231-15 ,,Dzivojamo un publisko €ku apkure un
ventilacija”;

- LBN261-15 ,,Eku iek$&jo elektroinstalaciju izbiive”;

- Ugunsdrosibas pasakumi &kas ekspluatacijas stadija noteikti saskana ar 19
.04.2016Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 ,,Ugunsdrosibas noteikumi”
(turpmak-UN 238) .

- LVS EN 1996-1-2 6.Eirokodekss — Miira konstrukciju projektéSana — 1.—2.dala:
Visparigie noteikumi — Konstrukciju ugunsdrosibas projektéSana

- LVS CEN/TS 54-14 ,,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sisteémas -
14.dala: Noradijumi planoSanai, projekteéSanai, montaZzai, nodoSanai ekspluatacija,
lietoSanai un ekspluatacijai”;

- LVS EN 60849 ,,Skanas sist€mas avarijas gadijjumiem”;
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1.3. Termini un definicijas

Parskata lietoti termini un definicijas:

atverama aila — atverams logs, durvis, varti vai lika biives argja norobezojosaja
konstrukcija, kas ir sasniedzama ar ugunsdze€sibas un glabsanas dienesta
tehniskajiem Iidzekliem un ko var izmantot glabSanas darbos;

automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma —
stacionara inzeniertehniska sist€éma, kas automatiski atklaj ugunsgréka izcelSanos
un signalu par ugunsgréku vai sisteémas bojajumiem parraida uz kontroles un
signalizacijas pulti, ugunsgréka gadijuma iedarbina aizsargajama biivé trauksmes
signalu izzinoSanas ierices, ka arT izstrada signalus citu inZeniertehnisko sisteému
vadibai;

automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas sist€éma — stacionara inZeniertehniska
sisteéma, kas, sanemot vadibas signalu no citas automatiskas ugunsaizsardzibas
sist€émas, kura konstat€jusi ugunsgréeka izcelSanos, aizsargajama biivé automatiski
parraida balss pazinojumu par ugunsgréka izcelSanos un ricibu ugunsgréeka
gadijuma;

biives augstaka stava gridas [Tmenis — [imenu starpiba starp brauktuves vai
lidzvertigas virsmas Itmeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzesibas un
glabsanas tehniskie lidzekli, un biives augstaka stava gridas limeni, kura pastavigi
uzturas buives lietotaji;

biives ugunsnoturibas pakape — buives ugunsnoturibas raditajs, kas atkarigs no
biives lietoSanas veida, biives augstaka stava gridas Iimena atzimes, noteiktas
ugunsdrosibas nodalijuma platibas, telpu ugunsslodzes, biivkonstrukciju
ugunsizturibas un iebiivéto biivizstradajumu ugunsreakcijas;

diimu izvades ailas — veramas durvis, varti, atverami logi, atveramas zaliizijas un
lukas, atklatas ailas ar&jas norobezojosajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka
gadijuma iesp&jams izvadit dumus;

evakuacija — organizéta cilveku parvietoSanas uz droSu vietu arpus biives zemes
virsmas [tmeni vai ugunsdrosibas nodalijumu ugunsgréka vai citu briesmu
gadijuma;

evakuacijas cela garums — attalums no biives dalas vai ugunsdrosibas nodalfjuma
vistalakas vietas pa visisako iesp&jamo evakuacijas celu Iidz tuvakajai
evakuacijas izejai. Evakuacijas cela garums netiek norméts aizsargata evakuacijas
cela, argjas evakuacijas kapnés, ugunsaizsargata kapnu telpa un diimaizsargata
kapnu telpa, ka arT ugunsdrosibas priekstelpa;

evakuacijas cel$ — dross un viegli atrodams kustibas cels, kas sakas jebkura biives
punkta, kura pastavigi var uzturéties buives lietotaji, un ved uz evakuacijas izeju;
evakuacijas i1zeja — izeja no biives vai ugunsdrosibas nodalijuma dalam, pa kuru
var nokliit arpus biives zemes virsmas Itment;

spradzienbistama telpa — telpa, kura izmantota razoSanas vai glabasanas
tehnologija veido spradzienbistamo vidi vairak par 30% no telpas kopgjas
platibas;

ugunsdrosa biivkonstrukcija — biivkonstrukcija ar normetu ugunsizturibu un
biivizstradajumu ugunsreakcijas klasi, kas paredz&ta ugunsgreka bistamo faktoru
ierobezoSanai;

ugunsdrosi atdalita telpa — telpa, kas no citam telpam atdalita ar ugunsdrosam
biivkonstrukcijam;

ugunsdrosibas nodalijuma platiba — ugunsdro$ibas nodalijuma stava platiba starp
argjam sienam vai argjam un ugunsdrosibas nodalijuma norobezojosam
konstrukcijam;
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e ugunsdroSibas nodalijums — biives dala, kas atdalita no paréjam buves dalam ar
ugunsdro$am konstrukcijam ta, lai uguns un dimu izplatiba uz So biives dalu un
no tas noteikta laikposma tiktu aizkav€ta un saglabata nestspéja;

e ugunsizturiba — biives konstrukciju vai elementu sp&ja noteikta laikposma
saglabat nestsp€ju, termoizol&tibu un viengabalainibu;

e ugunsreakcija — biivizstradajuma reakcija, to noteiktos apstaklos paklaujot uguns
iedarbibai, kas raksturo ta sp&ju ar savu noardiSanos veicinat uguns izplatibu,

e ugunsslodze — degSanas procesa laika izdalamas siltuma energijas daudzums
(MJ) no telpas biivkonstrukcijam (pastaviga ugunsslodze) un telpa esoSajam
degtsp&jigam vielam, materialiem un iekartam (mainiga ugunsslodze) uz telpas
gridas laukuma vienibu (m2);

e zibensaizsardzibas sist€ma — vienota sist€ma, kas paredzeta buvju, to atsevisko
dalu, elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades tieSo un netieSo
iedarbi;

e telpa, kura pastavigi var uzturéties cilveki, — visu lietoSanas veidu telpas, iznemot
béninus, tehniskas telpas, kas paredzetas tehnologisko iekartu, inzenieriekartu un
inZeniertiklu izvietoSanai, sanitartehniskas telpas, ka arf citas telpas, kuras
atbilstosi biivniecibas dokumentacija paredzetajiem risinajumiem cilveki
nepartraukti uzturas mazak par divam stundam vai kopuma uzturas mazak par
sesam stundam diennakt;

*  VlietoSanas veids — biives un telpas, kas parasti tiek izmantotas diena un kuras
pastavigi uzturas lietotaji, kas parzina telpas un var patstavigi evakuéties, tai
skaita administrativas €kas, arhivi, bankas, biroju €kas, glabsanas dienestu biives,
zinatnes un pétniecibas iestazu ekas, ka art izglitibas iestades, kuras nodrosina
vidgjo, vid€jo profesionalo, augstako un interesu izglitibu;

*  Ugunsizturibas un diimu necaurlaidibas raditaj:

* nestspgjas (simbols R);

* viengabalainibas (simbols E);

* termoizolétibas (simbols I);

* mehaniska izturiba (simbols M);

* dimu caurlaidibas ierobezojums (simbols S);

* noturiba nemainiga temperatiira (simbols D).

2.Buavobjekta raksturojums
Biivkonstrukcijas

Pamati — dzelzsbetons / betons.

Arsienas — kiegelu miris

Parsegumi —dzelzsbetons / betons.

Tehniski-ekonomiskie raditaji :
- Apbtives laukums 1033,1m?
- Stavu skaits - virszemes 3 - pazemes 1
- Kopgja platiba 2242.4 m?

Legalizacijas projekta ietvaros paredz€ta atsevisku telpu parplanoSana, pirma
stava zalé izvietot divas iekartas - sinhronas tulkoSanas kabines un akustisko paneli,
stavos atsevisSkas vietas izveidojot jaunas starpsienas, ka ari planota atseviSku telpu
lietoSanas veida maina. Parbuivéjamo telpu buvkonstrukciju ugunsizturiba un
ugusreakcijas klase nav norméta iznemot nesosas sienas REI 60 / Al(eso$s kiegelu
muris):

- paplasinamo durvju ailu (1. Stavs 8.telpa).

5
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- aizmilréjama aila 2.stava uz 8§ ass.

Detalizets darbu apjoma apraksts SA dala.

Biuvobjekta ugunsdrosibas raksturojums

LietoSanas veids

V lietoSanas veids (netick mainits)

Ugunsnoturibas pakape

U2a

Ugunsdros$ibas nodalijumi
Nodalijumu platiba

Viens
Neparsniedz maksimali atlauto 5000m?

Augstaka stava gridas [imenis

<28m

Stavu skaits: -virszemes
-pagrabstavs

3
1

Automatiska ugunsgréka atklasanas
un trauksmes signalizacijas sist€ma

Esosa (parbuvejama)

Automatiska balss ugunsgréeka
izzinoSanas sistéma

Netiek prasita

Evakuacijas apgaismojums

Biivprojekts neskar, parbiivéjama apjoma netiek
rasits

[zgaismoti evakuacijas izejas
noraditaji

Biivprojekts neskar, parbiivéjama apjoma netiek
rasits

Iekseja ugunsdzesibas idensapgade

EsosSa. Buivprojekts neskar

Zibensaizsardzibas sistéma

Biivprojekts neskar

Aréja ugunsdzéesibas iidensapgade

Esosa. Biivprojekts neskar

Ugunsslodze

Lidz 600MJ/m?

Ugunsbistamibas limenis
saskana ar UN 238 5.pielikumu

Videjs - biroju telpas

3.Generalplana ugunsdrosibas risinajumi ugunsdzésibas iidensapgade

3.1.Ugunsdrosibas atstarpes
Biivprojekts neskar.

Parbiives laika nav paredzets mainit (palielinat) apbuves laukumu. Saskana ar
LBN 201-15 34.p. 34. Buives parbiives un atjaunosanas gadijuma atlauts saglabat
esosas atstarpes starp biivem un atstarpes lidz blakus esoso zemes vienibu robezam,
Jja netiek palielinati bitvju gabariti ugunsdrosibas atstarpes virzienad.

3.2.Ugunsdzesibas un glabSanas darbu nodroSinajums

Biivprojekts neskar.

3.3.Aréja ugunsdzesibas iidensapgade

Biivprojekts neskar.  EsoSa.
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3.4.1ekseja ugunsdzesibas iidensapgade
Esosa. Biivprojekts neskar

4.Ugunsdrosibas prasibas planoSanas risinajumiem un bavkonstrukcijam

Spradzienbistamibas un ugunsbistamibas izvertejums.

Eka nav paredzets uzglabat spradzienbistamas vielas vai materialus un
izstradajumus, ka arT nav paredz€ts veikt procesus, ka rezultata normalos darba
apstaklos var€tu veidoties spradzienbistama vide. Ugunsslodzes grupas pienemtas
atbilstosi LBN, 25.3.p. un 25.4.p.

- 25.3. ugunsbistamas  telpas, kuru ugunsslodze ir no 300 MJ/m2 lidz
600 MJ/m2 (ieskaitot) (piemeram, ....,, biroju telpas,...);

- 25.4. nelielas  ugunsbistamibas telpas, kuru ugunsslodze neparsniedz
300 MJ/m?2 (ieskaitot) (pieméram, tehniskas telpas — ventkameras un citas ventildcijas
iekartu telpas, siltummezgli, siknu iekartu telpas, katlu iekartu telpas....).

Buvkonstrukcijas.

Projekta risindjumos paredzE€ts izbiivét jaunas parsedzes, minimala
ugunsizturiba R60. Terauda konstrukciju kritiska temperatira Qs=550°C.
Nodros$inat konstrukcijas ar ugunsdrosu krasojumu vai atbilstoSu ugunsdrosi apdari ne
zemaku ka A2-s1,d0.

4.1.Biives lietoSanas veids un ugunsnoturibas pakape
Netiek mainits. V lietosanas veids U2a ugunsnoturibas pakape (5000m?).

4.2. Ugunsdrosibas nodalijumi un ugunsdrosi atdalitas telpas.

Eka viens ugunsdro$ibas nodalijums. Parbiives laika nav paredzéts veidot
jaunus ugunsdros§ibas nodalijumus un izbtuivét jaunas ugunsdrosi atdalitas telpas.

Taja skaita parbuvéjot ventilacijas telpu 2.stava nemts veéra LBN 231-
15169.p.: 169. Ja ventilacijas iekartas apkalpo tikai vienu ugunsdrosibas nodalijumu
un__ir taja izvietotas, iekartas nav jaizvieto ventilacijas kamerd, iznemot
spradzienbistamas telpas.

4.3. Arsienas un arsienu siltumizolacijas sistémas un materiali
Biivprojekts neskar.

4.4.Ailu aizsardziba un inZeniertehniskas sistemas ugunsdrosas konstrukcijas
Parbtivéjama apjoma (biivprojekta robezas) nav ailu ar normétu ugunsizturibu.

4.5.Jumts
Biivprojekts neskar.

5.Evakuacijas nodroSinajums

Biivprojekts neskar koplietoSanas evakuacijas risinajumus.

Evakuacijas izejas no parbiiv§jamam telpam atbilst LBN 201-15 105.

105. No atseviskas telpas var paredzét vienu evakudcijas izeju, ja telpa var atrasties
ne vairak par 50 lietotajiem un evakuacijas cela garums no telpas vistalaka punkta
neparsniedz 30 metrus. ...

Pagrabstava nav paredzetas pastaviga cilvéku uzturésanas lidz ar to evakuacijas
risinajumi no Sim telpam netiek skatti, bet ta ir iesp&jama (LBN 201-15 104.p.).

LBN 201-15 2.39. telpa, kura pastavigi var uzturéties cilveki, — visu lietosanas veidu telpas,
iznemot béninus, tehniskas telpas, kas paredzétas tehnologisko iekartu, inZenieriekartu un inZeniertiklu
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izvietoSanai, sanitartehniskas telpas, ka ari citas telpas, kurdas atbilstosi bitvniecibas dokumentacija
paredzetajiem risinajumiem cilvéki nepartraukti uzturas mazak par divam stundam vai kopumda uzturas
mazak par sesam stundam diennakti;

Evakuacijas cela minimalais platums ir vismaz 1,20 metru. Evakuacijas cela
minimalais platums— vismaz 1,20 metri Evakuacijas cela platumu atlauts samazinat
lidz vienam metram, ja tas paredzéts lidz 50 evakuéjamiem un lidz 700 mm, ja tas
paredzéts lidz pieciem evakuéjamiem. (LBN 201-15 143.p.).

Evakuacijas cela brivais augstums ir vismaz divi metri, un $aja augstuma nav
pielaujami nekadi skersli.

Durvis

Evakuacijas izejas durvis atbilst $adam prasibam:

e atveras evakuacijas virziena, iznemot durvis biivés, to dalas vai telpas, kuras
lietotaju skaits ir mazaks par 25;

e netraucé lietotajiem ar kustibu trauc€jumiem izmantot attiecigos parvietoSanas
lidzeklus;

e ir viegli atveramas no telpas iekSpuses bez aizkav@uma un Sk&rSliem. Par
aizkaveéjumu tiek uzskatits jebkurs Skérslis, kas liedz atvért durvis ilgak par trim
sekundém,;

Atbilstosi LBN 201-15 149.p. durvju brivais augstums evakuacijas celos un
izejas ir vismaz divi metri. Durvju brivais platums ir vismaz 0,9 metri. Tehniskajam
telpam, saimniecibas telpam un citam buives telpam, kurds var atrasties lidz pieciem
bives lietotdjiem, durvju brivo platumu atlauts samazinat lidz 700 mm.

Evakuacijas avarijapgaisme un apzimejumi
Parbuvéjama apjoma evakuacijas avarijapgaisme netiek prasita

Parbuvéjamas telpas nodroSina ar ugunsdroSibas zimém, lai sniegtu
informaciju par ugunsdrosibas pasakumiem objekta ta ekspluatacijas laika. Zimes
uzstada saskana ar UN 238 7.nodalas ,,UgunsdroSibai lietojamas zimes un
signalkrasojums” prasibam.

Izgaismotas evakuacijas izeju noraditajzimes parbiiv€jama apjoma netiek
prasitas.

6.Buves dumaizsardziba
Parbuivéjama apjoma saglabati esoSie diimu izvades risinajumi. Saskana ar
LBN 201-15 167., 168. punkta prasibam parbtivéjamas telpam ir esosi atverami logi
vai durvis ar€jas norobezojosas konstrukcijas dimu izvadei (diimu izvades ailas).
Attalums 11dz dimu izvades ailai neparsniedz 15 metrus, ka art dimu izvades ailas
minimala platiba ir vismaz 0,5 m?.
WC telpa vienlaikus nemts véra LBN 201-15 173.p.
173. Diamu izvadi var neparedzét no:
173.2. citam telpam ar platibu lidz 50 m2, kurds ugunsslodze neparsniedz 300
MJ/m2;
173.3. telpam, caur kuram nenotiek cilvéku evakudcija, ja ugunsslodze tajas
neparsniedz 300 MJ/m2;

7. Automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas un ierices
Automatiskas ugunsgreka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistema,
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Parbiivéjama apjoma ir esoSa automatiskas ugunsgréka atklaSanas un
trauksmes signalizacijas sist€éma, kuru paredzeéts parbiivét saskana ar Latvijas
standarta LVS CEN/TS 54-14,,Ugunsgréka atklaSanas un ugunsgréka trauksmes
sisttmas. 14. dala: Noradijjumi planoSanai, projekte€Sanai, montaZai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai” prasibam.

Balss izzinoSanas sistema
Netiek prasita

8. Zibensaizsardziba
Biivprojekts neskar.

9. Manualas (primaras) ugunsdzesibas iekartas
Parbuves laika €kas telpu platiba netiek mainita, [idz ar to saglabats esoSais
ugunsdz@sibas aparatu skaits.

10. Ipasie ugunsdrosibas pasakumi ekspluatacijas stadija

Pagrabstava nav paredzeta pastaviga cilvéku uzturésanas.

UgunsdroSibas pasakumus &kas péc to nodoSanas ekspluatacija noteiks speka
esoSas ugunsdrosibas prasibas. Paslaik Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumi Nr.
238 ,.Ugunsdrosibas noteikumi ”.

29.06.21.

Biivprojekta dalas vaditajs Natalja Mogutova
Sert.Nr. 1-00303

Paulis Tretjakovs
26655387, pt29@inbox.lv



