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1. Visparigie dati.

Biivprojekta BK sadala izstradata objekta ,Ekas parplanosana (parbiive) Krisjana Valdemara 1,

Daugavpils” btivkonstrukciju risinajumu tehniska dokumentacija.
Sadalas dokumentacija izstradata saskana ar:
- Arhitektairas sadalas materialiem;

- Tehniskas apsekos$anas atzinumu, kuru izpildija SIA “JaunRiga ECO” 2020.gada.

Konstruktivie risinajumi izstradati atbilsto$i Latvijas Republika spéka
bivhormativiem:

e LBN 003-19 "Bavklimatologija”

e LBN 201-15 "Bivju ugunsdrosiba”

e Eirokodekss LVS EN 1991

e Eirokodekss LVS EN 1992

e Eirokodekss LVS EN 1993

e Eirokodekss LVS EN 1996  "Miira konstrukciju projekté$ana."
Bavklimatologijas apraksts péc LBN 003-19:

"ledarbes uz konstrukcijam”
"Betona konstrukciju projektésana.”
"Terauda konstrukciju projektésana."

esofiem

Baivniecibas vieta Daugavpils
Videja gaisa temperatiira vidéji gada +6,5° C
Gaisa temperatiiras absolitais
minimums, kas iesp&jams reizi:

- 10 gados -35,5°C

- 50 gados -39,7°C
Gaisa temperatiiras absolitais
maksimums, kas iesp&jams reizi:

- 10 gados +33,0°C

- 50 gados +34,2° C
Diennakts vidé&jais gaisa relativais 80 %
mitrums vidéji gada
Meénesa un gada nokriSnu summa gada 655 mm
V&ja pamatatrums 21 m/s
Sniega slodzes uz zemes virsmas 1,75 kN/m?2
rakstliriga vertiba
Grunts normativais sasaluma dzilums,
kas iesp&jams reizi:

- 10 gados 110cm

- 100 gados 140cm

Par relativo augstuma atzimi +0.000 pienemts &kas 1.stava tiras gridas limenis.
Ekas ugunsnoturibas pakape — U2a.

Seku klase peéc LVS EN 1990:2002 B pielikums: CC2; Drosuma klase RC2;
Seku klase peéc LVS NE 1991-1-7 A.1. tabula — 2a;
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2. Slodzes.
Pastavigas normativas slodzes pienemtas péc konstruktivo materialu passvara
saskana ar LVS EN 1991-1-1:2006L.
2.2. Normativas lietderigas slodzes
saskana ar LVS EN 1991-1-1:Biroji

2,5 kN/m?2

3. Ekas konstruktiva shéma.
Ekas konstruktiva shéma — jaukta, ar neso$ajam sienam un kolonnam. Ekas kopé&ju noturibu

nodros$ina neso$as sienas abos virzienos.
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4. Projekta paredzétas sekojosie konstruktivie risinajumi:
Jaunbivéjamo ailu parsedzes — no metala U-profiliem, S275]JR markas térauda.
Miira stabu pastiprinasana jaunu ailu izbGives vietas — ar metala lenkprofiliem, S275JR markas
térauda.

5. Noradijumi darbu veiksanai.
Bavdarbu veiksana, konstrukciju izgatavoS$ana, montaza pielaujama registrétam juridiskam
personam, kuram ir atbilsto$o darbu pieredze, kuras ir régistrétas bavkomersantu registra, ar
atbilsto$iem nodarbinatiem specialistiem.
Visus darbus nepiecieSams veikt saskana ar izstradato Darba Organizacijas Projektu.
Darbus veic péc saskana ar bavuznémeéja izstradato Darbu Veiksanas Projektus.
Visas projekta izmainas blivniecibas gaita saskanot ar projekta autoriem autoruzraudzibas
kartiba.
Darbus veikt ievérojot darba drosibas pasakumus saskana ar MK 2003.25.02 noteikumiem
Nr.92 ,Darba aizsardzibas prasibas, veicot bavdarbus”.

6. Pretkorozijas pasakumi.
Visus jaunbtivéjamus metala elementus iekstelpas apstradat ar pretkorozijas parklajumu
“GF-21". Apkartéjas vides klasifiacija C1. Ilgmazibas pakape M.

7. Ugunsaizsardzibas pasakumi.
Jaunbivéjamo metala elementu ugunsdro$ibu nodrosinat ar kalka apmetuma slani.
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