Ekas parplanosana (parblve)
KriSjana Valdemara iela 1, Daugavpils

SKAIDROJOSS APRAKSTS

Saskana ar projektésanas ligumu Nr. DPDIPD 2020/8 buvprojekta pasatitajs ir
Daugavpils pilsétas dome, nodoklu maksataja reg. Nr.90000077325. Buavprojekts
izstradats saskana ar pasutitaja sniegto projektéSanas uzdevumu un atbilstosi Latvijas
Republikas blvniecibas normativiem un standartiem.

ESOSA SITUACIJA

Parplanojama biroju €ka atrodas Daugavpill, KriSjana Valdemara iela 1 (kad.
apz.05000015905002). Galvenais lietoSanas veids — biroju éka (1220). Eka ir Valsts
nozimes kulttras piemineklis Nr.4829 (apgratinajuma kods 7314010104).

Ekai ir tris virszemes stavi un viens pagrabstavs. Bave ir pieklauta trim citam &kam —
ékam Krisjana Valdemara iela 1 (kad. apz. 05000015905001 un 05000015905003), €kai
Daugavas iela 22 (kad. apz. 05000015901001). Funkcionali parbdvejama €ka ir savienota
ar éku Krisjana Valdemara iela 1 (kad. apz. 05000015905001).

Projekta ietvaros paredzéta telpu parplanosana, izveidojot jaunas starpsienas, ka art
planota atsevisku telpu lietoSanas veida maina. Telpu numeracija dota péc
inventarizacijas lietas. Telpu grupas tiek apvienotas viena telpu grupa, jo telpu grupam ir
viens un tas pats lietoSanas veids.
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ARHITEKTURAS DALA

ARHITEKTURAS RISINAJUMI (AR)
Pirmais stavs. Ekas pirmaja stava paredzéts:

e Parblvét apmeklétaju pienemsanas (telpa Nr.4) un gérbtuves (telpa Nr.5)
telpas, demontéjot un izbUvéjot jaunas starpsienas; (izbavéts, legalizéjams)

e Paplasinat durvis uz telpu Nr.3; (izbavéts, legalizéjams)

e Sadalit koridoru (telpa Nr.17) divos koridoros; (izbavéts, legalizéjams)

e Zale (telpa Nr.18) izvietot divas sinhronas tulkoSanas kabines — iekartas
Audipack ABBN Standart Full Booth (katra divam personam) un izvietot
individuali izgatavotu akustisko paneli gipSkartona — koka karkasa
konstrukcijas.; (izbtvets, legalizejams)

e Aizbtveét durvju ailu starp telpam Nr.21 un 22; (izbavéts, legaliz€jams)

e Izbdvét jaunas durvju ailas starp telpam Nr.8 un 7, Nr.6 un 22. (izbGvéts,
legalizejams). Ailai starp telpam Nr. 8 un 7 veikt pastiprinajumu (skat. BK)

Otrais stavs. Biroju €kas otraja stava planots:

e Parbavét sanitartehnisko mezglu (telpas Nr.25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32),
demont€jot starpsienas un izblvejot jaunas; (izbGveéts, legaliz&€jams) Telpa Nr.
26 demontét esosSu podu un montét jaunu, iebdvéjot skalojamo kasti siena.

e Apvienot esosas ventilacijas telpas Nr.22 un 23, demontéjot starpsienas un
dalu no nesosas iekSsienas; (izbavets, legalizéjams)

e Telpa Nr.20 paredzéts aizmarét esoso logailu uz zali; (izbavéts, legalizéjams)

e Sadalit kabinetu (telpa Nr.18) divas telpas — kabineta un paligtelpa; (izbuvéts,
legaliz€jams)

e Parbavét koridorus (telpas Nr.11 un 19), paplasinot koridoru telpa Nr.19 un
otra koridora paredzot kabinetu; (izbavéts, legaliz€jams)

e Aizbuvét durvis starp telpam Nr.3 un 4; (izblvets, legalizéjams)

e Izbavéet ventilacijas atveri telpa Nr.24. (izbavéts, legalizéjams) Veikt ailas
parsedzes montazu (skat.BK).

Tre$ais stavs. Ekas treSaja stava paredzétie darbi:

e Jaunas durvju ailas izbOve starp telpam Nr.17 un Nr.18; (izbGveéts,
legalizejams)

e Jaunas kopétavas telpas izveide koridora (telpa Nr.1). Vizualo risinajumu
skatit lapa AR-09. (izbuveéts, legaliz&jams)

Pagrabstavs. Ekas pagrabstava paredzéts:

e Sadalit paligtelpu (telpa Nr.10), atdalot papildu paligtelpu; (izbavéts,
legalizejams)

e |Izbdvét jaunas mdra starpsienas, izveidojot jaunu paligtelpu; (izbavéts,
legaliz€jams)

e Mainit noliktavu telpu un kabineta (telpas Nr. 4, 5, 6, 7 un 8) lietoSanas veidu
uz dokumentu glabatuvi.

Detalizétakus plana risinajumus skatit lapas AR-02, AR-03, AR-04 un AR-05. Durvju
specifikaciju skatit lapa AR-06.
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Starpsienu konstrukfivie risinajumi. Projektétas starpsienas galvenokart veidotas
KNAUF starpsienu sistema W112. biezuma 100mm un 125mm, ko veido CW profils un
gipskartona apsSuvums 2 kartas (KNAUF GREEN GKBI telpam ar augstu mitruma
koncentraciju, KNAUF BLUE GKFI par&jam starpsienam). Starpsienas ap Sahtam veidotas
KNAUF W628 Sahtsienu sistéma, biezums 75mm. Sienu tipus skatit lapa AR-07.

BUVKONSTRUKCIJU RISINAJUMI

Projekta ietvaros buvkonstrukciju risinajumos paredzéts izbuvét divas jaunas durvju
ailas €kas pirmaja stava (abas ir izbaveta un legalizéjamas, vienai nepiecieSams veikt
parsedzes pastiprinajumu), ka art jaunu ailu — ventilacijas atveri €kas otraja stava (aila ir
izbdveta, nepiecieSam ieblvét parsedzi). Ailas paredzéts izblvet nesosas sienas.
Detalizétu risinajumu skatit BK dala.

VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

BOvdarbu laika radusos buvniecibas atkritumus savakt tam paredz&taja vieta un
uzglabat lidz to nodoSanai atkritumu apsaimniekoSanas uznémumam, kuram ir sanemta
attieciga atlauja bavniecibas atkritumu apsaimniekoSanai un ar kuru noslégts ligums.
Atkritumu apsaimniekoSanu veikt saskana ar Atkritumu apsaimniekoSanas likumu.
Atkritumu nodoSana atbilstosa atkritumu apsaimniekoSanas uznémuma apliecinama pie
objekta nodoSanas ekspluatacija.

Péc blvdarbu pabeigSanas jaatjauno jaunas apdares pieslegumi esoSajai telpu
dekorativajai apdarei sakotnéja stavokl, ja tie tiek bojati. Javeic objekta generaltirisana,
pieklaujoso telpu mazgasana un tirisana.

BUVAKUSTIKAS PASAKUMI

Ekas iek3&jo norobezojodo konstrukciju skanas izolaciju veidot tadu, lai ir
nodrosinatu art trokSnu netiesu izplatibu ar blakus esoSajam bavkonstrukcijam. Sahtu un
komunikaciju (pieméram, ventilacijas Sahtas, caurulvadi, kas iet caur blvkonstrukcijam)

tehniskajam izpildijumam janodroSina sienu un griestu skanas izolacijas saglabasanos
normativa LBN 016-15 noteiktajas robezas.

lekSejas gipSkartona starpsienas starp darba telpam, darba telpam un kapnu
telpam, gaiteniem, hallém, vestibiliem, starp biroja telpam un biroju apkalpojosam telpam
nodrosina vértibou R'w=51dB.

Biroju norobezojosas konstrukcijas ar tajas ieklautam durvim vai to kompleksu
konstrukcijam (No darba telpam uz gaiteniem, kapnu telpam, hallém, vestibiliem; No
zalém un apspriezu telpam uz gaiteniem, kapnu telpam, hallém, vestibiliem) nodroSina
vértibu R'w=31dB

VISPARIGAS PIEZIMES

* Projekta dotas atsauces uz konkrétu razotaju izstradatiem blvmaterialiem ir ka kvalitates
garants. Buavorganizacija un Pasufitajs blvniecibas laika izmantot citu firmu
izstradajumus, kuru tehniskie un kvalitates raditaji ir ekvivalenti, vai augstaki neka projekta
noraditam bdvmaterialam.

 Visus materialu apjomus bavorganizacijai precizét un saskanot ar Pasttitaju pirms
liguma slégsanas.
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« BOvuznéméjs var piedavat savus mezgla risinajumus, tos saskanojot ar razotaju un
projekta autoriem.

» BOvuznéméjs ir atbildigs par daba esoSo izméru parbaudi. Gadijuma, ja konstatétas
atkapes no projekta, par to nekavéjoties jainformé attiecigas buvprojekta dalas vaditajs.
» Rasgjumus nedrikst mérit - noraditos izmérus lasit.

Blvprojekta vaditaja
N. Mogutova



