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ŪDENSVADA U1 GARENPROFILS ŪDENSVADA U1 SHEMA. B/M
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d200
ķets

 Ū1

2,60

ŪM
Pievienojums pilsētas

ūdensvada tīkliem
 z.a.93,94* / c.a. 92,38*

PE OD32    L=9,50m

PE OD32    L=4,50m

Ūdens mērītāja mezgls
DN15 kl."c"

ŪA

DN25 

ŪM-2
Pazemes tipa apkalpes ventilis

Ūdensmērītāja aka DN400
(PE plūsmas mērītāja aka
d400 komplektā ar ūdens
mērītāja mezglu un
noslēgarmatūru)

ŪA

PE OD32    L=1,0m

PIEZĪMES:
1. Garenprofilu skatīt kopā ar ģenerālplānu un UK daļu.
2. Cauruļvadus ieguldīt sausā tranšejā. Darbus aizliegts veikt slapjā tranšejā.
3. Gruntsūdens atsūknēšanai no tranšejas izmantot gruntsūdens pazemināšanas iekārtu
vai atsūknēšanu, saskaņā ar grunts apstākļiem.
4. * Norādītie dziļumi ir orientējoši un būvniecības laikā nepieciešams precizēt.
5. Gadījumā, jā būvniecības laikā tiks bojātas citas inženierkomunikācijas, tās jāatjauno sākotnējā stāvoklī.
6.  Pirms darbu uzsākšanas, esošo komunikāciju iebūves dziļumi pieslēguma un šķērsošanās  vietās ar
projektējamiem tīkliem precizējami ar šurfēšanas metodi.
7. * - atzīmi precīzēt celtniecības laikā.
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Bezakas ventilis ar kāta pagarinātāju. B/M
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