	- Pasūtītājs nepiemēro Publisko iepirkumu likumā noteiktās iepirkuma procedūras, jo paredzamā līgumcena ir līdz EUR 10000,00 bez PVN (ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 8.panta ceturtajā daļā, 9.panta pirmajā daļā un 11.panta sestajā daļā noteikto). 

 - Zemsliekšņa iepirkums tiek veikts, lai izpildītu Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 3.panta trešās daļas prasības. 
-  Ir piemērojams ar Daugavpils valstspilsētas pašvaldības izpilddirektora p.i. 2023.gada 17.aprīļa rīkojumu Nr.98e apstiprināto Daugavpils valstspilsētas pašvaldības noteikumu par iepirkumu organizēšanu 58.punkts.


SASKAŅots
 Daugavpils pašvaldības izpilddirektore 
_______________ S.Šņepste
Daugavpilī, 2025.gada 03.aprīlī
UZAICINĀJUMS 
Pretendentiem piedalīties zemsliekšņa iepirkumā par līguma piešķiršanas tiesībām –
„Audio aprīkojuma iegāde 
Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei” 
Nr. DPCP 2025/37 
1. Pasūtītājs: 

	Iestādes nosaukums
	Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde

	Adrese
	Krišjāņa Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Līguma slēdzējs un pakalpojuma apmaksātājs 
	Daugavpils valstspilsētas pašvaldība
KrišjāņaValdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401

	Reģ.Nr.
	90000077325

	Kontaktpersona 

(amats, vārds, uzvārds)
	Centrālās pārvaldes Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas Vecākais datortīkla administrators Dmitrijs Burunovs.    

	Kontakti: tālruņa numurs, e-pasts
	Tālr.:654-04300 , 26599500; 
e-pasts: dmitrijs.burunovs@daugavpils.lv . 

	Darba laiks
	Pirmdiena
	8:00 – 18:00

	
	Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena
	8:00 – 17:00

	
	Piektdiena
	8:00 – 16:00


2. Zemsliekšņa iepirkuma nepieciešamības apzināšanās datums: 2025.gada 03.aprīlī.  
3. Zemsliekšņa iepirkuma mērķis: Audio aprīkojuma iegāde Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei.  
4. Līguma izpildes termiņš:1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.
5. Veicamā pakalpojuma apraksts un uzskaitījums (apjomi): Precīzs pakalpojuma apraksts ir noteikts Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1), 
6. Kopējā līgumcena: EUR 9999.00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi euro un 00 centi) bez PVN. 
7. Kritērijs, pēc kura tiks izvēlēts piegādātājs: Piedāvājums ar viszemāko cenu. 
8. Pretendents iesniedz piedāvājumu: atbilstoši piedāvājuma iesniegšanas formai (Pielikums Nr.2). Atsevišķu tehnisko piedāvājumu pretendentam sagatavot nav nepieciešams. Parakstot piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumā (sagatavotu atbilstoši ziņojuma 2. pielikumam), pretendents apliecina, ka apņemas izpildīt visas tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības.

Pretendents piedāvājumā nav tiesīgs norādīt jebkādus nosacījumus prasību izpildei (piemēram, “tiks nodrošināts, ja……” vai “Cena …., ja…....”), veikt jebkādas izmaiņas vai papildinājumus pasūtītāja noteiktajās veidlapās. 
9. Piedāvājums iesniedzams līdz 2025.gada 10.aprīlim, plkst.08:30 (Piedāvājums, kas iesniegts pēc norādītā termiņa, neatvērts tiks atdots vai nosūtīts atpakaļ pretendentam.):

9.1. atsūtot ar paroli aizsargātu (vēlams, tā nav obligāta prasība) un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu failu - piedāvājumu uz e-pastu: info@daugavpils.lv . Šajā gadījumā pretendents nosūta paroli no iesniegtā faila – piedāvājuma uz e-pastu: info@daugavpils.lv 2025.gada 10.aprīlī pēc plkst.08:45, bet ne vēlāk par 2025.gada 10.aprīļa plkst. 09:00. Obligāta prasība: elektroniski iesniedzamais piedāvājums parakstāms ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.


9.2. iesniedzot Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes Informācijas birojā pēc adreses K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, 1.stāvā. Ja piedāvājumu iesniedz personiski, tas iesniedzams aizlīmētā, aizzīmogotā aploksnē/iepakojumā, uz kuras jānorāda:

1. pasūtītāja nosaukums un juridiskā adrese;

2. pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese, zemsliekšņa iepirkuma nosaukums –  “Audio aprīkojuma iegāde Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei”;   

3. atzīme: „Neatvērt līdz 2025.gada 10.aprīlim, plkst.08:45”.
Piedāvājumam jābūt cauršūtam tā, lai dokumentus nebūtu iespējams atdalīt. Ja Pretendents piedāvājumā iesniedz dokumenta/-u kopiju/-as, kopijas/-u pareizība ir jāapliecina.
Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.
Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu zemsliekšņa iepirkumā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.
10. Citi nosacījumi:  

10.1. Preču (pakalpojuma) cenās iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Preču (pakalpojuma) sniegšanu (tai skaitā, bet ne tikai transports, transporta stāvvietas apmaksa, piegāde, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.). 
10.2.  Elektroniskā veidā iesniegtie piedāvājumi, kuri nav parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, atzīstami par neiesniegtiem un netiek izskatīti.  

10.3. Pretendentu ievērībai: ievērojot Pasūtītāja darba organizatoriskos apstākļus, ziņojums par zemsliekšņa iepirkuma rezultātiem tiks publicēts pašvaldības mājas lapā, provizoriski, nedēļas laikā no piedāvājumu iesniegšanas termiņa noslēguma datuma. 
Ziņojuma pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija, 
2. Pretendenta piedāvājuma forma.
Saskaņots:
Centrālās pārvaldes Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma 
nodaļas Vecākais datortīkla administrators Dmitrijs Burunovs ___________ ,
Centrālās pārvaldes Lietvedības un 
saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas vadītāja Ilga Lauska ______________
Daugavpilī, 2025.gada 03.aprīlī.  
1.Pielikums 
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA -
Audio aprīkojuma iegāde Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei
	Gab.
	
	

	2
	Aktīvās kolonnas tipa skaļruņu komplekts
	Aktīvās kolonnas tipa skaļruņu komplekts

Zemfrekvences skaļrunis: ne mazāk kā 12’’

Vidus skaļrunis: ne mazāks kā 12 skaļruņi ar ne mazāku kā 3,5” diametra spoli

Augstfrekvenču skaļrunis: ne mazāks kā 2 skaļruņi ar ne mazāku kā 1” diametra spoli

Iebūvētā pastiprinātāja tips: D klases

Kopējā akustiskās sistēmas jauda (RMS): ne mazāk kā 1030W

Kopējā akustiskās sistēmas jauda (Peak): ne mazāk kā 2060W

Skaņas spiediens (SPL peak): ne mazāk kā 127 dB

Skaņas virziena leņķis: ne mazāk kā  30°H x 120°V

Skaņas diapazons: ne mazāk kā  37Hz - 20KHz pie -10dB

Iebūvēts digitālais ar vismaz 6-kanāliem mikseris ar integrētiem efektiem un pedāļa slēdža ievadi

DynX DSP (2. paaudze)

Bezvadu straumēšana caur Bluetooth vismaz 5.0

Mikrofona/ XLR Līnijas ievade: vismaz 2 x XLR/jack kombinācija

Stereo līnijas ievade: vismaz 2 x XLR/jack kombinācija

Sub un Sistēmas izeja: vismaz 1x XLR

Monitora izeja: vismaz 2x XLR

Var kombinēt ar otro subwooferi  lai paplašinātu basu diapazonu vai izveidotu kardioīda subwooferu konfigurāciju

Aizsardzības shēmas: īssavienojums, daudzjoslu ierobežotājs, aizsardzība pret līdzstrāvu, pārkaršanu

BEM-optimizēts HF viļņvads un fāzes stumbrīši vienmērīgai dispersijai

Subwoofer svars ne lielāks kā 23,6 kg

Kolonnu skaļruņa svars ne lielāks kā 12,6 kg

Kopējais svars ne lielāks kā 36,2 kg

Bezmaksas lietotne ar "Vieglo" un "Ekspertu" režīmu attālinātai regulēšanai, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru (papildus iespēja)

	1
	Digitāls mikserpultis
	Digitāls mikserpultis

vismaz 24 PRO mikrofona priekš-pastiprinātāji

ne mazāk kā 24 XLR /TSR ieejas

ne vairāk kā 8 XLR izejas

Dante: ne mazāk 64 ieejas

AES/EBU in: 2 digitālās AES/EBU ieejas

AES50A/AES50B/AES50C vismaz 3 AES50 porti.

3 AES50 porti ne vairāk kā 144 ieejas un izejas

Iebūvēts USB audio/MIDI interfeiss vismaz 48 audio kanāliem

Dual SD karšu live ierakstītājs/atskaņotājs ar līdz 64 celiņiem

Iekšējais AoIP modulis var paplašināt Ethernet portus ar papildus 64 kanālu ievadi/izvadi uz Dante un Waves SoundGrid tīkliem

BUS ne mazāk kā 16 buses ( stereo )

Main ne mazāk kā 4 buses ( stereo )

Matrix ne mazāk kā  8 buses ( stereo )

Vismaz 4 programmējami GPIO

5-pinu MIDI ieeja un izeja

Vismaz 4 TRS izejas

2 Ethernet porti ar iebūvētu slēdzi tīkla attālinātai vadībai un papildus AoIP iespējām caur Waves SoundGrid un Dante

DAW attālinātā vadība saderīga ar Mackie Control Universal (MCU) un presetiem priekš Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One

Offline rediģēšana un attālinātā vadība caur WING-CoPilot

WING-Q un WING-Edit programmatūra darbam ar datoriem un mobilajām ierīcēm

vismaz 10.1 collu skārienjūtīgs ekrāns

19 collu rack montāžai ( ne lielāks par 4 U)

Izmēri (Pl x Aug x Dz): ne lielāk par 486 x 183 x 326 mm

Svars ne lielāks kā 9,4 kg

	2
	Radiomikrofonu Digitālais bezvadu uztvērējs
	Digitālais bezvadu uztvērējs

Frekvences diapazons: no 470,2 - 526 MHz

Joslas platuma maiņa:  ne vairāk kā 56 MHz

Dinamiskais diapazons: ne mazāk kā 134 dB

Raidītāja jauda ne vairāk kā 10 mW

Vismaz 4-ciparu akumulatora indikators uztvērējā

Jābūt mobilā piekļuve caur lietotni sistēmas iestatījumiem

Vismaz 2 gab BNC antennu savienotāji

Izejas: vismaz 1 gab XLR, vismaz 1 gab jack (balansēts/nebalansēts)

barošanas bloks NT 12-5 CW

	2
	Radiomikrofonu Digitālais bezvadu rokas raidītājs
	Digitālais bezvadu rokas raidītājs

Audio pārraides diapazons: ne augstāk par 20 - ne māzāk par 20 000 (Hz)

Signāla pārraides rādiuss - vismaz 100 metriem;

Vismaz  12 darba stundas ar akumulatoru un Vismaz 8 darba stundas ar AA baterijām;

ne vairāk kā 2 AA baterijas;

	2
	Mikrofona kapsulis
	Mikrofona kapsulis

Superkardioīda tipa mikrofons

Sensitivitāte: ne mazāk par 1,5 mV/Pa

Maksimālais skaņas spiediena līmenis THD 0,5 %, vismaz 152 dB

krāsa: melna

	2
	'Radiomikrofonu Akumulatoru Lādēšanas komplekts
	Akumulatoru lādēšanas komplekts

Akumulatora ietilpība (Ah)        ne mazāk kā 1.72

Bateriju skaits        nemazāk ka 2

Bateriju voltāža         ne mazāk ka 3.8 (V)

Svārs: ne vairāk par 462 g

jābūt savietojamai ar bezvadu sistēmas akumulatoriem.

	1
	Radiomikrofonu Aktīvāis antenas sadalītājs
	Aktīvāis antenas sadalītājs

UHF diapazonam no vismaz 470 - līdz vismaz 694 MHz

Komplektā ietilpst 1x barošanas bloks un vismaz 8x BNC savienojuma vadi;

Pretestība ne mazāk kā 50 Ω;

Vismaz 2240 atlasāmās frekvences;

56 MHz joslas platums ar vismaz 90 kanāliem.

Svars ne vairāk par  1.1  kg

	1
	Radiomikrofonu  antena
	ADP UHF pasīvā virziena antena

Ne vairāk kā 1x antenu BNC ieeja,

Pretestība ne mazāk kā 50 Ohm

Frekvences diapazons -  470 - 1075 MHZ , vai ekvivalents

Iebūvēti ⅝“ un ⅜” vītnes, kas ļauj viegli uzstādīt mikrofonu statīva.

Apex leņķis (-3 dB) ne vairāk par 100°

Svars ne vairāk par 1100 g

Izmērs ne vairāk par 319 x 310 mm

	1
	Antenu Sienas kronšteins
	Sienas kronšteins

Svars ne vairāk kā 0.475 kg

Pagrieziena leņķis: 0° līdz 90°

Griestu stiprināšanas plāksnes diametrs ne vairāk kā 70mm

Attālums no sienas ne vairāk par 205 mm

Pagrieziens vismaz 360°

	1
	'Radiomikrofonu Plauktu stiprinājuma komplekts:
	19" Rack-komplekts kas atbilst bezvadu sistēmam iepirkumā.

	1
	Radiomikrofonu Antenas kabelis
	Antenas kabelis ar BNC savienotājiem - vismaz 10m

Diametrs - ne vairāk par 6.8mm

Pretestība  ne vairāk par 50 Ohm

Maksimālā darbības frekvence 4000 MHz

Kapacitāte 82 pF/m

Maksimālais vājinājums (@ 20 °C):

400 MHz: ne vairāk par 16.8 dB/100 m

1000 MHz: ne vairāk par  25.2 dB/100 m

	1
	Radiomikrofonu Pusviļņu dipola stieņu antena
	Pusviļņu dipola stieņu antenu pāris

Pretestība ne mazāk kā 50 Ohm

Frekvences diapazons -  470 - 1075 MHZ , vai ekvivalents

Savienojums: BNC

Atgriešanās zudumi ne vairāk par -10 dB

Starojuma izstarošanas modelis Visvirziena

Efektivitāte vismaz 60 %

Jauda iztur vismaz 2 W

	1
	Radiomikrofonu Digitālais 9,5” divkanālu uztvērējs
	Digitālais 9,5” divkanālu uztvērējs

Frekvences diapazons - 520 - 607.8 MHz  , vai ekvivalents

Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 134dB

Enerģijas patēriņš ne vairāk kā 12W

Audio frekvenču diapazons - 20 Hz - 20 kHz (-3 dB)

Audio izeja vismaz 2 gab 70 mW @ 32 Ω

Audio izejas jauda ne vairāk par 18 dBu.

Kavēšanās ilgums ne vairāk par 1,9 ms

Svars ne lielāks par 1 kg

	2
	Radiomikrofonu Galda raidītājs ar  XLR savienotāju
	Galda raidītājs ar  XLR savienotāju

Frekvences diapazoni - 520 - 607.8 MHz

Audio frekvences reakcija - 20 Hz - 20 kHz (-3 dB)

Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 134dB

Ieejas spriegums vismaz 2.0 bis 4.35 V

Ieejas strāva ne vairāk kā < 300 mA

Barošanas avots - BA 40 baterijas

Akumulatora darbības laiks vismaz 11 stundas

Programmējama ieslēgšanas/izslēgšanas poga un akumulatora uzlādes indikators ar stāvokļa LED

Korpusa materiāls: metals

	1
	'Radiomikrofonu Bezvadu uzlādes bāze
	Bezvadu uzlādes bāze raidītājam

Ieejas spriegums ne vairāk kā 12 V DC

Ieejas strāva ne vairāk kā 1.67A

Lādēšanas spriegums ne mazāk kā 5 V DC

Enerģijas patēriņš ne vairāk kā 2.5 A

Svars - ne vairāk kā 525g

	2
	Kondensatora mikrofons ar zosu kaklu
	Kondensatora mikrofons ar zosu kaklu

Frekvences reakcija - 50 Hz - 20 kHz , vai ekvivalenta

Nominālā pretestība - < 100 Ohm

Maksimālais skaņas spiediens - 130 dB SPL

Svars – ne vairāk kā 147 g

	1
	Sprieguma stabilizators.
	Sprieguma stabilizators.

Slodze vismaz 5000 VA.

Mikroprocesora vadība un regulēšana (MPU).

Liela formāta LCD displejs datu nolasīšanai.

jābūt montējamam Rack 19", izmērs ne vairāk par 19"

Izejas spriegums: vismaz 140 V - 250 V AC

Barošanas avots: vismaz 140 V - 250 V AC/ 140 V - 250 V AC;

Izejas sprieguma precizitāte: vismaz +/-3%.

Savienojumi

Ieeja: vismaz 1x IEC60309;

izeja: vismaz 1x 110V/16A, 1 x 220V/16A (schuko), 1 x IEC60309.

Vadības elementi - barošanas slēdzis, sprieguma slēdzis, aiztures slēdzis. Precizitātes slēdzis

Aizsardzības - pārkaršana līdz 95° C, maksimālais sprieguma līmenis līdz 255 V, maksimālais strāvas līmenis līdz 23 A

Maksimālā slodze ne vairāk kā 22 A / 23 A

Pārslēdzama aizkave ne lielāka 3 ó 6 segundos/ 3 vai 6 sekundes

Izmērs  ne lielāks kā  185 x 483 x 340 mm

Svars ne vairāk kā  15.50 Kg

	1komp
	visu signāla, elektrisko kabeļu komplekts iekārtu pieslēgšanai.
	visu signāla, elektrisko kabeļu komplekts iekārtu pieslēgšanai.

	1
	iekārtas izvietojums un pieslēgšana tiek saskaņota ar klientu.
	iekārtas izvietojums un pieslēgšana tiek saskaņota ar klientu.

	1
	jānodrošina un ar klientu jāsaskaņo iekārtas uzstādīšanas un pieslēgšanas shēma.
	jānodrošina un ar klientu jāsaskaņo iekārtas uzstādīšanas un pieslēgšanas shēma.

	Pretendents pats ierodas objektā (K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Lielā sēžu zāle) un nosaka stiprinājumu risinājumus, kā arī noskaidro visus citus jautājumus, kas saistīti ar preču piegādi, atbilstošu uzstādīšanu un pasūtījuma kvalitatīvu izpildi.   



Centrālās pārvaldes Lietvedības un saimnieciskā nodrošinājuma 
nodaļas Vecākais datortīkla administrators Dmitrijs Burunovs ___________
2.Pielikums 
PIEDĀVĀJUMS
Zemsliekšņa iepirkumā -
“Audio aprīkojuma iegāde Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei”
	Kam:
	Daugavpils pašvaldības centrālā pārvalde, K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, Latvija

	Pretendents,

Reģistrācijas numurs  
	

	Adrese:
	

	Kontaktpersona, tās tālrunis, fakss un e-pasts:
	

	Pretendenta Bankas rekvizīti:
	

	Informācija, vai Līguma  slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā, būs iespējams līgumu noslēgt elektroniskā dokumenta veidā. (Pretendents norāda: būs iespējams vai arī nebūs iespējams).
	


Saskaņā ar šo piedāvājumu, preču (pakalpojuma) cenās iekļauti visi izdevumi, kas saistīti ar Preču (pakalpojuma) sniegšanu (tai skaitā, bet ne tikai transports, transporta stāvvietas apmaksa, piegāde, darbaspēka, tehniskā aprīkojuma izmaksas, u.c.):

	Gab.
	
	

	2
	Aktīvās kolonnas tipa skaļruņu komplekts
	Aktīvās kolonnas tipa skaļruņu komplekts

Zemfrekvences skaļrunis: ne mazāk kā 12’’

Vidus skaļrunis: ne mazāks kā 12 skaļruņi ar ne mazāku kā 3,5” diametra spoli

Augstfrekvenču skaļrunis: ne mazāks kā 2 skaļruņi ar ne mazāku kā 1” diametra spoli

Iebūvētā pastiprinātāja tips: D klases

Kopējā akustiskās sistēmas jauda (RMS): ne mazāk kā 1030W

Kopējā akustiskās sistēmas jauda (Peak): ne mazāk kā 2060W

Skaņas spiediens (SPL peak): ne mazāk kā 127 dB

Skaņas virziena leņķis: ne mazāk kā  30°H x 120°V

Skaņas diapazons: ne mazāk kā  37Hz - 20KHz pie -10dB

Iebūvēts digitālais ar vismaz 6-kanāliem mikseris ar integrētiem efektiem un pedāļa slēdža ievadi

DynX DSP (2. paaudze)

Bezvadu straumēšana caur Bluetooth vismaz 5.0

Mikrofona/ XLR Līnijas ievade: vismaz 2 x XLR/jack kombinācija

Stereo līnijas ievade: vismaz 2 x XLR/jack kombinācija

Sub un Sistēmas izeja: vismaz 1x XLR

Monitora izeja: vismaz 2x XLR

Var kombinēt ar otro subwooferi  lai paplašinātu basu diapazonu vai izveidotu kardioīda subwooferu konfigurāciju

Aizsardzības shēmas: īssavienojums, daudzjoslu ierobežotājs, aizsardzība pret līdzstrāvu, pārkaršanu

BEM-optimizēts HF viļņvads un fāzes stumbrīši vienmērīgai dispersijai

Subwoofer svars ne lielāks kā 23,6 kg

Kolonnu skaļruņa svars ne lielāks kā 12,6 kg

Kopējais svars ne lielāks kā 36,2 kg

Bezmaksas lietotne ar "Vieglo" un "Ekspertu" režīmu attālinātai regulēšanai, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru (papildus iespēja)

	1
	Digitāls mikserpultis
	Digitāls mikserpultis

vismaz 24 PRO mikrofona priekšpastiprinātāji

ne mazāk kā 24 XLR /TSR ieejas

ne vairāk kā 8 XLR izejas

Dante: ne mazāk 64 ieejas

AES/EBU in: 2 digitālās AES/EBU ieejas

AES50A/AES50B/AES50C vismaz 3 AES50 porti.

3 AES50 porti ne vairāk kā 144 ieejas un izejas

Iebūvēts USB audio/MIDI interfeiss vismaz 48 audio kanāliem

Dual SD karšu live ierakstītājs/atskaņotājs ar līdz 64 celiņiem

Iekšējais AoIP modulis var paplašināt Ethernet portus ar papildus 64 kanālu ievadi/izvadi uz Dante un Waves SoundGrid tīkliem

BUS ne mazāk kā 16 buses ( stereo )

Main ne mazāk kā 4 buses ( stereo )

Matrix ne mazāk kā  8 buses ( stereo )

Vismaz 4 programmējami GPIO

5-pinu MIDI ieeja un izeja

Vismaz 4 TRS izejas

2 Ethernet porti ar iebūvētu slēdzi tīkla attālinātai vadībai un papildus AoIP iespējām caur Waves SoundGrid un Dante

DAW attālinātā vadība saderīga ar Mackie Control Universal (MCU) un presetiem priekš Cubase, Ableton Live, Logic X, Nuendo, ProTools, Reaper, Studio One

Offline rediģēšana un attālinātā vadība caur WING-CoPilot

WING-Q un WING-Edit programmatūra darbam ar datoriem un mobilajām ierīcēm

vismaz 10.1 collu skārienjūtīgs ekrāns

19 collu rack montāžai ( ne lielāks par 4 U)

Izmēri (Pl x Aug x Dz): ne lielāk par 486 x 183 x 326 mm

Svars ne lielāks kā 9,4 kg

	2
	Radiomikrofonu Digitālais bezvadu uztvērējs
	Digitālais bezvadu uztvērējs

Frekvences diapazons: no 470,2 - 526 MHz

Joslas platuma maiņa:  ne vairāk kā 56 MHz

Dinamiskais diapazons: ne mazāk kā 134 dB

Raidītāja jauda ne vairāk kā 10 mW

Vismaz 4-ciparu akumulatora indikators uztvērējā

Jābūt mobilā piekļuve caur lietotni sistēmas iestatījumiem

Vismaz 2 gab BNC antennu savienotāji

Izejas: vismaz 1 gab XLR, vismaz 1 gab jack (balansēts/nebalansēts)

barošanas bloks NT 12-5 CW

	2
	Radiomikrofonu Digitālais bezvadu rokas raidītājs
	Digitālais bezvadu rokas raidītājs

Audio pārraides diapazons: ne augstāk par 20 - ne māzāk par 20 000 (Hz)

Signāla pārraides rādiuss - vismaz 100 metriem;

Vismaz  12 darba stundas ar akumulatoru un Vismaz 8 darba stundas ar AA baterijām;

ne vairāk kā 2 AA baterijas;

	2
	Mikrofona kapsulis
	Mikrofona kapsulis

Superkardioīda tipa mikrofons

Sensitivitāte: ne mazāk par 1,5 mV/Pa

Maksimālais skaņas spiediena līmenis THD 0,5 %, vismaz 152 dB

krāsa: melna

	2
	'Radiomikrofonu Akumulatoru Lādēšanas komplekts
	Akumulatoru lādēšanas komplekts

Akumulatora ietilpība (Ah)        ne mazāk kā 1.72

Bateriju skaits        nemazāk ka 2

Bateriju voltāža         ne mazāk ka 3.8 (V)

Svārs: ne vairāk par 462 g

jābūt savietojamai ar bezvadu sistēmas akumulatoriem.

	1
	Radiomikrofonu Aktīvāis antenas sadalītājs
	Aktīvāis antenas sadalītājs

UHF diapazonam no vismaz 470 - līdz vismaz 694 MHz

Komplektā ietilpst 1x barošanas bloks un vismaz 8x BNC savienojuma vadi;

Pretestība ne mazāk kā 50 Ω;

Vismaz 2240 atlasāmās frekvences;

56 MHz joslas platums ar vismaz 90 kanāliem.

Svars ne vairāk par  1.1  kg

	1
	Radiomikrofonu  antena
	ADP UHF pasīvā virziena antena

Ne vairāk kā 1x antenu BNC ieeja,

Pretestība ne mazāk kā 50 Ohm

Frekvences diapazons -  470 - 1075 MHZ , vai ekvivalents

Iebūvēti ⅝“ un ⅜” vītnes, kas ļauj viegli uzstādīt mikrofonu statīva.

Apex leņķis (-3 dB) ne vairāk par 100°

Svars ne vairāk par 1100 g

Izmērs ne vairāk par 319 x 310 mm

	1
	Antenu Sienas kronšteins
	Sienas kronšteins

Svars ne vairāk kā 0.475 kg

Pagrieziena leņķis: 0° līdz 90°

Griestu stiprināšanas plāksnes diametrs ne vairāk kā 70mm

Attālums no sienas ne vairāk par 205 mm

Pagrieziens vismaz 360°

	1
	'Radiomikrofonu Plauktu stiprinājuma komplekts:
	19" Rack-komplekts kas atbilst bezvadu sistēmam iepirkumā.

	1
	Radiomikrofonu Antenas kabelis
	Antenas kabelis ar BNC savienotājiem - vismaz 10m

Diametrs - ne vairāk par 6.8mm

Pretestība  ne vairāk par 50 Ohm

Maksimālā darbības frekvence 4000 MHz

Kapacitāte 82 pF/m

Maksimālais vājinājums (@ 20 °C):

400 MHz: ne vairāk par 16.8 dB/100 m

1000 MHz: ne vairāk par  25.2 dB/100 m

	1
	Radiomikrofonu Pusviļņu dipola stieņu antena
	Pusviļņu dipola stieņu antenu pāris

Pretestība ne mazāk kā 50 Ohm

Frekvences diapazons -  470 - 1075 MHZ , vai ekvivalents

Savienojums: BNC

Atgriešanās zudumi ne vairāk par -10 dB

Starojuma izstarošanas modelis Visvirziena

Efektivitāte vismaz 60 %

Jauda iztur vismaz 2 W

	1
	Radiomikrofonu Digitālais 9,5” divkanālu uztvērējs
	Digitālais 9,5” divkanālu uztvērējs

Frekvences diapazons - 520 - 607.8 MHz  , vai ekvivalents

Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 134dB

Enerģijas patēriņš ne vairāk kā 12W

Audio frekvenču diapazons - 20 Hz - 20 kHz (-3 dB)

Audio izeja vismaz 2 gab 70 mW @ 32 Ω

Audio izejas jauda ne vairāk par 18 dBu.

Kavēšanās ilgums ne vairāk par 1,9 ms

Svars ne lielāks par 1 kg

	2
	Radiomikrofonu Galda raidītājs ar  XLR savienotāju
	Galda raidītājs ar  XLR savienotāju

Frekvences diapazoni - 520 - 607.8 MHz

Audio frekvences reakcija - 20 Hz - 20 kHz (-3 dB)

Dinamiskais diapazons ne mazāk kā 134dB

Ieejas spriegums vismaz 2.0 bis 4.35 V

Ieejas strāva ne vairāk kā < 300 mA

Barošanas avots - BA 40 baterijas

Akumulatora darbības laiks vismaz 11 stundas

Programmējama ieslēgšanas/izslēgšanas poga un akumulatora uzlādes indikators ar stāvokļa LED

Korpusa materiāls: metals

	1
	'Radiomikrofonu Bezvadu uzlādes bāze
	Bezvadu uzlādes bāze raidītājam

Ieejas spriegums ne vairāk kā 12 V DC

Ieejas strāva ne vairāk kā 1.67A

Lādēšanas spriegums ne mazāk kā 5 V DC

Enerģijas patēriņš ne vairāk kā 2.5 A

Svars - ne vairāk kā 525g

	2
	Kondensatora mikrofons ar zosu kaklu
	Kondensatora mikrofons ar zosu kaklu

Frekvences reakcija - 50 Hz - 20 kHz , vai ekvivalenta

Nominālā pretestība - < 100 Ohm

Maksimālais skaņas spiediens - 130 dB SPL

Svars – ne vairāk kā 147 g

	1
	Sprieguma stabilizators.
	Sprieguma stabilizators.

Slodze vismaz 5000 VA.

Mikroprocesora vadība un regulēšana (MPU).

Liela formāta LCD displejs datu nolasīšanai.

jābūt montējamam Rack 19", izmērs ne vairāk par 19"

Izejas spriegums: vismaz 140 V - 250 V AC

Barošanas avots: vismaz 140 V - 250 V AC/ 140 V - 250 V AC;

Izejas sprieguma precizitāte: vismaz +/-3%.

Savienojumi

Ieeja: vismaz 1x IEC60309;

izeja: vismaz 1x 110V/16A, 1 x 220V/16A (schuko), 1 x IEC60309.

Vadības elementi - barošanas slēdzis, sprieguma slēdzis, aiztures slēdzis. Precizitātes slēdzis

Aizsardzības - pārkaršana līdz 95° C, maksimālais sprieguma līmenis līdz 255 V, maksimālais strāvas līmenis līdz 23 A

Maksimālā slodze ne vairāk kā 22 A / 23 A

Pārslēdzama aizkave ne lielāka kā 3 vai 6 sekundes

Izmērs  ne lielāks kā  185 x 483 x 340 mm

Svars ne vairāk kā  15.50 Kg

	1komp
	visu signāla, elektrisko kabeļu komplekts iekārtu pieslēgšanai.
	visu signāla, elektrisko kabeļu komplekts iekārtu pieslēgšanai.

	1
	iekārtas izvietojums un pieslēgšana tiek saskaņota ar klientu.
	iekārtas izvietojums un pieslēgšana tiek saskaņota ar klientu.

	1
	jānodrošina un ar klientu jāsaskaņo iekārtas uzstādīšanas un pieslēgšanas shēma.
	jānodrošina un ar klientu jāsaskaņo iekārtas uzstādīšanas un pieslēgšanas shēma.

	Pretendents pats ierodas objektā (K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Lielā sēžu zāle) un nosaka stiprinājumu risinājumus, kā arī noskaidro visus citus jautājumus, kas saistīti ar preču piegādi, atbilstošu uzstādīšanu un pasūtījuma kvalitatīvu izpildi.  


	Kopā (euro, cena bez PVN) :
	


Pretendents_______________  apliecina, ka:
1.  ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā nodarbināts personāls ar atbilstošu kvalifikāciju, kas ļauj nodrošināt tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi;

2. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā cenu aptaujā;

3.  nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties cenu aptaujā un izpildīt tehniskajā specifikācijā un ziņojumā norādītās prasības.
4. pretendenta rīcībā būs pietiekami finanšu un tehniskie resursi līguma izpildei, 
5. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa, 
     6. ir informēts par personas datu apstrādi piedāvājuma izskatīšanas procesā (nolūks: piedāvājuma izvērtēšana un pretendentu atlase līguma noslēgšanai zemsliekšņa iepirkuma “Audio aprīkojuma iegāde Daugavpils pašvaldības centrālajai pārvaldei” ietvaros, tiesiskais pamats: Daugavpils pašvaldības centrālās pārvaldes leģitīmās intereses.) 

     7. piekrīt piedāvājuma kopējās cenas publicēšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldības mājas lapā internetā (www.daugavpils.lv ). 
     8. iesniegtais piedāvājums ir galīgs un netiks mainīts un tas ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas no datuma, kas ir noteikts kā cenu aptaujas piedāvājumu iesniegšanas pēdējais termiņš, kā arī visā līguma darbības laikā (gadījumā, ja tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības).    

     9. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā apņemas trīs darbdienu laikā, no saņemšanas brīža, parakstīt saņemto līgumu; 
10. Pasūtījuma izpildīšana: Līguma izpildes termiņš: 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža.

Paraksta pretendents vai tā pilnvarota persona (pilnvarotai personai pievieno pilnvaru):
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts 
	

	Datums
	


18

