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PIEZIMES

. Cokola pastiprinasans darbus vekt péc sienu pastiprinasanas izpildes..
. Cokola pastiprinasanu veikt atseviskiem nogabaliem ( nevairak ka 2m garuma).
. Darbu izpildes nogabali tiek sadaliti ta, lai vienlaicigi netiktu veikti darbi

es08ajos nogabalos.

. Pamatu sienu tranésjas rak$anu un aizbér§anu veikt ar rokam.
. Atpakal€jo uzb&rumu izpildtt ar tiru mineralu grunti (smalka

vai vidéjgraudaina smilts saturoSa organikas vielas elementus

ne vairak par 3%) slanaini blvét ar vibroveltni ar slana

biezumu 20cm to mitrinot, idz tiks sasniegts uzbéruma

grunts tilpuma svars ar sekojo$o nozimi:
-1.60t/m3-smalkagraudaina smilts
-1.65t/m3-vidéjgraudaina smilts

MATERIALU SPECIFIKACIJA

hidroizolacija par divam reizém
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KOMUNAKLPROJEKTS

Daugavpils nodala

Bavobjekta nosaukums

BUVKOMERSANTA
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Amats Uzvards Paraksts | Datums
Projekta vad. | I. Beinarovi¢a 10.2016 COKOLA PASTIPRINASANA
BvinZeniere| . Beinarovica 10.2016 Pasutijuma Nr. 16-31-021 7 Merogs Stadija
Pasititajs SIA" Labiekartosana-D" 7 1:100
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