SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. Visp arégie r aditaji

SIA ,LabiekartoSan-D” garazas €kas 1. PasaZieru iela 6 Daugavpill vienkarSotas
atjaunosanas apliecinajuma karte i izstradata pamatojoties uz:

Zemesgramatu apliecibu

SIA ,LabiekartoSana-D” tehniska uzdevuma priekSmetiem

Buves tehniskas inventarizacijas lietu Nr. 0500 009 0802 004
Uzmérojumiem daba, vizualiem novérojumiem un fotofiksacijas datiem

2. Objekta apraksts

Garazas €ka nodota ekspluatacija 1977 gada, pieblve — 1990 gada.

Tehniskie raditaji :

kopéjais laukums -804.10 m2
celtniecibas stavu skaits -1
apbaves laukums - 747.10m2
bavtilpums - 2503.0m3
ugunsdroSibas pakape -U3

telpu grupas lietoSanas veids -1242

éku grupa -1

3.Paredzamie darbi:

€kas gala sienas nostiprinaSana

€kas cokola sienas pastiprinasana

aizsargapmales izbuve

vartu ailu ieramésana

kiegélu mdra virs garazas vartiem demontaza

kiegélu mara sienu 380mm biezuma virs garazas vartiem ierikoSana
es0S8a jumta seguma, esosas siltumizolacijas, latojuma demontaza
eso30 sparu konstrukciju demontaza

jaunu sparu konstrukciju sistému izbave

jaunas béninu siltumizolacijas ierikoSana

jauna jumtas seguma uzstadiSana

ardurvju bloku nomaina

vartu nomaina

daléji logu bloku nomaina



- griestu apSuvuma atjaunoSana

4. Pamatnor adijumi droS ibas tehnik @ un ugunsdro$S ibas
pasakumos

> Visi darbi javeic saskana ar Darba aizsardzibas likumu UgunsdroSibas
noteikumi Nr.92 (MK 2008.05.02.), LR MK Noteikumiem ,Darba
aizsardzibas prasibas, veicot bdvdarbus” un citiem spéka esoSiem
noradijumiem un instrukcijam droSibas tehnika, darba aizsardzib3,
razoSanas sanitarija.

X visiem stradniekiem, inZeniertehniskajiem darbiniekiem jabat sertificEtiem.

X pirms darbu uzsakSanas darbu vaditajam ir jasagatavo droSibas tehnikas
Zurnals, javeic droSibas tehnikas instruktaza (ar parakstiem).

X darba aizsardzibas organizacijai jabalstas uz spéka eso3ajiem

standartiem, noteikumiem, normam, instrukcijam, darba planiem, droSibas
pasakumiem un priekSrakstu.
Veicot darbu, TpaSu uzmanibu pievérst sekojo3u pasakumu izpildei:

a) badvlaukumu noZogo ar inventara koka Zogu vai ar bridinajuma lentu,

b) visos bdvlaukumos, kur tas ir nepiecieSams péc darba noradijumiem:
masinas un mehanismos; autotransporta celos un citas bistamas vietas ir
nepiecieSami labi saredzami, k& art tum$aja diennakts laika apgaismoti
bridinajumu un noradijumu uzraksti vai droSibas zimes, plakati un droSibas
tehnikas instrukcijas.

Darba vietadm, kas ir izvietotas virs zemes vai ar parsegumu attaluma 1 m un
augstak ir jabat noZzogotam.

+» Veicot buvdarbus ir jaievero sekojoSu dokumentu prasibas:
LR MK noteikumi Nr.238 ,,UgunsdroSibas noteikumi” (ar grozijumiem),
Celtniecibas un montazas darbu ugunsdroSibas noteikumi,
UgunsdroSibas instrukcija veicot darbus ar atklatu uguni.
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- Bavlaukuma ir jabdt nepiecieSamajiem primarajiem ugunsdzésibas
lTdzekliem.

- Pamatbivdarbu apjomi aprékinati péc tehniska projekta datiem. Uz
visiem segtiem darbiem jasastada segto darbu izpildes akts.

5. Dabas aizsardz 1bas pas akumi

Dabas aizsardzibas pasakumki tiek veikti saskana ar ,Vides aizsardzibas
likums”
Aizliegts:
- lzveidot buvlaukuma pagaidu caurbrauktuves, kas iznicina augsnes kartu un
nav paredzétas bavniecibas generalplana.
- Sadedzinat bavgruZus un citus atkritumus, ka art aprakt tos bavlaukuma.
Jaizpilda:



Jaaizsarga zalie stadijumi no bojajumiem, izpildot to atjaunoSanu pilna
apjoma.

Kokus, kas nok|tst mehanismu darbibas zona, norobeZo. Izpostitie zalaji tiek
atjaunoti vai ierikoti no jauna.

Materiali, kas satur kaitigas vielas, jaglaba slégtos, hermétiski noslégtos
traukos.

Nepielaut bistamu un netiru notekddenu noplaSanu grunt.

Degvielas un ellas novietnes vietas jaizveido ciets segums, lai nepielautu o
vielu uzstkSanos augsneé.

Nepielaut bistamu un neattiritu notekddenu iepludinaSanu atklatas
udenskratuves, ka art to iesukSanos gruntt.

6. Ugunsdros 1ba

Projektéjamai €kai noteikta U3 ugunsdroSibas pakape. Celtniecibas
organizacijam janodroSina bavkonstrukciju minimalas ugunsizturibas robezZas,
izmantojot LBN 201-15 ,Bavju ugunsdroSiba" prasibam atbilstoSus materialus.

7. Buvniec 1ba radito atkritumu apjoms.

BavgruZi un citu atkritumu materiali tiks nodoti utilizacijai saskana ar MK
noteikumiem Nr. 199 , Bavnieciba radusos atkritumu un to parvadajumu
uzskaites kartiba”

Demontéjamo materialu apjoms:

BavgruZi - 200.00m3

Sastadija: I.Beinarovi¢a

Sert. Nr. 20-5887






