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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.4-001-16

Objekta siltumapgade:,,Daugavpils cietokSna InZenierarsenila restauricija Imperatora iela 8,

Daugavpili”.

1. Projekté3anas objektiem piepemt sekojo3us siltumnesgjus:

apkurei , ventilacijai un karsta iidens apgadei — karstu ideni.

2. Siltuma avots:_Lokila katlumija .,Cietoksnis” (LK-1), Aleksandra iela 7, Daugavpili.

2.1. karsts idens MW t=110- 65°Car nogriezumu pie 95 o

3. Projektésanas objekta savieno3anas punkts:

3.1. siltuma kamera K-8

4. Udens tiklu orient&josais dinamiskais spiediens pieslégsanas vieta.

4.1. turpgaitas cauru|vada: 4.5 bar

4.2. atgaitas cauru|vada: 2.5 bar

5. Pasiititagjam ir pienakumi:

5.1.  Aprekinat siltumapgadei patéréto siltuma energiju stunda.

5.2. Savu telpu robeZas (siltumtrases ievada, pie €kas arsienas) paredzét moderna siltuma mezgla
iertkofanu. Siltuma mezgld paredzét: spiediena krituma regulatoru, siltummainus, siltumapgades

; sistémas automatizaciju, nepiecieSfamos kontroles méraparatus uzstadiSanu.

5.3. Paredzét siltumenergijas siltumskaititdja izveli un uzstadiSanas vietu. Siltumskaititaja uzstadiSanu
veiks PAS ,,Daugavpils siltumtikli”.

5.4. Siltumapgades sistémim paredz&t neatkarigo pieslégianas shemu.

5.5. Siltumapgades iekSgjas sistémas pieslégt uz jauno siltuma mezglu.

5.6. Siltummezgla iegrieSanas vietas paredzét noslégarmataru (tips ,,Naval”).

5.7. leprojektét un uzbiivét siltuma trasi no savienoSanas punkta Iidz jaunajam siltummezglam.
Siltumtiklu lik§anu izpildit ar bezkanila metodi, izmantojot iepriekS izolétus caurulvadus.
Siltumtiklu cauruju diametru pienemt aprékinot esofo un perspektivo slodzi.

5.8. Siltumtrases iegrieSanas vietds paredzét atslédzoSo armatiiru un armatiru nolieSanai vai
atgaisoSanai. Paredzet visai Pn>25 bar .

5.9. Siltumtikla likSanas projektu saskapot ar zemes ipa¥niekiem.

5.10. Izstradat visa kompleksa objektu siltumapgides shému iepriek§ saskanojot ar PAS “Daugavpils
siltumtikli”. Shéma ir janorada: ekas nosaukumi, siltummezglu izvietojumi.

5.11. Siltummezgla projektu pilna apjoma saskanot ar PAS “Daugavpils siltumtikli”. Péc saskapo3anas, 2
eksemplari tiek nodoti kontrolei.

5.12. Pé&c celtniectbas un montaZas darbu pabeigSanas pieaicinat PAS “Daugavpils siltumtikli” parstavi
darbu pienem3anai.

5.13. Tehniskie noteikumi ir speka Iidz 2018.-gada 7.aprilim.

Tehniska direktora p. 1. V. Mjagkihs

Glabasanas termins: 1idz nomainai

© PAS “Daugavpils siltumtikli”



