Veselibas ihspekcija

Klijanu iela 7, Riga, LV-1012, faktiska adrese: 18.novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404,
talrunis: 65424547, talrunis/fakss: 65429529, e-pasts: latgale@vi.gov.lv, http://www.vi.gov.lv

NOSACIJUMI HIGIENAS PRASIBU

IEVEROSANAITERITORIJAS PLANOJUMAM
Daugavpilt

2203 dode. Nt. 44 (I 4899/ 118

Daugavpils pilsétas domei
K.Valdemara iela 1,

X , Daugavpili,
Mf//-xfé LV-5401

1. Objekta nosaukums: Daugavpils cietok$na InZenierarsenala restauracija Imperatora
iela 8, Daugavpili

2. Objekta adrese:  Imperatora iela 8, Daugavpils, zemes gabals ar kadastra
Nr. 0500 011 1620

3. Objekta 1paSnieks: Latvijas valsts Finan$u ministrija, reg. Nr. 90000014724, Smilsu
iela 1, Riga, LV-1919

4. Iesniegtie dokumenti: 1. 2016.gada 15.februara iesp&jams Nr.1.2.-8/66;
2. Zemesgramatas aplieciba, kopija;
3. Zemes robezu plans, kopija.

5. Apsekojums veikts: 24.02.2016. Latgales kontroles nodalas vides veselibas analitike
Evita Sibirceva

6. Konstatéts: Fka atrodas Imperatoru ielda 8, Daugavpili. Ekas stavu skaits — 2.
Projekta ietvaros paredzgts ierikot tehnikas muzeju, kura paredzéts vienlaikus uzturéties vairak
neka 100 cilveki. Objekta apkure muzeja telpas — elektriskie infrasarkanie silditdji,
administrativajas un sadzives telpas — centralizéta, Daugavpils pilsétas tikli. Udensapgades un
kanalizacijas sistéma centralizéta, pieslégSanas pie Daugavpils pilsétas tikliem. Nodarbinato
skaits — 2 lidz 3 cilvéki.

NOSACIJUMI

1. Objekta projektesanu veikt atbilsto$i Daugavpils pilsétas teritorijas planojuma un
apbiives noteikumiem, lai tas neapdraud@tu blakus esosas bives, cilvéku drosibu un neraditu
kait€jumu cilvéku veselibai.

2. Biuvniecibas darbiem izmantot Latvijas vai Eiropas Savienibas sertific€tus un nekaitigus
cilvéka veselibai, dzivibai un videi materialus.

3. Piebraucamajiem celiem teritorija un ta tieSaja apkartn€, kur parvietojas transports,
atkritumu savaksanas konteineru laukumam un autotransporta stavvietas laukumam jabit
klatiem ar cieto segumu (asfalts, brugis, blietéta smilts u.c.), kas nerada augsnes fizikalo
piesarpojumu. Paredz&t sadzives atkritumu konteineru izvieto$anu (20 m attaluma no ékas
logiem), ka arT muzeja apmekl&tajiem stavvietu autotransportam un velosipeédu novietoSanai.

4. Ekas telpu minimalo augstumu no gridas lidz griestiem paredzét ne mazak par 2,5 m,
horizontalo komunikaciju un tehniskajas telpas - 2,45 m, iznemot telpas, kuram noteiktas citas
prasibas;
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5. Nodrosinat telpu pieejamibu personam ar ierobezotam funkcionalam sp&jam:

- argja pieeja neslidosus cieta seguma piebrauk3anas celus, kuru platums ir ne mazaks ka
1,2 m;

- argjas uzbrauktuves, iekstelpu, ka ari viesnicu un sanatoriju numuros, pandusu kapums
gdjéju celos nedrikst parsniegt 1:20 (5%);

- @rtas iekli8anas un parvietoSands iesp&jas publiskaja &ka, ka arT piemérotu
paligaprikojumu atseviskas telpas (piemeram, tualetes);

- durvju vértnes vismaz 0,9 m plasas, koridorus ar brivo platumu vismaz — 1,5 m;

- ja starp &ku un ietvi, vai starp telpam ir Iimenu starpiba, ierikot pandusu. Minimalais
pandusa platums — 1,2 m. Pandusu apriko ar apmalém visd to garuma vismaz 0,10cm
augstuma. Pandusam abas pusés paredz&t margas divos limenos ar augstumu 0,70m un 0,90m
no gridas limena.

- ja pandusa garums parsniedz 10m, paredz vismaz vienu atpitas laukumu, bet ne retak ik
péc 6m. Atpiitas laukuma minimalais garums 1,20m, ja §aja vieta uzbrauktuve maina virzienu,
atpitas laukuma garums nav mazaks par 1,50m.

- tualetes telpu, kas pieejama ritepkréslu lietotdjiem. Tualetes kabines minimalam
platumam jabiit 1,6 m, bet minimalam garumam — 2.2 m, klozetpoda prieksa paredz brivu
manevrésanas laukumu 1,5 m diametra.

6. Tualetei jabiit aprikotai ar roku mazgatni (izlietni), nodro$inat roku mazgajamos
lidzeklus un roku susinaSanas iespgju. Ritenkréslu lietotdjiem paredzétaja tualete ierikot
palidzibas pogu (1,20m augstuma no gridas limena), lai personas ar invaliditati
nepiecie$amibas gadijuma var izsaukt palidzibu.

7. Publiskas biivés, kas ir augstakas par vienu stavu, visu stavu apkalpoSanai paredz vismaz
vienu pasazieru liftu, vai izmanto citu risindjumu, kas biitu piemérots personam ar invaliditati
patstavigai lietoSanai.

8. Minimalie lifta kabines izméri neatkarigi no stavu skaita bavé 1100X1400mm (laukums
1,54 m?). Lifta kabiné nodrosina audio informaciju par lifta darbibu (stavs, kura lifts atrodas,
brauk3anas virzienu). Lifta izsaukuma pogas un vadibas panela pogu apzim&umu nodroSina
Braisla raksta vai taktila veida.

9. Projekta paredzét progresivus tehniskos risindjumus un misdienigas iekartas; maksimali
mehanizst darbibu; projekta noradit informaciju par iekstelpu apdarei izmantojamiem
materialiem, atbilstosi telpu funkcionalai nozimei.

10. Paredzét darbiniekiem sadzives telpas (atpiitas telpas, tualetes) un to iekartu minimalo
skaitu un iekarto$anu atbilstosi higiénas prasibam.

11. No telpam, kuras pastavigi uzturas cilvéki, tualetes atdala ar priekstelpu. Tualetei vai
tas priekstelpai jabit aprikotai ar roku mazgatni (izlietni), nodroSinat roku mazgdjamos
lidzek]us un roku susina$anas iesp&ju.

12. Tuale$u, klozetpodu, izlietpu un higiénas iekartu minimalo skaitu aprékina atbilstosi
LR MK 2015.gada 30.jiinija noteikumu Nr.331 , Noteikumi par Latvijas buvnormativu 208-15
,.,Publiskas biives” 3.pielikumam.

13. Telpu uzkopsanas vajadzibam ierikot idens nemsanas kranu 0,5m augstuma no gridas
limena, ka arT noteku netiro Gdenu savaksanai.

14. Ieprojektét piemérotu telpu ventilaciju un apkures sistému, nodroSinot atbilstoSus
mikroklimata raditajus (gaisa kustibas atrumu, gaisa relativo mitrumu, gaisa temperattiru).

15. Paredzét ventilacijas sistémas telpas saskapa ar funkcionalo nozimi. Telpas projekté
dabiskas ventilacijas sistémas un paredz dabigo védinasanu: atveramus logus, logus ar Tpasiem
ventilgjamiem ramjiem vai TpaSas ailas arsienas. Tualetés védinaSanu paredzet caur dabigas
nosiices kanaliem, kurus pievieno kopgjai ventilacijas sistémai katru atseviska kanala.

16. Publisko &ku telpas ventilacijai, atbilstosi telpu pielietojuma veidam, janodroSina
izvadama gaisa daudzumi: publisko tualesu telpas — 90 m’ uz 1 tualeti.

17. Darba vietas nodrogina ar dabisko apgaismojumu un apriko ar maksligo apgaismojumu
ta, lai kopgjais apgaismojums biitu pietiekams nodarbinato drosibai un veselibai, nemot véra
28.04.2009. LR MK Nr. 359 “ Darba aizsardzibas prasibas darba vietas” 2.pielikuma prasibas.
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Dabigo apgaismojumu var neparedzét tualetés, higi€nas telpas un dusas telpas, ka arl citas
cilveku 1slaicigas uzturésanas telpas.

18. Dzerama tidens kvalitatei jaatbilst LR MK 29.04.2003. noteikumiem Nr. 235 ,,Dzerama
tdens obligatas nekaitiguma un kvalitates prasibas, monitoringa un kontroles kartiba™.

19. Paredzet objekta piegulosas teritorijas labiekartoSanu, apzalumoSanu.

20. Rekomend&jam VI Latgales kontroles nodalai iesniegt projektu higi€niskai
novertésanai.

Latgales kontroles nodalas vaditaja @ Ludmila Vainina
y

Evita Sibirceva, 65424547,
evita.sibirceva@vi.gov.lv
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