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Tehniskie noteikumi
3.4-l.NOT.4.vl
No 05.01.2015.

l.nol

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr.4-001-16

Objekta siltumapg5de:..Dausavpils cietoklna Inienierarsen,ila restauriciia Imneratora iele 8.
DausavPili'.

l. ProjektcSanas objektiem piegemt sekojosus siltumnesejus:

apkurei , ventilacijai un karsta [dens apgadei - karstu udeni.

2. Siltuma avots:

2.1. karsts [dens Mw t=ll0- 65 0C ar nosriezumu pie 95 
0C

3. Projektesanas objekta savienosanas punkts:

3.1. siltuma kamera K-8

Udens ttklu orientEjoSais dinamiskais spiediens pieslegsanas vieta.

4.1. tur?gaitas caurulvadi: 4.5 bar

4.2. atgaitas caurulvada: 2.5 bar

5. Pasutltajam t piendkumi:

Apre}jnnt siltumapgedei patereto siltuma en€rEiju stunda.
Savu telpu robezas (siltumtrases ievade, pi€ ekas arsienas) paredzet moderna siltuma mezgla

ierlkolanu. Siltuma mezgle paredzet: spiediena krituma regulatoru, siltummai4us, siltumapgrdes
sistemas automatizaciju, nepiecie5amos kontroles meraparatus uzstedlsanu,
Paredzet siltum€nergijas siltumskaiuteja izyeli un uzstadlsaoas vi€tu. Siltumskaiuteja uzstadlsanu

veiks PAS,,Daugavpils siltumtrkli".
5.4. Siltumapgedes sistamam paredzEt neatkarr-go pieslegSanas shcmu.
5.5. Siltumapged€s ieKejas sislemas piesl€gt uz jauno siltuma mezglu.
5.6. Siltummezgla i€griesanas vietes paredzgt noslegarmattiru (tips,,Naval").
5.7. Ieprojektet un uzbovgt siltuma trasi no savienosanas punkta hdz jaunajam siltummezglam.

Siltumuklu Iiklanu izpildit ar bezkanela metodi, izmantojot iepriek5 izoletus caurulyadus.
Siltumuldu caurulu diametru pielemt aprekinot esoso un perspekt-rvo slodzi.

5.8. Siltumtras€s iegrielanas vietes paredzEt atsledzoSo armatoru un armatltru noliesanai vai
atgaisosanai. Paredzet visai Pn225 bar.

5.9. Siltumtrkla likSsnas projektu saskalot ar zemes rpasniekiem.
5.10. Izstrndrt visa kompleksa objektu siltumapgedes shemu iepriekl saskalojot ar PAS "Daugavpils

siltumtrkli". Shemn ir janorada: €kas nosaukumi, siltummezglu izvietojumi.
5,11. Siltummezgla projektu pilne apjoma saska0ot arPAS "Daugavpils siltumtrkli". Pec saskaBoianas,2

eksemplari tiek nodoti kontrolei.
5.12. PEc cellniecrbas un monteias darbu pabeigSanas pieaicinet PAS'tDaugavpils siltumtrkli" perstavi

darbu pieU€m5anai.
5.13. Tehniskie noteikumi ir spak, T.aprllim.

V. MjagkihsTehniskd direktora p. i.

Clabasanas termi4s: hdz nomaiqai
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