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TN objektam “Daugavpils cietoksna InZenierarsenala
restraurdcija Imperatora iela 8, Daugavpilt

Tehniskie noteikumi

1. Izstradat bivprojektu atbilstosi LR MK Noteikumiem Nr.500 , Visparigie
biivnoteikumi”, LR MK Noteikumiem Nr. 551 ,,Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas,
gazes un citu, atseviSki neklasificétu, inZenierbiivju buvnoteikumi”, LBN 208-15
“Publiskas biives”, LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba”, LBN 222-15 ,,Udensapgades
buves”, LBN 223-15 , Kanalizacijas buves”, LBN 221-15 ,,Eku iek§&jais Tidensvads un
kanalizacija”, ,,Aizsargjoslu likumam”, LBN 008-14 |, InZeniertiklu izvietojums”,
»Bilivniecibas likumam” un citiem spéka esoSiem normativiem dokumentiem.

2. Izstradato blvprojektu saskanot ar SIA ,,Daugavpils tdens” un citiem inzeniertiklu
turétajiem un treSajam personam, atbilstosi LR MK noteikumu Nr.500 ,,Visparigie
biivnoteikumi”.

3. Saskanpotas buvprojektas vienu eksemplaru iesniegt SIA “Daugavpils tdens”, ka ari
nodot to digitala veida.

4. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu..

UDENSAPGADEI

1. Objekta pieslégSanu paredzét keta tdensapgades tikliem D100mm Imperatora un
Aleksandra ielas krustojuma vai keta tGidensapgades tikliem D150 mm Imperatora un
Hospitala ielas krustojuma, paredzét noslédzoSo armatiiru. UzstadiSanas detalas precizét
un saskanot ar SIA “Daugavpils tidens” tehniskas dokumentacijas izstradasanas gaita.

2. Udensvada ievadu (diametrs) ieprojektét péc aprékina, saskana ar LBN 222-15, LBN
201-15 normam.

3. Paredzét tidens uzskaites mezglu atbilstosi aprékinatam tdens pat€ripam, janodroSina
tdens uzskaite blivétajamam objektam, saskana ar LBN 222-15 un LBN 201-15 normam.
UzstadiSanas detalas preciz€t un saskapot ar SIA “Daugavpils tdens” tehniskas
dokumentacijas izstradasanas gaita.

4. Paredzget ievadu no polietilena (PE, HDPE u. tml.) caurulém.

Ievada ielikSanas dzilums paredzét saskana ar LBN 222-15 normam.
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KANALIZACIJAI

1. Objekta pieslégSanu paredzst PP kanalizacijas tikliem D 250mm un kanalizacijas aka D
1000 mm Imperatora un Konstantina ielas krustojuma.

2. Kanalizacijas tiklus (diametrs) ieprojektét péc aprékina, saskana ar LBN 223-15 normam.

3. Jaunajam akam, ja projektétaji paredz tas no dzelzsbetona, jabit veiktai hidroizolacijai no
abam pusém.

4. Gadijuma, ja nepiecie$ama spiediena kanalizacija, ieprojektét siiknu iekartu péc aprékina

un pirms pieslégsanas pasteces kanalizacijas tikliem paredz&t spiediena dzesanas aku.

Lukam ir jabiit izgatavotam no kaJama keta un jaatbilst EN124 standarta prasibam.

lerikot izvadu no plastmasas caurules (PE, PVC, PP u. timl.).

Pievienojot &ku kanalizacijas tikliem, eka paredzét sadzives kanalizacijas védinasanu.
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